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BIJLAGE 2: VERSLAG OVERLEG NETBEHEERDERS



 

Sweco 

Rozenburglaan 11 

9727 DL Groningen 

Postbus 7057 

9701 JB  Groningen 

 

T +31 88 811 66 00 

www.sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

Groningen 

Handelsregister 30129769 

Statutair gevestigd te De Bilt 

Ronald Ernens 

ing 

T +31 88 811 47 27 

M +31 6 22 97 08 72 

ronald.ernens@sweco.nl 

1 (3) 

 

Besprekingsverslag 
  

Onderwerp: Ongelijkvloerse kruising Eikenlaan 

Datum: 16 mei 2018  

Projectnummer: 360677  

Referentienummer: KenL-01  

Plaats en datum bespreking: 26 april 2018 en 3 mei 2018 

   

Aanwezig: Sander Klok (SK) – 26 april Waterbedrijf Groningen 

 Imke de Vries (IV) – 26 april Gemeente Groningen 

 Lukas Tammenga (LT) – 3 mei Enexis 

 Oane Hoekstra (OH) – 3 mei KPN 

 Frans Jansen (FJ) – 3 mei Ziggo 

 Laurens de Vries (LV) – 3 mei Coördinator cluster 2 

 Ronald Ernens (RE) – 26 apr/3 mei Sweco 
 

Afwezig: - - 
 

Kopie aan: Aanwezigen + gemeente Groningen - 
 

  

 

 

1.1 Opening 

Sweco is in opdracht van de gemeente Groningen bezig met een haalbaarheidsonderzoek 

naar de aanleg van een ongelijkvloerse kruising in de Eikenlaan ter hoogte van het fietspad 

langs De Parrel. De huidige situatie is een groot knelpunt in de afwikkeling van het 

fietsverkeer van en naar het Zernike-terrein. Dagelijks kruisen 16.000 fietsers met 11.000 

auto’s en 400 bussen. 

 

1.2 Varianten en dit overleg 

Op hoofdlijnen zijn er twee varianten mogelijk: 

• Variant 1 - Eikenlaan verdiepen en fietspad er overheen 

• Variant 2 – fietspaden verdiepen en Eikenlaan er overheen 

 

Beide varianten bevinden zich in het stadium van schetsontwerp. Een belangrijke afweging 

in de variantenkeuze is de ondergrondse infrastructuur. In dit oriënterend overleg willen we 

per discipline kijken naar de mogelijkheden en beperkingen die de aanleg van een 

ongelijkvloerse kruising per variant met zich meebrengen. 

 

1.3 Waterleiding 

SK geeft aan dat het Waterbedrijf de volgende waterleidingen heeft liggen. Hij zal de tracés 

in dwg/dxf naar Sweco sturen. Actie SK 

• Noordzijde Eikenlaan onder fietspad en voetpad ligt een 250 hpe in een AC-

mantelbuis. Leiding is recentelijk vervangen. Is ringleiding voor de wijk. Leiding kan 

niet vervallen, maar kan wel tijdelijk uit bedrijf tijdens de werkzaamheden. Heeft 

geen aansluitingen en mag worden verdiept. Kan blijven liggen als werkzaamheden 

op twee meter afstand blijven. 

• Zuidzijde Eikenlaan onder voetpad ligt een 150 AC. Is distributieleiding met 

aansluitingen. Leiding kan niet vervallen, maar kan wel tijdelijk uit bedrijf tijdens de 

werkzaamheden. 

• Op twee locaties in de Eikenlaan steekt een aansluitleiding over – t.h.v. 

appartementcomplex en t.h.v. de kerk. Deze kunnen eenvoudig worden verdiept. 
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SK geeft ter overweging mee dat het nodig kan zijn dat voor sommige verleggingen bomen 

moeten worden geveld. 

 

1.4 Riolering 

IV geeft aan dat de gemeente Groningen de volgende rioolleidingen heeft liggen. Hij zal de 

tracés in dwg/dxf naar Sweco sturen. Actie IV 

• Noordzijde Eikenlaan onder fietspad ligt een 30/45-betonbuis. Hier zitten kolken en 

panden op aangesloten. Leiding kan eenvoudig worden vervangen door een nieuwe 

buis in een tracé iets noordelijker. 

• Zuidzijde Eikenlaan onder voetpad ligt een 90/135-betonbuis. Is transportriool die 

maximaal 8 uur buitenbedrijf mag. Ligt op ca. 5 mtr onder maaiveld. Buis is 

constructief gerelined en kan tegen een stootje. 

 

1.5 Electra 

LT geeft aan dat Enexis de volgende electrakabels heeft liggen. Hij zal de tracés in dwg/dxf 

naar Sweco sturen. Actie LT 

• Noordzijde Eikenlaan ligt onder fiets- en voetpad een LS-kabel met schakelkast ter 

hoogte van appartementencomplex. Kabel kan niet vervallen en moet in bedrijf 

blijven. De verleggingskosten worden geraamd op 25K euro 

• Aan de noord- en zuidzijde Eikenlaan liggen onder fiets- en voetpad totaal 11 st. 

MS-kabels, waarvan 3 vlak langs of onder de rijbaan. Kabels kunnen niet vervallen 

en moeten in bedrijf blijven. Indien alle 11 moeten worden verlegd dan worden de 

verleggingskosten geraamd op 800K euro 

• Ter hoogte van de fietsoversteek kruist een MS-kabel de Eikenlaan met een 

gestuurde boring. Ter plaatse van de Eikenlaan ligt deze op ca. 7 mtr diepte. Kabel 

kan niet vervallen maar kan mogelijk blijven liggen indien er minimaal 1 mtr 

gronddekking rondom de kabel blijft 

 

1.6 Gas 

LT geeft aan dat Enexis de volgende gasleidingen heeft liggen. Hij zal de tracés in dwg/dxf 

naar Sweco sturen. Actie LT 

• Zuidzijde Eikenlaan ligt onder fietspad een LD-leiding 160 pvc. Leiding kan niet 

vervallen en moet in bedrijf blijven. Moet in beide varianten worden verlegd. De 

verleggingskosten worden geraamd op 35K euro 

• Ter hoogte van de fietsoversteek kruist een LD-leiding 125 pvc de Eikenlaan. Deze 

moet in beide varianten worden verlegd 

• Zuidzijde Eikenlaan ligt onder voetpad een HD-leiding 219 staal. Leiding kan niet 

vervallen en moet in bedrijf blijven. Kan afhankelijk van het ontwerp mogelijk blijven 

liggen. Indien verlegd dan worden de verleggingskosten geraamd op 80K euro 

• Ter hoogte van de fietsoversteek kruist een HD-leiding 59 staal. Deze moet in beide 

varianten worden verlegd 

 

1.7 Data (KPN) 

OH geeft aan dat KPN de volgende koperkabels en glasvezelleidingen heeft liggen. Hij zal 

de tracés in dwg/dxf naar Sweco sturen. Actie OH 

• Zuidzijde Eikenlaan liggen onder het fiets- en voetpad totaal 10 st. glasvezelbundels 

en 4 st. koperbundels. Betreft belangrijke transpostvoorzieningen die niet kunnen 
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vervallen. Afhankelijk van het ontwerp dient dit te worden verlegd. De 

verleggingskosten worden geraamd op 200K euro 

• Ter hoogte van de fietsoversteek kruist een glasvezelbundel te Eikenlaan. Deze 

moet in beide varianten worden verlegd. Indien de oversteek geïntegreerd kan 

worden in het ontwerp dan is de verlegging relatief eenvoudig en veel goedkoper. 

De bundel dient dan tijdens het werk tijdelijke te worden opgehangen 

• Aan de noord- en zuidzijde van de Eikenlaan liggen in de fiets- en voetpaden 

diverse distributiekabels. Deze kunnen zo nodig relatief eenvoudig worden verlegd 

 

1.8 Data (Ziggo) 

FJ geeft aan dat Ziggo maar één kabel heeft liggen. Hier hoeft géén dwg/dxf van te worden 

gestuurd. 

• Aan de noordzijde van de Eikenlaan onder het voetpad kruist de kabel met het 

fietspad richting Zernike. Deze kabel kan relatief eenvoudig worden verdiept. 

 

1.9 Vervolg 

Sweco zal het bovenstaande meenemen in het haalbaarheidsonderzoek naar een 

ongelijkvloerse kruising. Het onderzoek wordt voor de zomervakantie opgeleverd aan de 

gemeente. Afhankelijk van de keuzes die de gemeente hierin gaat maken zal een 

voorbereidingstraject worden opgestart waarin ook de eventuele verleggingen K&L worden 

meegenomen. Dit wordt niet eerder als eind 2018 of begin 2019 verwacht. 

 

 

RE 
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Inleiding

In opdracht van Sweco Nederland B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de fietsover-
steek bij de kruising Wilgenpad-Eikenlaan te Groningen.

In de huidige situatie is de kruising van het fietspad over het Wilgenpad met de voorrangsweg Eiken-
laan gelijkvloers. Door de gemeente Groningen is een proef gehouden met het voorrang geven van
fietsers op deze kruising. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleidt en is weer teruggedraaid.
De gemeente Groningen wil nu de haalbaarheid onderzoeken van een ongelijkvloerse kruising van
het fietspad met de Eikenlaan.

Voor de ongelijkvloerse kruising zijn 2 varianten in beeld:

· verhoging van de Eikenlaan tot circa 2,5 m boven het maaiveldniveau ter plaatse, het fietspad
loopt verdiept onder de weg door;

· verdieping van de Eikenlaan tot circa 3,6 m onder het maaiveldniveau ter plaatse. Het fietspad
loopt verhoogd over de Eikenlaan heen op een hoogte van circa 1,5 m boven het maaiveldniveau
ter plaatse.

Voorliggend onderzoek is uitgevoerd om de akoestisch consequenties, vanwege het wegverkeer,
voor beide opties inzichtelijk te maken ten opzichte van elkaar. Hiervoor is de geluidbelasting voor
beide opties berekend op de gevels van de direct ten noordoosten van de kruising gelegen maatge-
vende appartementen aan de Eikenlaan 149 t/m 249. Er vindt in voorliggend onderzoek geen toet-
sing plaats aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder.

In bijgevoegde figuur 1.1 en 1.2 is voor beide varianten de situatie gegeven na herinrichting met de
hoogteprofielen en weginrichting van de Eikenlaan en de naastliggende fiets- en voetpaden. Afbeel-
ding 1 geeft een overzicht gegeven van de bestaande situatie.
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Afbeelding 1 – Overzicht van de bestaande situatie

Invoergegevens

Wegverkeersgegevens
Er is gebruik gemaakt van door Sweco Nederland B.V. aangeleverde wegverkeergegevens. De ge-
gevens betreffen verkeerstellingen van de Eikenlaan tussen de Elzenlaan en de Dierenriemstraat
van 2010 t/m 2014. In voorliggend onderzoek is gerekend met de etmaalintensiteiten zoals geteld in
het meest recente teljaar 2014. In 2014 bedroeg de weekdaggemiddelde etmaalintensiteit 10.294
motorvoertuigen.

Fietsoversteek Wilgenpad-Eikenlaan

Wilgenpad

Eikenlaan

Appartementen Eikenlaan149 t/m 249
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De aangeleverde verkeersgegevens hebben uitsluitend betrekking op de te verwachten etmaalinten-
siteit en de verdeling per etmaalperiode (dag, avond en nacht). Een nadere verdeling in voertuigca-
tegorieën (licht, middelzwaar en zwaar) is niet gegeven. De te verwachten voertuigverdeling is bere-
kend conform de rekenmethodiek van de VI-Lucht en Geluid1.

Een overzicht van de ingevoerde wegverkeersgegevens is gegeven in bijlage 1.

Stedenbouwkundige gegevens
De inrichting en hoogte van de Eikenlaan en de naastliggende fietspaden is voor beide varianten
ontleend aan door Sweco Nederland B.V. aangeleverde tekeningen (zie figuur 1.1 en figuur 1.2).

De hoogte van de omliggende bebouwing en overige stedenbouwkundige gegevens zijn ontleend
aan online bronnen, waaronder: Google Earth (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Neder-
land (AHN).

Reken- en meetvoorschrift

De modellering en berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is uitgevoerd volgens
de Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) van het ‘Reken- en meet-
voorschrift geluid 2012’. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie
V4.30.

Een overzicht van de ingevoerde objecten, hoogtelijnen en bodemgebieden is gegeven in bijlage 2.
De ingevoerde wegen zijn gegeven in bijlage 3. Een overzicht van ingevoerde rekenmodellen is ge-
geven in de figuren 2.1 en 2.2 en een 3D-overzicht is gegeven in de figuren 3.1 en 3.2.

Beoordelingslocaties
Op de gevels van de appartementen aan de Eikenlaan 149 t/m 249 is de geluidbelasting berekend
op een beoordelingshoogte boven het plaatselijk maaiveld van:

· ho = 1,5 m boven elke verdiepingsvloer (ho = 1,5 m; ho = 4,5 m; ho = 7,5 m etc.)

Berekend zijn de invallende geluidniveaus, exclusief gevelreflectie.

1     De VI-Lucht en Geluid is een applicatie ontwikkeld door Goudappel Coffeng BV in opdracht van het ministerie van VROM.
Met de applicatie kan een inschatting worden gegeven over de verkeerintensiteit, voertuigtypeverdeling en etmaalverde-
ling van het verkeer voor wegvakken waar geen of onvolledige informatie over bekend is.
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Bodemgebieden en schermen
De Eikenlaan, alsmede overige omliggende wegen en fietspaden, zijn ingevoerd als akoestisch re-
flecterende bodemgebieden met een bodemfactor B = 0,0.

Voor het niet-gedefinieerde bodemgebied is een bodemfactor B = 0,5 aangehouden (deels absorbe-
rend deels reflecterend) aangezien de planlocatie zich in een stedelijke omgeving bevindt met afwis-
selend bestrating, openbaar groen en tuinen.

De wanden van de tunnelbak van de verdiepte Eikenlaan zijn ingevoerd als geluidreflecterende
schermen.

Wegen
De Eikenlaan is in het rekenmodel ingevoerd als weg met de eerder in dit rapport berekende etmaal-
intensiteiten en voertuigverdelingen. Voor het wegdek is, ongewijzigd ten opzichte van de bestaande
situatie, uitgegaan van het referentiewegdek W0 (dichtasfaltbeton). De maximale rijsnelheid bedraagt
50 km/uur.

Verkeersinstallaties
De kruisingen Eikenlaan/Dierenriemstraat en Eikenlaan/Elzenlaan zijn voorzien van verkeersregelin-
stallaties. Deze kruispunten zijn, gezien de afstand tot het appartementencomplex Eikenlaan 149 t/m
249 en het gedeelte van de weg dat verdiept dan wel verhoogd ligt, minder relevant. De kruispunten
zijn in voorliggend onderzoek daarom verder buiten beschouwing gelaten

Berekeningsresultaten en conclusie

In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de berekende geluidbelasting ter plaatse van de gevels
van de maatgevende appartementen aan de Eikenlaan 149 t/m 249 voor zowel de variant ver-
hoogde, als de variant verdiepte Eikenlaan. In de bijlage is ook het verschil gegeven tussen beide
varianten per rekenpunt.

Uit de berekeningsresultaten kan worden geconcludeerd dat op alle rekenpunten de geluidbelasting
voor de variant verdiepte Eikenlaan lager is dan voor de variant verhoogde Eikenlaan. Het verschil
bedraagt ten hoogste 12 dB op rekenpunt 04 (begane grond van de westgevel).
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Daarnaast kan worden geconcludeerd dat het verschil in geluidbelasting tussen beide varianten af-
neemt naarmate het rekenpunt hoger op de gevel ligt. Op de meest westelijk gelegen rekenpunten
(punt 08 t/m 10) is het verschil, met ten hoogste 1 dB, beperkt.

Noorman Bouw- en milieu-advies
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Figuur 2.1

Overzicht van het rekenmodel variant verhoogde Eikenlaan

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Eikenlaan - Variant verhoogde Eikenlaan] , Geomilieu V4.30
232400 232600

583600

583400

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Hoogtelijnen
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schaal = 1 : 1700
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Figuur 2.2

Overzicht van het rekenmodel variant verdiepte Eikenlaan

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Eikenlaan - Variant verdiepte Eikenlaan] , Geomilieu V4.30
232400 232600

583600

583400

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
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schaal = 1 : 1700
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Bijlage 1

Wegvak Etmaalintensiteit
(mvt/etmaal)

periode uurintensiteit categorie dag avond nacht
Eikenlaan 10294 dag: 6,50 lichte mvt: 92,50 92,50 92,50
tussen Dierenriemstraat avond: 4,00 middelzware mvt: 5,70 5,70 5,70
en Elzenlaan nacht: 0,75 zware mvt: 1,80 1,80 1,80

dagperiode: 669,11 lichte mvt: 618,9
07.00 – 19.00 uur middelzware mvt: 38,1

zware mvt: 12,0

avondperiode: 411,76 lichte mvt: 380,9
19.00 – 23.00 uur middelzware mvt: 23,5

zware mvt: 7,4

nachtperiode: 77,21 lichte mvt: 71,4
23.00 – 07.00 uur middelzware mvt: 4,4

zware mvt: 1,4

Verkeersgegevens

Totaal aantal motorvoertuigen per uur

Uurintensiteit
(%)

Verdeling
(%)

Blad 1 van 1
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Bijlage 2.1Variant verhoogde Eikenlaan

Model: Variant verhoogde Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID X-1 Y-1 Hdef. Maaiveld Hoogte Cp Zwevend Refl. 1k

          2     232641,30     583556,52 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
          4     232500,54     583339,48 Eigen waarde      0,00     4,00 0 dB False 0,80
          5     232503,15     583292,81 Eigen waarde      0,00     7,00 0 dB False 0,80
          7     232554,84     583409,81 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
          9     232490,90     583392,23 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80

         10     232718,36     583476,56 Eigen waarde      0,00    11,00 0 dB False 0,80
         11     232361,76     583424,33 Eigen waarde      0,00     4,00 0 dB False 0,80
         12     232600,62     583444,98 Eigen waarde      0,00     3,50 0 dB False 0,80
         13     232464,60     583443,72 Eigen waarde      0,00    15,00 0 dB False 0,80
         14     232557,68     583480,57 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80

         15     232507,91     583505,33 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         16     232616,91     583501,62 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
         18     232453,36     583511,05 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         19     232661,43     583509,24 Eigen waarde      0,00     6,00 0 dB False 0,80
         20     232538,39     583509,99 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80

         21     232504,88     583514,62 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         22     232557,27     583539,07 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
         23     232685,94     583524,36 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
         24     232730,66     583532,16 Eigen waarde      0,00     6,00 0 dB False 0,80
         25     232492,46     583552,66 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80

         27     232540,78     583590,12 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
         28     232489,43     583561,92 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         29     232524,62     583209,43 Eigen waarde      0,00     4,00 0 dB False 0,80
         30     232530,16     583253,40 Relatief      0,00     0,00 0 dB False 0,80
         31     232334,67     583313,07 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80

         32     232213,40     583354,63 Eigen waarde      0,00    26,00 0 dB False 0,80
         33     232195,16     583211,95 Relatief      0,00     0,00 0 dB False 0,80
         34     232197,65     583301,27 Relatief      0,00     0,00 0 dB False 0,80
         35     232287,92     583379,01 Eigen waarde      0,00    26,00 0 dB False 0,80
        157     232339,83     583273,43 Eigen waarde      0,00     5,00 0 dB False 0,80

        158     232388,71     583444,18 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
        159     232492,64     583452,93 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
        160     232518,95     583383,99 Eigen waarde      0,00     7,00 0 dB False 0,80
        168     232451,32     583456,67 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80

12-6-2018 15:59:23Geomilieu V4.30
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Bijlage 2.2Variant verdiepte Eikenlaan

Model: Variant verdiepte Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID X-1 Y-1 Hdef. Maaiveld Hoogte Cp Zwevend Refl. 1k

          2     232641,30     583556,52 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
          4     232500,54     583339,48 Eigen waarde      0,00     4,00 0 dB False 0,80
          5     232503,15     583292,81 Eigen waarde      0,00     7,00 0 dB False 0,80
          7     232554,84     583409,81 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
          9     232490,90     583392,23 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80

         10     232718,36     583476,56 Eigen waarde      0,00    11,00 0 dB False 0,80
         11     232361,76     583424,33 Eigen waarde      0,00     4,00 0 dB False 0,80
         12     232600,62     583444,98 Eigen waarde      0,00     3,50 0 dB False 0,80
         13     232464,60     583443,72 Eigen waarde      0,00    15,00 0 dB False 0,80
         14     232557,68     583480,57 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80

         15     232507,91     583505,33 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         16     232616,91     583501,62 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
         18     232453,36     583511,05 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         19     232661,43     583509,24 Eigen waarde      0,00     6,00 0 dB False 0,80
         20     232538,39     583509,99 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80

         21     232504,88     583514,62 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         22     232557,27     583539,07 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
         23     232685,94     583524,36 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
         24     232730,66     583532,16 Eigen waarde      0,00     6,00 0 dB False 0,80
         25     232492,46     583552,66 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80

         27     232540,78     583590,12 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
         28     232489,43     583561,92 Eigen waarde      0,00     3,00 0 dB False 0,80
         29     232524,62     583209,43 Eigen waarde      0,00     4,00 0 dB False 0,80
         30     232530,16     583253,40 Relatief      0,00     0,00 0 dB False 0,80
         31     232334,67     583313,07 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80

         32     232213,40     583354,63 Eigen waarde      0,00    26,00 0 dB False 0,80
         33     232195,16     583211,95 Relatief      0,00     0,00 0 dB False 0,80
         34     232197,65     583301,27 Relatief      0,00     0,00 0 dB False 0,80
         35     232287,92     583379,01 Eigen waarde      0,00    26,00 0 dB False 0,80
        157     232339,83     583273,43 Eigen waarde      0,00     5,00 0 dB False 0,80

        158     232388,71     583444,18 Eigen waarde      0,00     9,00 0 dB False 0,80
        159     232492,64     583452,93 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
        160     232518,95     583383,99 Eigen waarde      0,00     7,00 0 dB False 0,80
        168     232451,32     583456,67 Eigen waarde      0,00    12,00 0 dB False 0,80
      29241     232440,76     583417,31 Eigen waarde      1,00     0,50 0 dB True 0,80

      29242     232453,45     583421,40 Eigen waarde      1,00     0,50 0 dB True 0,80

12-6-2018 15:59:54Geomilieu V4.30
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Bijlage 2.3Beide varianten

Model: Variant verhoogde Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID X-1 Y-1 Omtrek. Oppervlak Bf

         36     232396,46     583250,74           745,00          4966,71 0,00
         39     232340,96     583398,35           357,42          2067,75 0,00
         40     232668,86     583488,86           137,65           373,96 0,00
         41     232682,99     583478,58            28,93            51,04 0,00
         42     232744,29     583499,15           141,10           396,49 0,00

         43     232681,40     583484,54            34,59            73,38 0,00
         44     232742,18     583504,94           145,47           522,29 0,00
         45     232677,77     583491,85            29,96            53,66 0,00
         46     232739,50     583512,56           142,42           388,10 0,00
         47     232675,66     583497,41            45,19           113,76 0,00

         48     232749,22     583500,80            23,13            33,29 0,00
         49     232815,20     583522,45           151,03           427,10 0,00
         50     232747,51     583506,72            26,91            43,31 0,00
         51     232813,32     583528,31           155,50           563,63 0,00
         52     232744,32     583514,18            21,96            29,92 0,00

         53     232810,86     583536,02           151,97           416,54 0,00
         56     232799,33     583308,89           869,26          3430,80 0,00
         58     232610,90     583454,40            23,62            34,56 0,00
         59     232802,23     583315,27           500,90          1783,56 0,00
         60     232617,00     583456,44            25,40            40,28 0,00

         61     232673,09     583481,76           143,21           513,00 0,00
         62     232617,72     583454,55           500,14          1675,97 0,00
         63     232675,59     583476,10           135,22           378,39 0,00
         64     232388,37     583182,13           191,62           954,42 0,00
         65     232331,44     583257,79           299,38          1643,71 0,00

         66     232377,32     583204,45           285,73          5044,98 0,00
         67     232396,84     583187,64            52,23           155,07 0,00
         68     232390,04     583200,34           167,83           796,01 0,00
         69     232327,68     583383,32           226,81           704,98 0,00
         70     232604,06     583458,60           265,42          1096,04 0,00

         71     232449,49     583422,22           346,37          1011,53 0,00
         72     232602,00     583466,45           260,07           661,75 0,00
         74     232480,24     583438,44            33,48            67,48 0,00
         75     232477,26     583447,89            20,08            22,32 0,00
         76     232476,25     583451,08            22,08            29,16 0,00

         77     232547,47     583474,71           162,56           389,85 0,00
         78     232472,67     583455,19            45,33            85,65 0,00
         79     232612,18     583461,32            32,68            66,69 0,00
         80     232609,50     583468,96            27,71            47,05 0,00
         81     232290,92     583484,47           207,31           642,79 0,00

         82     232607,61     583474,60            73,57           228,38 0,00
         83     232589,34     583504,33           262,04           660,05 0,00
         84     232506,62     583507,43           226,93           782,66 0,00
         85     232506,62     583507,43            90,50           213,17 0,00
         86     232598,46     583501,98            26,13            40,80 0,00

         87     232506,62     583507,43            27,64            46,72 0,00
         88     232512,43     583515,48           102,81           323,51 0,00
         89     232596,81     583506,92           229,79           845,19 0,00
         90     232670,62     583510,72           264,59          1136,02 0,00
         92     232491,74     583554,88            99,01           269,02 0,00

         94     232498,70     583557,10            26,18            42,54 0,00
         95     232490,51     583581,93            70,41           188,13 0,00
         97     232498,92     583588,54            34,61            70,91 0,00
         98     232555,16     583606,60           129,94           314,11 0,00
        100     232563,23     583607,40            29,11            51,75 0,00

        104     232633,62     583629,79            33,07            67,62 0,00
        106     232476,72     583338,99           509,61          1298,78 0,00
        107     232356,42     583266,18            75,93           303,19 0,00
        108     232366,92     583269,68            44,75           125,16 0,00
        109     232363,36     583280,38           204,46          1007,59 0,00

        110     232310,18     583352,89           205,27           622,82 0,00
        111     232302,67     583362,48           186,05           842,56 0,00
        112     232501,42     583347,75           243,88          2311,67 0,00
        113     232311,89     583360,52            33,28            51,68 0,00
        114     232322,17     583378,62           151,62           472,98 0,00

        115     232324,13     583364,06            33,04            55,00 0,00
        116     232312,61     583365,60            40,31           101,42 0,00
        117     232334,67     583366,46            32,11            55,99 0,00
        118     232322,38     583368,67            42,81           111,53 0,00
        119     232364,25     583374,35            73,01           176,07 0,00

        120     232332,96     583371,59            36,60            81,67 0,00
        121     232450,49     583409,06           265,11          1131,56 0,00
        122     232452,75     583402,04           206,86           601,33 0,00
        123     232327,68     583383,32            26,52            38,45 0,00
        124     232360,10     583389,12            74,01           159,77 0,00
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21810085
Bijlage 2.3Beide varianten

Model: Variant verhoogde Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID X-1 Y-1 Omtrek. Oppervlak Bf

        125     232545,41     583432,45           218,98          1692,97 0,00
        126     232365,17     583390,80           187,71           481,44 0,00
        127     232457,85     583403,61            25,50            39,00 0,00
        128     232605,09     583452,45           325,08          1147,31 0,00
        129     232455,28     583410,63            28,85            47,71 0,00

        130     232480,17     583418,80            70,00           241,36 0,00
        131     232446,09     583417,35            28,11            33,46 0,00
        132     232452,61     583419,53            21,52            26,04 0,00
        133     232476,37     583427,67            85,12           210,84 0,00
        134     232486,74     583421,02            33,47            68,13 0,00

        136     232183,72     583301,21            96,76           281,40 0,00
        137     232189,03     583257,89           292,52          2426,24 0,00
        138     232189,03     583257,89           115,85           400,40 0,00
        139     232253,01     583367,76           431,01          1889,34 0,00
        141     232184,08     583324,83            39,90            96,34 0,00

        142     232185,92     583319,18            27,38            46,04 0,00
        143     232251,51     583357,17           163,80           497,01 0,00
        144     232188,63     583309,63            34,62            73,59 0,00
        145     232213,54     583334,45            81,45           328,27 0,00
        146     232190,48     583303,14            27,87            48,47 0,00

        147     232218,61     583329,82            78,16           194,62 0,00
        148     232225,32     583338,15            46,01           128,04 0,00
        149     232230,38     583333,52            38,41            73,28 0,00
        152     232253,91     583364,80            15,25            14,02 0,00
        153     232255,83     583358,48            22,23            29,81 0,00
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Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 1k Refl.R 1k

01 Wand tunnelbak -- -- Absoluut 0 dB Nee 0,80 0,80
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21810085
Variant verdiepte Eikenlaan Bijlage 2.4
Model: Variant verdiepte Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 H-1 H-n ISO_H

01 Hoogtelijn weg Polylijn     232368,23     583391,82     0,00     0,00 --
02 Hoogtelijn maaiveld Polylijn     232368,14     583391,83     0,00     0,00 --
03 Hoogtelijn maaiveld Polylijn     232506,10     583437,46     0,00     0,00      0,00
04 Hoogtelijn maaiveld Polylijn     232396,42     583391,30     0,00     0,00      0,00
05 Hoogtelijn fietspad Polylijn     232398,21     583385,96     0,00     0,00 --

06 Hoogtelijn fietspad Polylijn     232504,35     583442,47     0,00     0,00 --
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21810085
Variant verhoogde Eikenlaan Bijlage 2.5
Model: Variant verhoogde Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 H-1 H-n ISO_H

01 Hoogtelijn weg Polylijn     232368,23     583391,82     0,00     0,00 --
02 Hoogtelijn maaiveld Polylijn     232368,14     583391,83     0,00     0,00 --
03 Hoogtelijn maaiveld Polylijn     232506,10     583437,46     0,00     0,00      0,00
04 Hoogtelijn maaiveld Polylijn     232396,42     583391,30     0,00     0,00      0,00
05 Hoogtelijn fietspad Polylijn     232398,21     583385,96     0,00     0,00 --

06 Hoogtelijn fietspad Polylijn     232504,35     583442,47     0,00     0,00 --
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21810085
Variant verdiepte Eikenlaan Bijlage 2.6
Model: Variant verdiepte Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



21810085
Bijlage 3.1Variant verhoogde Eikenlaan

Model: Variant verhoogde Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Helling Wegdek LV(D) LV(A) LV(N)

01 Eikenlaan     232606,10     583463,75      0,00 -- Relatief   0,75   0 W0    618,93    380,88     71,41
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21810085
Bijlage 3.1Variant verhoogde Eikenlaan

Model: Variant verhoogde Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

01     38,14     23,47      4,40     12,04      7,41      1,39  50  50  50  50  50  50

12-6-2018 16:10:39Geomilieu V4.30



21810085
Bijlage 3.1Variant verhoogde Eikenlaan

Model: Variant verhoogde Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal Totaal aantal

01  50  50  50  111,38  109,27  102,00  10294,00
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21810085
Bijlage 3.2Variant verdiepte Eikenlaan

Model: Variant verdiepte Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Helling Wegdek LV(D) LV(A) LV(N)

01 Eikenlaan     232606,10     583463,75      0,00 -- Relatief   0,75   0 W0    618,93    380,88     71,41

12-6-2018 16:11:27Geomilieu V4.30



21810085
Bijlage 3.2Variant verdiepte Eikenlaan

Model: Variant verdiepte Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

01     38,14     23,47      4,40     12,04      7,41      1,39  50  50  50  50  50  50

12-6-2018 16:11:27Geomilieu V4.30



21810085
Bijlage 3.2Variant verdiepte Eikenlaan

Model: Variant verdiepte Eikenlaan
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal Totaal aantal

01  50  50  50  111,38  109,27  102,00  10294,00

12-6-2018 16:11:27Geomilieu V4.30



 21810085
Bijlage 4

Lden geluidbelasting op gevels appartementengebouw Eikensingel 149 t/m 249

Naam Omschrijving Hoogte Lden geluidbelasting variant
verhoogde Eikenlaan  (exclusief

aftrek ex. art. 110g Wgh)

Lden geluidbelasting variant
verdiepte Eikenlaan (exclusief

aftrek ex. art. 110g Wgh)

Verschil*

m dB dB dB
01_A w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 55,0 45,3 9,7
01_B w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 55,8 47,9 7,9
01_C w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 56,0 49,9 6,1
01_D w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 56,1 51,1 5,0
02_A w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 57,8 47,1 10,7
02_B w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 58,3 49,7 8,6
02_C w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 58,4 52,2 6,2
02_D w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 58,4 53,8 4,6
02_E w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 13,5 58,2 54,6 3,6
03_A w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 59,4 47,8 11,6
03_B w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 59,8 51,5 8,3
03_C w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 59,8 54,0 5,8
03_D w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 59,7 55,8 3,9
03_E w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 13,5 59,5 56,1 3,4
04_A w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 62,1 50,1 12,0
04_B w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 62,3 54,8 7,5
04_C w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 62,2 58,0 4,2
04_D w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 62,0 58,8 3,2
04_E w-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 13,5 61,6 59,8 1,8
05_A z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 65,7 55,7 10,0
05_B z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 66,0 61,2 4,8
05_C z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 65,9 63,3 2,6
05_D z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 65,5 64,4 1,1
05_E z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 13,5 65,0 64,8 0,2
06_A z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 65,8 64,5 1,3
06_B z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 65,5 65,1 0,4
06_C z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 13,5 65,0 64,7 0,3



 21810085
Bijlage 4

07_A z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 65,7 60,1 5,6
07_B z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 65,9 64,3 1,6
07_C z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 65,8 65,2 0,6
07_D z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 65,4 65,1 0,3
07_E z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 13,5 64,9 64,6 0,3
08_A z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 65,1 62,2 2,9
08_B z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 65,4 64,7 0,7
08_C z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 65,3 64,8 0,5
08_D z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 64,9 64,6 0,3
09_A z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 65,4 64,4 1,0
09_B z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 65,7 65,4 0,3
09_C z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 65,5 65,2 0,3
09_D z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 65,1 64,8 0,3
10_A z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 1,5 64,6 64,3 0,3
10_B z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 4,5 64,9 64,8 0,1
10_C z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 7,5 64,7 64,6 0,1
10_D z-gevel Eikenlaan 149 t/m 249 10,5 64,3 64,2 0,1

Maximaal verschil (dB) 12,0

* Een positief verschil geeft aan dat de geluidbelasting voor de variant verhoogde Eikenlaan hoger is dan de geluidbelasting voor de variant verdiepte Eikenlaan



BIJLAGE 4: KAARTBEELDEN OMGEVINGSASPECTEN
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