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Stadhuis te Groningen 
EEN VERKENNEND KLEURONDERZOEK NAAR DE OORSPRONKELIJKE 

AFWERKING  

 

INLEIDING  

In opdracht van de gemeente Groningen is de auteur van dit rapport gevraagd een 
kleuronderzoek te verrichten aan het interieur en exterieur van het stadhuis van 
Groningen ter voorbereiding op de revitalisatie van het stadhuis. Dit onderzoek is 
gelijktijdig gestart met het bouwhistorische onderzoek door Ing. Gerrit Korenberg van 
Monumenten Advies Bureau (MAB).  

Voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten heb ik dankbaar gebruik gemaakt 
van het (concept) verslag van het bouwhistorisch onderzoek.  
 
Het kleuronderzoek is gestart op locatie waar in bouwhistorisch interessante ruimten of 
onderdelen stratigrafisch en topografisch onderzoek is gedaan. Ter aanvulling zijn een 
10-tal verfmonster genomen en ter analyse aangeboden aan het laboratorium van 
Professor Jägers in Bornheim (Duitsland). Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in 
de afwerkingsgeschiedenis van het stadhuis ter voorbereiding op de planvorming.  
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KORTE OMSCHRIJV ING BOUWGESCHIEDENIS  

Nadat in 1775 Jacob Otten Husly het winnend ontwerp had gemaakt voor een 
prijsvraag die was uitgeschreven door het stadsbestuur duurde het nog tot 1810 
voordat het ontwerp in aangepaste en versoberde vorm is gerealiseerd. 
 

  
Eerste aangepaste ontwerp door Jacob Otten Husly in 1775, gemeente archief invnr 1536, nr 
569 

 

  
Door de breede raad goedgekeurd ontwerp, dd 1792 door Jacob Otten Husly, gemeentearchief 
invnr 1536, nr 2119 

 
In 1869 wordt vanwege het uitdijende bestuur en ruimtegebrek het stadhuis uitgebreid 
met een vierde vleugel waarbij de tot dan toe open binnenplaats aan de achterzijde 
wordt dichtgezet. Voor de detaillering van de gevel, ramen en deuren houdt men de 
oorspronkelijke bouwstijl aan. 
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Plattegrond van de eerste verdieping (de hoofdverdieping) , dd. begin 20ste eeuw, 
gemeentearchief invnr 1536, nr. 41 

 
In de vroege twintigste eeuw werden de belangrijkste representatieve ruimten 
zoals de raadszaal en de burgemeesterskamer van een sjabloonafwerking voorzien. De 
raadszaal is gedecoreerd met florale motieven op het plafond, de burgemeesterskamer 
krijgt een geometrische schildering.  
 
Iets later in de twintigste eeuw (1938) wordt de begane grond gewijzigd zodat de 
huidige trouwzaal ontstaat ten koste van een portaal aan deze noordvleugel. In de 
trouwzaal worden op drie wanden een schildering aangebracht door Johan Dijkstra 
(1896-1978) uit de Groninger kunstkring De Ploeg. De schildering is een loftuiting op de 
stad Groningen.  
 
In 1962 werd een inmiddels weer gesloopte uitbreiding gemaakt naar ontwerp van Jo 
Vegter. 
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Maquette ontwerp Jo Vegter met een luchtbrug nieuwbouw. dd 1951, A.T. Schuitema-Meijer 
 

In 1990 werden er op de plafonds van de entreehal of vestibule schildering op doek 
geplaatst door Rudi van de Wint. In 1996 werd op de begane grond en op de plek van 
de oorspronkelijke binnenplaats een nieuwe raadszaal gemaakt. 
 

  
Foto plafondschildering Rudi de Wint in de entreehal, dd 2017, ing G. Korenberg 
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RESULTATEN ONDERZOEK  

Het complete verflagenpakket is grotendeels aanwezig en is door middel van 
topografisch- en stratigrafisch onderzoek bekeken en vastgelegd en gedocumenteerd 
(zie bijlage onderzoekslokaties). De resultaten worden per verdieping en daarna per 
onderzochte ruimte beschreven. 
 
 
DE EERSTE VERDIEPING 
 
De entreehal en de galeri j  
 
De oorspronkelijke afwerking op de wanden van de entreehal en de galerij is 
waarschijnlijk een witte marmerimitatie.  
 
De afwerking is als volgt opgebouwd; de achtergrond van de imitatie is een kalklaag 
met lijm en olie waarin de adering is weergegeven in een oliehoudende verf met o.a. 
loodwit. De kroonlijst van de galerij toont in de stratigrafie een grijze ader. Nader 
stratigrafisch onderzoek zou de loop van de adering moeten verduidelijken. 
 

 
 

 Stadhuis Groningen, plattegrond eerste verdieping, gemeente Groningen 
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Boven en onder; verfmonster SG-M03, 
entreehal, pilster 

Stratigrafie pilaster 

 

  
Stratigrafie 
vensterbank 

verfmonster SG-M03, vensterbank 
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Boven en onder; 
verfmonster SG-M03, 
entreehal, pilster 

Boven en onder; 
verfmonster SG-M06, 
entreehal, wandvlak 

Boven en onder; 
verfmonster SG-M05, 
afdeklijst vensterbank 

 

 
Stratigrafie op de neuslijst van de kroonlijst. Rechts in de stratigrafie is een grijze ader 
te zien. 
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De raadszaal 
 
De raadszaal heeft aan het begin van de twintigste eeuw zijn huidige vorm gekregen. 
Het vertrek tussen de oorspronkelijke raadszaal (de grote ruimte in het middenrisaliet)  
en het trappenhuis is bij de raadszaal getrokken. De raadszaal heeft toen een gestuukte 
lambrisering en een schouwnis gekregen. De kozijnen en deuren bleven gehandhaafd.  
 

 
 

 Stadhuis Groningen, plattegrond eerste verdieping, gemeente groningen 
 

 
Voor de nieuwe inrichting van de raadszaal is een niet exact uitgevoerd ontwerp 
bewaard gebleven. Uit het bouwhistorisch rapport1 volgt dat deze wijziging tussen 1913 
en 1920 plaats moet hebben gevonden. Het ontwerp laat een bruine lambrisering zien 
gelijk aan de uitstraling van de deuren. De velden boven de lambrisering hebben een 
lichtgeel behang omkaderd met witte lijsten. De randen om de lijsten zijn roze 
gekleurd. Deze kleur lijkt zich te herhalen in het plafond.  
 
 
 
 
                                                        
1 Stadhuis Groningen, Bouw- en architectuurhistorisch onderzoek, november 2017, blz 128 
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Prent / tekening   wand van de raadzaal , maker onbekend, dd.1850-1950     
Groninger Archieven  Identificatienummer NL-GnGRA_1536_3226 
 
Uit onderzoek op locatie is gebleken dat de oorspronkelijke afwerking van de 
gestuukte lambrisering die hoort bij de wijziging van de raadszaal in het begin van de 
twintigste eeuw een licht steenrode of terracotta-achtige kleur is. Deze steenrode 
afwerking is op diverse plekken afgezet met een donkerrode bies. De afdeklijst van de 
lambrisering is lichtgroen geschilderd evenals de architraven van de deuren. 
 

   
Overzicht van de lambrisering links naast de 
schouwnis. 

Biezen op de brede 
randen rond het 
paneel 

Biesje in het paneel van 
de lambrisering 
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Verfmonster SG-M07, raadszaal, architraaf. Stratigrafie op de 

architraaf 
 

De decoratieve schildering op het stucplafond is deels overschilderd. De gestileerde 
bloemen hadden oorspronkelijk lichtgroene blaadjes. Bij een latere overschildering zijn 
de blaadjes in een lichtbruine kleur afgewerkt. Enkele bladeren zijn de dans 
ontsprongen en tonen nu nog hun oorspronkelijke kleur. De randen om de geschilderd 
vakken zen het middenveld en de lijsten zijn eveneens overschilderd. 
 

 

 

 
Kooflijst van het plafond. Een deel van de 
oorspronkelijke lichtgroene florale 
motieven is later in een beige kleur 
overschilderd. 

Boven, in gewoon licht een opname van de groene 
biezen in de kooflijst. Onder, in UV een opname 
van dezelfde plek waarbij de latere retouches zich 
aftekenen. 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

15 

De 1e,  2e,  3e en 4e departementskamers 
 
De vier departementskamers hebben nog de oorspronkelijke afmetingen. De 
vertrekken zijn bijna allen voorzien van voorzetwanden. De plek van de schouwen zijn in 
ruimte 1.07 te herkennen aan een kroonlijst in het midden van de wand. In ruimte 1.08 
en 1.09 zijn alleen de recht getrokken boezems nog aanwezig. 
 

 
 

 
 

Stadhuis Groningen, plattegrond eerste 
verdieping, gemeente groningen 
 

Uitsnede van het opnieuw gewijzigde ontwerp, 
zoals dit als afbeelding bij de 
‘Teegenwoordigen staat der Vereenigde 
Nederlanden (deel 21) uit 1794 werd gevoegd. 
Bron: GA – inv. 1536, nr. 3187. 

 
De oorspronkelijke afwerking van de vier departementskamers is warmgrijs van kleur. 
Hierop ligt in de vierde departementskamer een donkergrijze afwerking, die 
overeenkomstig is met de donkergrijze afwerking in de wachtkamer van de trouwzaal 
(ruimte 0.24). Hierna volgen één of twee donkergroene afwerkingen die vermoedelijk 
samenhangen met de verbouwing uit 1869. Na het donkergroen volgen één à twee 
houtimitaties.  Hierna worden de vier vertrekken in een gelige kleur afgewerkt. Na de 
gele afwerkingen worden de vertrekken niet meer gelijk geschilderd, maar krijgen de 
kamers een eigen kleur. Zo is er bijvoorbeeld een rode kleur aangetroffen in de tweede 
departementskamer die niet aanwezig is in de overige vertrekken. De laatste twee 
afwerkstadia gaan weer gelijk op; dit zijn crème afwerkingen. 
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De B&W kamer  
 
Oorspronkelijk had de voormalige advocatenkamer een schouw aan de westwand (de 
wand grenzende aan de raadszaal) en aan weerszijden van die schouw twee 
doorgangen naar de raadszaal. In 1907 is de oorspronkelijke schouw verdwenen en is in 
deze kamer een van elders afkomstige achttiende-eeuwse schouw in een Lodewijk XIV 
stijl geplaatst aan de zuidwand. In 1935 is rechts naast deze schouw een doorgang naar 
een voorportaal tussen galerij en bodekamer gemaakt. in deze periode is de kamer 
voorzien van een eenvoudige lambrisering en architraven. De enig overgebleven 
oorspronkelijke doorgang naar de raadszaal, rechts in de westwand heeft eveneens een 
nieuwe architraaf gekregen. 
 

 
 

Stadhuis Groningen, plattegrond eerste verdieping, gemeente groningen 

 
Helaas zijn bij deze bouwkundige ingreep alle historische afwerkingen verdwenen. 
Slechts restanten van een beige afwerking gevolgd door een lichtblauw en het huidig 
crème zijn aanwezig op de kozijnen. De lambrisering draagt alleen de huidige crème 
afwerking. 
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Foto schouw in de 
burgemeesterskamer door Kramer, 
P.B., dd. 1907   
Groninger Archieven NL-
GnGRA_1785_7500 

Uitsnede van het opnieuw gewijzigde ontwerp, 
zoals dit als afbeelding bij de ‘Teegenwoordigen 
staat der Vereenigde Nederlanden (deel 21) uit 
1794 werd gevoegd. Bron: GA – inv. 1536, nr. 3187. 

 
Foto  kamer van B & W , door Kramer, P.B.  dd. 1924    
Groninger Archieven NL-GnGRA_1785_7503 
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De voormalige burgemeesterskamer 
 
In het bestek voor wijzigingen uit 1934 wordt deze grote hoekkamer opgedeeld in een 
smal vertrek ter breedte van een venster en een vierkante hoekkamer. In het bestek 
wordt gemeld dat voor deze kamer aan een zijde een nieuwe perklijst gemaakt moet 
worden en langs alle wanden een kooflijst van een nieuwe vorm2.  
 

 
 

 Stadhuis Groningen, plattegrond eerste verdieping, gemeente groningen 

 
 
Op een foto uit 1939 is een hoge lambrisering te zien met vermoedelijk een blank 
houten afwerking of een geschilderde houtimitatie. De hoge lambrisering is inmiddels 
vervangen door een eenvoudige strakke lambrisering, overeenkomstig met de 
lambrisering in de oude burgemeesterskamer. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
2 Bestek De verbouwing van het raadhuis, dd 1934 
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Verdieping 1934 bestaand met wijzigingen Uitsnede van het opnieuw gewijzigde ontwerp, 

zoals dit als afbeelding bij de ‘Teegenwoordigen 
staat der Vereenigde Nederlanden (deel 21) uit 
1794 werd gevoegd. Bron: GA – inv. 1536, nr. 
3187. 

 
Foto oude trouwzaal , door Kramer, P.B.  dd.1939   
Annotatie Gelegen op de eerste etage in de zuidoosthoek. Zie 'De raadhuizen van de 
stad Groningen', p. 115, sign. 2646  
Groninger Archieven NL-GnGRA_1785_4785 
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De nieuwe burgemeesterskamer en secretariaat  
 

 
 

 Stadhuis Groningen, plattegrond eerste verdieping, gemeente groningen 

 
In 1868 werd besloten de binnenplaats met een vierde vleugel te bebouwen. Uit het 
bestek voor deze verbouwing blijkt dat men de bestaande architectuur aanhield. De 
nieuw gemaakte kozijnen en ramen moesten naar bestaand voorbeeld gemaakt 
worden en de hergebruikte ramen en kozijnen moesten volgens het bestek van hun 
afwerkingen ontdaan worden door middel van afbranden. Het schilderwerk moest 
worden uitgevoerd in de bestaande kleurstelling3 en de binnenwerken gelakt als de 
aanwezige. Hiermee wordt waarschijnlijk het behandelen van de blank gelakte deuren 
bedoeld. 
 
Uit het afwerkingsonderzoek blijkt dat de ramen en kozijnen worden afgewerkt in een 
donkergroene glanzende kleur. Het donkergroen is samengesteld uit een verflaag 
bestaande uit Pruisisch blauw, een organisch geel en bariumsulfaat in een olieachtig 
bindmiddel en ligt op een grijze grondering.  
 

                                                        
3 Bestek en Voorwaarden voor het Vergrooten van het Raadhuis, dd 1868, Gemeente archief Groningen, 
inventarisnummer 1610-10 
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Deze kleur wordt dan nieuw geïntroduceerd. De oorspronkelijke kleur van de 
onderzochte interieurs uit 1810 is warm grijs, in enkele vertrekken overschilderd met 
een antraciet grijs. Het voorschrift om de nieuwe vertrekken in de vleugel uit 1668/1869 
te schilderen in een bestaande kleur wordt dus niet gestaafd door het 
afwerkingsonderzoek. 

  
Verfdwarsdoorsnede SG-M010 van de 
afdeklijst kozijn in de nieuwe 
burgemeesterskamer 

UV-opname van de verfdwarsdoorsnede 
SG-M010 van de afdeklijst kozijn in de 
nieuwe burgemeesterskamer 

  
De kamer van de burgemeester tussen 
1918-1924, Gemeentearchief inv.1785, nr. 
18218 

De kamer van de burgemeester, dd 2018 

 
Na het donkergroen wordt de kamer van de burgemeester geschilderd in een 
houtimitatie. Deze afwerking is waarschijnlijk aan het einde van de 19de eeuw 
aangebracht en wordt eenmaal herhaald. Tussen 1918 en 1924 heeft het plafond van de 
burgemeesterskamer een sjabloonschildering gekend. Inmiddels is dit plafond 
vervangen door een moderne variant. Het is (nog) niet duidelijk of de houtimitatie 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

22 

gelijk met de sjabloonschildering in het zicht was of dat een jongere beige afwerking 
bij de sjabloonschildering hoorde.  
 
Het secretariaat van de burgemeester heeft evenals de kamer van de burgemeester 
eerst een donkergroene afwerking gekend en vervolgens twee houtimitaties. Hierna 
volgt een grijs, een donkergroen een grijs en een crème afwerkstadium. 
 

  
Het secretariaat van de burgemeester Stratigrafieen op het raamkozijn. De 

oorspronkelijke afwerking is een 
donkergroen. 
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DE BEGANE GROND 
 
De wachtkamer voor de trouwzaal (ruimte 0.24)  
 

  
 

 Stadhuis Groningen, plattegrond begane grond, gemeente groningen 

 
De indeling van de wachtruimte voor de trouwzaal is nog grotendeels oorspronkelijk. 
De kastenwand en de zwarte mantel dateren uit de bouwtijd, evenals de ramen en de 
toegangsdeur. Het bovenlicht is waarschijnlijk in het begin van de twintigste eeuw 
toegevoegd.  
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Overzichtsfoto’s van de wachtkamer. Boven de wand met de schouw en onder de 
oostwand met de oorspronkelijke kasten. 

 
 
 
 
 
 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

25 

De oorspronkelijke afwerking uit 1810 is warm grijs van kleur. Deze afwerking is 
aangetroffen op de balklaag , het kozijn van de toegangsdeur en op het kozijn van de 
kastenwand.   
 

Het kozijn van de kastenwand laat direct daarop een bijna zwarte afwerking zien. Deze 
afwerking sluit aan bij de kleur van de schouwmantel. Hierna volgen twee 
donkergroene afwerkingen die waarschijnlijk zijn aangebracht na 1869 bij het 
dichtzetten van de binnenplaats met een vierde vleugel. Vanaf het einde van de 
negentiende eeuw zijn drie houtimitaties aangebracht op de betimmeringen.   
 

 

  
Verfdwarsdoorsnede SG-M01 van de balklaag 
wachtkamer trouwzaal 

Stratigrafie van de balklaag, het 
onderste vakje toont de 
oorspronkelijke warmgrijze 
afwerking (dd 1810) aan. 

 

In de twintigste eeuw wordt volgend op de houtimitaties eerst een lichtgeel in 
combinatie met een donkergroen op de deur aangebracht. Hierna volgen vier lichte 
geel-crème of grijze afwerkingen, De voorlaatste afwerking is een donkergroen en de 
meest recente afwerking is een crème-wit.  
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De trouwzaal (ruimte 0.23) 
 

 
 

Stadhuis Groningen, plattegrond begane grond, gemeente groningen 
 

De trouwzaal kwam in 1938 tot stand waarbij drie wanden werden voorzien van een 
schildering van De Ploeg schilder Johan Dijkstra.  
 

De zuidwand tegenover de ramen werd voorzien van een kleurrijke schilderingen die 
de stad Groningen voorstelt, oprijzende uit de drie hoofdbronnen van haar bestaan; 
landbouw, veeteelt en industrie. 
De oostwand werd rustiger van kleur gehouden. Deze schildering stelt de verhouding 
van Groningen met de rest van de wereld voor. De westwand, eveneens rustig van 
toon, benadrukt onder andere het huwelijk als grondslag voor de maatschappij en 
daarmee ook de stad. Op de achtergrond is het stadhuis geschilderd.  
 

Op historische foto’s is te zien dat de lage kast in het midden van de westwand en die 
opgenomen is in de betimmering van de kamer oorspronkelijk in een lichte kleur is 
geschilderd. Aan de binnenzijde van dit vaste meubel is de oorspronkelijke crèmige 
kleur nog waarneembaar. Het gebruik van zwart voor dit meubele is in tegenspraak met 
de ontwerpvisie van Dijkstra om deze kamer vanwege de ligging op het noorden licht 
te houden4. 

                                                        
4 Toelichting bij de wandschilderingen in de trouwzaal van het stadhuis te Groningen, 1938 
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 Foto  van de wandschildering in de trouwzaal, dd 1938, Ga inv NL-GnGRA_1785_27656 

 
���Foto  van de wandschilderingen in de trouwzaal, dd 1938, GA inv. NL-
GnGRA_1785_27658 
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De zuidwand van de trouwzaal 

 
De oostwand 
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De westwand 

 
Binnenzijde van het meubel tegen de westwand. Oorspronkelijk is het meubel in een 
crème kleur geschilderd.  
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De leeskamer (ruimte 0.12) 
 

 
 

Stadhuis Groningen, plattegrond begane grond, gemeente groningen 

 

  
Balklaag van de leeskamer Oostwand met oorspronkelijke 

boognissen.  
 
De oorspronkelijke afwerking van de betimmeringen is een warm grijze afwerking (dd. 
1810). Deze afwerking is aangetroffen op het kozijn van de toegangsdeur.  
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DE TWEEDE VERDIEPING 
 
Gang (ruimte 2.02) 

 
 

Stadhuis Groningen, plattegrond tweede verdieping, gemeente groningen 

 

  
Foto stratigrafie op de kroonlijst van de 
deur naar ruimte 2.05 (dd 1810).  

Foto stratigrafie op de kroonlijst van de 
deur naar ruimte 2.07 (dd 1869). 

 
De oorspronkelijke afwerking op de houten onderdelen van de gang op de tweede 
verdieping is een warmgrijs. Hierop ligt een grijze grondering en een 
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donkergroene afwerkverflaag. Deze afwerking is als eerste afwerking aanwezig op de 
onderdelen die in 1869 zijn toegevoegd bij het maken van de vierde vleugel. Om 
toegang te krijgen vanuit de gang naar de vetrekken in de nieuwe ruimten zijn in de 
oorspronkelijke raamopeningen toegangsdeuren gemaakt in de stijl van het bestaande 
werk.  
 
Na het donkergroen wordt een lichtgrijs aangebracht, vervolgens een lichtgeel, een 
bruin en het huidig crème-wit.  
 

 
Foto tweede verdieping  gang van zuid naar noord  door Piet Boonstra, dd .1962   
Groninger Archieven NL-GnGRA_1785_7570   
 
Op de zwart-wit foto hierboven uit 1962 is te zien dat op de vloer blanke grenen delen 
liggen en dat het stucplafond een zeer sobere platte perklijst had. Er is geen kroonlijst 
aanwezig.  
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Hoekkamer noord-oosthoek (ruimte 2,15) 

 
 

Stadhuis Groningen, plattegrond tweede verdieping, gemeente groningen 

 
De oorspronkelijke afwerking van de hoekkamer aan de noordoostzijde van het 
stadhuis is een warmgrijs. Deze warmgrijze kleur is sterk verbruind, waarschijnlijk door 
verkleuring van het olieachtig bindmiddel. bij het vrijleggen van de oorspronkelijke 
afwerking op de balklaag toont de oorspronkelijke afwerking bruin, maar het 
verfmonsteronderzoek toont een grijze doorsnede en een verbruind en verouderd 
verfoppervlak.  
 
Op de oorspronkelijke afwerking die op de ramen, deuren en balklaag aanwezig is ligt 
op de ramen en deuren een donkergroen. Deze kleur is niet aanwezig op de balklaag. 
In plaats daarvan is een grijze afwerking, bestaande uit loodwit en fijn verdeeld 
organisch zwart aanwezig. Kennelijk heeft men vanaf 1869 de balklagen anders 
gekleurd dan de ramen en deuren en is dat pas bij de laatste afwerking weer 
rechtgetrokken. 
 
Op het donkergroen ligt een houtimitatie op de deuren en ramen en op het plafond 
ligt een grijze afwerking. Op de houtimitatie ligt het twintigste-eeuwse verfpakket 
bestaande uit verschillende kleuren (rood, roze, geel, licht- en donkergroen). Hierop 
ligt de huidige crème-witte afwerking. 
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Foto van de vrijgelegde en 
oorspronkelijke maar verouderde 
afwerking 

Boven, verfdwarsdoorsnede van verfmonster 
SG-M02, balklaag 

 

 

Foto van de stratigrafie op het 
raamkozijn 

Foto van de twee stratigrafieen op het 
deurkozijn 
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Kamer met kasten (ruimte 2.21) 

 
 

Stadhuis Groningen, plattegrond tweede verdieping, gemeente groningen 

 
De oorspronkelijke kleur van de oorspronkelijke onderdelen van dit vertrek is een 
warmgrijs. De kasten die in 1935 van elders in dit vertrek werden geplaatst tonen als 
eerste afwerking een donkergroen aan. Op het donkergroen liggen één à twee 
houtimitaties. Op de houtimitaties ligt een twintigste-eeuws verfpakket bestaande uit 
verschillende kleuren. Dit kan verklaard worden doordat de kasten uit verschillende 
vertrekken afkomstig zijn en omdat in de twintigste eeuw het interieur het uniforme 
kleurgebruik werd losgelaten en elk vertrek, onder andere afhankelijk van de voorkeur 
van de gebruiker een eigen kleur krijgt.   
 
De laatste twee afwerkingen zijn een crème-wit en zijn op alle onderdelen aanwezig. 
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Foto van de stratigrafie op het kozijn Boven overzichtsfoto van de kasten en onder 

een stratigrafie aan de binnenzijde van de 
rechterkast met opeenvolgend een 
donkergroen afwerkstadium, een houtimitatie 
en een lichtbruin. 
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Kamer noordvleugel (ruimte 2.14) 

Stadhuis Groningen, plattegrond tweede verdieping, gemeente groningen 
 

De oorspronkelijke kleur van dit vertrek is een grijze kleur. Hierop ligt een donkergroen 
afwerking. In dit vertrek is geen houtimitatie aangetroffen zoals aanwezig is in 
bijvoorbeeld vertrek 2.15 en 2.21. Op het donkergroen ligt een roze afwerking gevolgd 
door een geel, een lichtgeel en een donkergroen afwerkstadium. Het laatste 
afwerkstadium is een grijze kleur.  

 
Stratigrafie op het raamkozijn. 
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Kamer oostvleugel (ruimte 2.18) 

 
Stadhuis Groningen, plattegrond tweede verdieping, gemeente Groningen 

 
De oorspronkelijke kleur van dit vertrek is een grijze kleur. Hierop ligt een donkergroen 
afwerking. In dit vertrek is geen houtimitatie aangetroffen zoals aanwezig is in 
bijvoorbeeld vertrek 2.15 en 2.21. Op het donkergroen liggen twee mosterdgele 
afwerkingen  gevolgd door een groengrijs en een donkergroen en een grijs 
afwerkstadium. Het laatste afwerkstadium is een crème-witte kleur.  
 

  
Stratigrafie van de afwerkingen op het 
deurkozijn. 

Zicht op de deur vanuit vertrek 2.18 
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Kamer met stucplafond (ruimte 2.08) 

 
Stadhuis Groningen, plattegrond tweede verdieping, gemeente groningen 
 
Vertrek 2.08 ligt in de later toegevoegde vleugel (1869) en heeft een donkergroene 
afwerking die samenhangt met deze grote bouwkundige uitbreiding van het stadhuis 
als eerste afwerking op de deur en op het raamkozijn. De rijk geprofileerde 
vensterbank draagt geen donkergroene afwerking. 
 
Dit vertrek heeft een rijk uitgevoerde schouwboezem en plafond die nergens anders in 
het stadhuis voorkomt. Uit het bouwhistorisch onderzoek blijkt dat in het bestek een 
schouw met pilasters wordt genoemd, maar wordt er tegelijkertijd getwijfeld aan een 
vroege datering van dit vertrek in 1869. Mogelijk is deze kamer iets later in de 
negentiende eeuw tot stand gekomen. 
 
De oorspronkelijke afwerking op de boezem van een schouw is een roze kleur, 
gecombineerd met een zwaarder bruin op de pilasters. De combinatie van donkere 
kleuren op lijsten of pilasters tegen een lichter achtergrond kleur is een typische wijze 
van kleuren die vaker voorkomt in de tweede helft van de negentiende eeuw. Op de 
afdeklijst van de vensterbetimmering is eveneens een roze kleur aangetroffen, maar 
hier lijkt nog een oudere afwerking onder te zitten. 
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Linksboven, overzicht van de onderzoekslokaties op de schouw. De pijlen geven het 
oorspronkelijk roze/bruine afwerkstadium aan. 

 
Op de vensterbank betimmering is het roze eveneens aanwezig. (zie pijl) 
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B&W kamer in XIX vleugel (ruimte 2.07) 

 
Stadhuis Groningen, plattegrond tweede verdieping, gemeente Groningen 
 

De oorspronkelijke afwerking van de B&W kamer in de negentiende-eeuwse vleugel is 
donkergroen van kleur. Deze kleur is helaas alleen aangetroffen op de geprofileerde 
afdeklijst van het kozijnhout aan de binnenplaats vleugel. Op deze oorspronkelijke 
afwerking ligt een tweede donkergroen die iets mossiger van kleur is. Hierna volgt een 
houtimitatie, een okergeel, een donkergroen en het huidig crème. 
 

  
Stratigrafie op kozijn Overzichtsfoto van de B&W kamer 
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EXTERIEUR 
 

  
 
Eerste aangepaste ontwerpen voor de oost- (links) en noordgevel uit 1775 door Otten Husly. 
archief gemeente Groningen, identificatienummer 1536, nr. 569.  

 

 
Niet gerealiseerd ontwerp voor het stadhuis van Jacob Otten Husly, dd 1775, archief gemeente 
Groningen, identificatienummer NL-GnGRA_2137_14 
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Het op 21 juni 1792 door de Breede Raad goedgekeurde aangepaste plan van Husly 
voor de begane grond. gemeente Groningen, identificatienummer 1536, nr. 2119  
 

 
Ansichtkaart met stadhuis Groningen, dd. 1899, archief gemeente Groningen, identificatienummer 
NL-GnGRA_1986_1733 
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Nadat Jacob Otten Husly in 1775 de prijsvraag voor een ontwerp voor de bouw van 
een nieuw stadhuis had gewonnen duurde het tot 1793 voordat de eerste steen werd 
gelegd van een gewijzigd en versoberde variant. Ook de bouw van het stadhuis nam, 
door stijgende kosten en beperkte financiële middelen, lange tijd in beslag.  

Kort na aanvang van de bouw werd Husly ziek en hij overleed in 1796. Opzichter 
Harmannus Raammaker werd in 1802 als zijn opvolger aangesteld. In de tussentijd lag 
de bouw, die gevorderd was tot de eerste verdieping, stil. In 1805 wordt begonnen met 
het plaatsen van de kozijnen en ruiten. De vensters op de begane grond hebben een 
ouderwetse indeling met een zestien ruiten. De vensters op de verdieping hebben een 
moderner empire indeling en suggereren door de brede middenstijl dat het 
openslaande ramen zijn. In werkelijkheid zijn het schuiframen. In 1806 is het gebouw 
water- en winddicht en wordt een rekening gestuurd voor het verven van de ramen 
ingediend5.  

Het bestek uit 1805 schrijft voor; 

Art 3 Het werk [vorengenoemd] ter uitvoer zijnde gebracht, moet het 
Houtwerk aan de grote Lijst en dat der Kouzijnen en dakluiken twee malen 
worden geverwd. Edoch dat de [Couzijns] 3 malen worden geverwd, alsook 
de dakluiken.  

Art 4 De verwen moeten alle worden toebereid van de beste weldrogende 
[gezodene] Lijnolie, en allerbeste Fijne Loodwit, en die verwen daar onder 
vermengen die de naaste aan de Witte Bremer Steens koleur ook bestendig 
blijft koomt, waar van een staal moet worden gegeven ter goedkeuring van 
Heeren Burgemeesteren.  

Wat opvalt is het voorschrift om de kleuren ‘bestendig’ te laten zijn aan de witte 
Bremer steenkleur. De ingrediënten voor de verf die worden genoemd zijn; loodwit en 
lijnolie. 

Kort erop, in 1807, wordt wederom een verfbestek geschreven; 

Art 2 Voren Beschreven werk ter goedkeuring zijnde vervaardigd en het 
houtwerk weer droog zijnde, moeten de Plaatsen waar de verve is afgegaan 
welgedekt eerst weer worden geverft, droog zijnde de Cozijnen eenmaal 
gedekt oververven van Coleur zoals die Thans zijn. De Ramen tweemaal van 
Coleur zoals daarvan een staal zal worden gegeven en aan een der ramen 
die thans is geverft op de binnenplaats kan worden gezien die tweemaal 
groen op groen is geverft met de verfstoffen tzaam gemengt uit Beste 
Groen, Zwart, Geel Lak en weldrogende Lijn Olij, [tegen] en aan elkander 
gevreven. Ook moet den Aannemer de Bovenregels van alle de onder 
Ramen aan de Buiten Zijden en het Platte Kantje in de [Keel] tegen al de 
Ruiten van al de Ramen aan de Binnen Zijden tweemaal groen op groen 
verven alles welgedekt en zindelijk, zodat geen verve aan de Glazen koomt. 

                                                        
5 Verkennend archiefonderzoek – historische kleurafwerking Stadhuis Groningen, dd 2011 
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Ook moeten de glazen eer dat de ramen worden geverft aan de Binnen 
Zijden zuiver schoon worden gemaakt, naar aanwijs.  

In het bestek van 1807 wordt de kleur van de ramen beschreven als groen. De 
ingrediënten voor deze verf zijn: beste groen, geel lak en (lijn)olie. De kozijnen 
worden overschilderd in de bestaande kleur. 

De peristyle, het fronton door vier kolommen gedragen, kwam vier jaar later gereed, in 
1810. Het bestek van 1810 voor het schilderen van de peristyle schrijft het volgende: 

Art 1 Voor eerst zal den aannemer alle het houtwerk van de Groote Lijst met 
dezelver medellions, en Trommel als- mede de Kleeding onder de Grote 
Lijst doen verven als de Architraaf onder de Coepel, met beste weldrogende 
lijnolij, gemengt met best Loodwit, alles op aanwijs, en naar behoorden van 
zulk werk te doen bewerken  

Art 2 De koleur moet gelijk aan die van de Groote Lijst zijn en wanneer het 
eenmaal is geverft, moeten alle reeten en scheuren en spijkergaten met wel 
toegemaakte stopverf, digt en ligt worden gestopt naar manier van het werk  

De ingrediënten van de verf voor de kozijnen en de grote lijst zijn lijnolie en 
loodwit. Dit komt overeen met het materiaaltechnisch onderzoek van 
bemonsterde restanten van het historische verflagenpakket op de kozijnen. 

    
SGE-M02 1e verdieping, kozijn, 
binnenplaats 

SGE-M03 Kozijn, begane grond 

 

In de tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, een beschrijving van stad en 
land (dd. 1794 dus voor gereedkomen van de bouw), is o.a. een beschrijving van het 
ontwerp door Jacob Otten Husly opgenomen.  

“Het gebouw zelve bestaat uit drie etages of verdiepingen, de rez de chaussé 
of de onderste, de capitaale of de voornaamste en de bovenste verdieping… 
De rez de chausse is van buiten bekleed met beste Escauzynsche, ander blauw 
arduinsteen bekleed… Het gebouw heeft de gedaante van een rechhoekig 
hoefijzer en heeft dus eigenlijk maar drie facaden of gevels… Van agteren is 
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een openplaats, die door een ijzeren hek is afgesloten. Deeze drie gevels, als 
ook het geheele gebouw zijn van buiten naar de Romeinse bouworde ingericht. 
Het soubassement of voetstuk bevat de rez de chausse … en is rustig bewerkt 
in blauwe steen. Hierop rusten de Romeinse pilasters waarmede het geheele 
gebouw van buiten versiert is… Het uiterlijk aanzien van den voorgevel op 
behoorlijke afstand beschouwd heeft… iets groots en voortreffelijks, het welke, 
omdat diergelijke peristyle in Nederland weinig of geheel niet gevonden wordt, 
den aanschouwer te sterker treft. De frontispice werpt door haaaren 
vooruitsprong een schaduw op het achter haar met pilaster gedecoreerde 
bremersteen middenfront, de daarvoor staande vier colommen die de 
frontispice en de groote lijst onderschragen en de 12 voeten ruimten tussen 
zich… dit alles geeft eene mengeling van licht en bruin… 

De groote lyst, die het gehele gebouw dekt, en éénkleurig is met de 
Bremerstenen pilasters, die haar ondersteunen, verbindt dus weder aan een, 
het geene onder, zo door de verschillende kleuren (licht en bruin red.) als door 
de openingen der vensterramen, van een gescheiden en verschillende was. 

Het blauwe leien dak, weder overeenkomstig met de kleur van het onderste 
voetstuk, is als eene herhaling van het onderste , waar in tussen beide 
verschillende kleuren zich afwisselen, en mengelen” 

In de omschrijving van het ontwerp van de gevels heeft Husly het over de lijst die 
éénkleurig is met de Bremer pilasters. Dit betekent dat in de visie van de architect de 
houten lijst in dezelfde kleur is geschilderd als de kleur van het Bremer zandsteen. 

Uit de bestekken en het materiaaltechnisch onderzoek blijkt dat de kozijnen en de 
grote lijst oorspronkelijk zijn geschilderd in een witte afwerking, bestaande uit loodwit 
en lijnolie en passende bij de witte bremer pilasters. Hierbij moet gemeld worden dat 
de pilasters nu sterk vervuild zijn en dat de pas gedolven stenen onderdelen 
oorspronkelijk veel lichter waren. Onderstaande foto laat vlak onder de overstekende 
kroonlijst een stuk zandsteen zien dat niet vervuild is. Daarnaast is het van belang te 
beseffen dat loodwit in lijnolie een hele zachte bijna gelige kleur geeft dat niet te 
vergelijken is met moderne witte verf met titaanwitte pigmenten. 
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Foto Monumentenadviesbureau. 2017 

De oorspronkelijke afwerking van de dakkapelen was een donkergrijs. Dit is in lijn met 
de visie van de architect  zoals die in zijn beschrijving is opgenomen. De dakkapellen 
vormen in kleur een eenheid met het leien dak. 

  
 

 

SGE-M01 kozijn dakkapel SGE-M01, stratigrafie kozijn dakkapel 

 

De windroos met bijbehorende wijzerplaat werd in 1889 geplaatst. Tussen 1920 en 1925 
is de aanvankelijk eenvoudige ronde lijst vervangen door de huidige omlijsting. De 
oudste kleur van de vernieuwde omlijsting van de windroos is een koelgrijs.  
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BIJLAGE I  H ISTORISCH  AFBEELDINGSMATERIAAL  

Begane Grond 
 

 
Het opnieuw gewijzigde ontwerp, zoals dit als afbeelding bij de ‘Teegenwoordigen 
staat der Vereenigde Nederlanden (deel 21) uit 1794 werd gevoegd.  GA – inv. 1536, nr. 
3187.  
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Tekeningen van het gewijzigd ontwerp voor een nieuw stadhuis. Plattegrond begane 
grond, door J. Otten Husly, dd 1792, GA inv.  NL-GnGRA_1536_5579 
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Tekeningen van het gewijzigd ontwerp voor een nieuw stadhuis. Plattegrond begane 
grond , door J. Otten Husly, dd. 1792 , GA inv. NL-GnGRA_1536_5578 
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 Foto  van de wandschildering in de trouwzaal, dd 1938, Ga inv NL-GnGRA_1785_27656 

 
���Foto  van de wandschilderingen in de trouwzaal, dd 1938, GA inv. NL-
GnGRA_1785_27658 
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Eerste Verdieping 
 

 
UItsnede van het opnieuw gewijzigde ontwerp, zoals dit als afbeelding bij de 
‘Teegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden (deel 21) uit 1794 werd 
gevoegd. Bron: GA – inv. 1536, nr. 3187. 

 
Verdieping 1934 bestaand met wijz igingen 
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Verdieping 1976 bestaand 

 
Verdieping 1977  gewijzigd 
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Documenttype Technische tekening   
Doorsnede. Links de achterzijde, rechts de voorzijde van het gebouw, door  J. Otten 
Husly , dd 1775-1777 , Groninger Archieven Identificatienummer NL-GnGRA_1536_568 

 
 Deel van de zijgevel in opstand, deels als doorsnede getekend. Links onder: 
goedkeuring van de burgemeesters van Groningen, deel van het gewijzigd plan, 18 juli 
1776 , J. Otten Husly  ,Groninger Archieven , Idnr. NL-GnGRA_1536_5530 
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De Galeri j  en Vestibule 
 

 
 Foto Grote Markt : stadhuis : interieur : gang bij vestibule ,Piet Boonstra, 1962  
Groninger Archieven, identificatienummer NL-GnGRA_1785_7569 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

56 

 
Foto  vestibule  door Piet Boonstra , dd.1962 , Groninger Archieven, inv. NL-
GnGRA_1785_7568   
 

 
Deel van de doorsnede getekend. Links onder: goedkeuring van de burgemeesters 
van Groningen, deel van het gewijzigd plan, 18 juli 1776 , J. Otten Husly  ,Groninger 
Archieven , Idnr. NL-GnGRA_1536_5530 
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De Raadzaal 

 
 Prent / tekening   wand van de raadzaal , maker onbekend, dd.1850-1950     
Groninger Archieven  Identificatienummer NL-GnGRA_1536_3226 

 
Niet uitgevoerd ontwerp voor de herinrichting van de raadzaal, dd. 1913-1940   
Afkomstig uit Groninger Archieven, NL-GnGRA_1536_2120 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

58 

 
Niet uitgevoerd ontwerp voor de herinrichting van de raadzaal, dd. 1913-1940   
Afkomstig uit Groninger Archieven , NL-GnGRA_1536_573 

 
 Niet uitgevoerd ontwerp voor de herinrichting van de raadzaal, dd. 1913-1940   
Afkomstig uit Groninger Archieven , Identificatienummer NL-GnGRA_1536_575 
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Niet uitgevoerd ontwerp voor de herinrichting van de raadzaal, dd. 1913-1940   
Afkomstig uit Groninger Archieven , Identificatienummer NL-GnGRA_1536_576   

 
Foto  raadszaal , dd. ca.1920   
Uit de collectie van RHC Groninger Archieven, NL-GnGRA_1785_7542   
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De Advocatenkamer 
 

 
Foto  schouw in de burgemeesterskamer  door Kramer, P.B., dd. 1907   
Groninger Archieven NL-GnGRA_1785_7500 
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Foto  kamer van B & W , door Kramer, P.B.  dd. 1924    
Groninger Archieven NL-GnGRA_1785_7503 
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De nieuwe Burgemeesterskamer 
 

 
Foto werktafel in de kamer van de burgemeester , door Gemeentepolitie, dd.1951 
Groninger Archieven NL-GnGRA_2437_1516 

 
Foto   burgemeesterskamer ten tijde van mr. dr. E. van Ketwich Verschuur, dd. 1918-
1924, Groninger Archieven, NL-GnGRA_1785_18218  
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Foto burgemeesterskamer ten tijde van mr. E. van Ketwich Verschuur   
door Kramer, P.B.., dd. 1918-1924  Groninger Archieven, I NL-GnGRA_1785_18308   
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Tweede verdieping 
 

 
Foto tweede verdieping  gang van zuid naar noord  door Piet Boonstra, dd .1962   
Groninger Archieven NL-GnGRA_1785_7570   

 
Foto tweede verdieping , afdeling Algemene Zaken  door Piet Boonstra  dd.1962   
Groninger Archieven NL-GnGRA_1785_7565 
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BIJLAGE I I  DOCUMENTATIE  ONDERZOEKSLOKATIES  

Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, galerij Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kroonlijst, druiplijst boven modillons Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  
 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

     

    

    

    

    

    

    

III 5 crème  afwerking 

II 

4 lichtgeel 
(kwaststreek 
duidelijk 
zichtbaar) 

afwerking 

 3 wit  

 2 wit  

I 
1 vergeelde laag 

met grijze 
verfstreep 

marmerimitatie? 

 0 stuc ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, entreehal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: pilaster Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VI 14 crème  afwerking 

V 13 lichtgrijs afwerking 

 12 wit  

IV 11 lichtgrijs afwerking 

 10 wit  

 9 zeer licht grijs afwerking 

III 
8 (plaatselijk) 

bruine 
marmerimitatie 

afwerking 

 7 (plaatselijk)  wit voorbewerking 

 
6 (plaatselijk) 

oranje  
technische laag 

II 
5 paarsbruine 

marmerimitatie 
afwerking 

 4 geelwit grondering 

 3 wit grondering 

I 
2 dikke vergeelde 

laag 
afwerking? 

 1 vergeelde laag  marmerimitatie? 

 0 stuc ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, entreehal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: basement pilaster Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

I 3 grijs afwerking 

 2 grijs voorlaklaag 

 1 wit grondering 

 0 stuc ondergrond 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

het basement is voor het aanbrengen van de laatste 
afwerking kaalgehaald. 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, entreehal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: basement pilaster Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

VIII 19 crème  afwerking 

 18 grijs  

VII 17 wit afwerking 

VI 16 geel afwerking 

 15 grijs grondering 

 14 scheidingslaagje  

V 13 wit (Pb) afwerking 

 12 scheidingslaagje  

IV 11 wit (Pb, Zn) afwerking 

 10 scheidingslaagje  

III 9 wit (Pb) afwerking 

II 8 vernis afwerking 

 7 vernis  

 6 vernis  

 5 vernis  

 4 donkergroen  

 3 donkergroen  

 
2 dunne bruine 

laag 
 

I 1 grijs afwerking 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, entreehal Verfmonster: SG-M06 

Onderzoekslokatie: basement pilaster Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

IV 9 wit, Ti afwerking  

 8 geel, Zn afwerking 

III 
7 geel, Zn, Ti , 

oker 
afwerking 

 6 geel  

II 5 scheidingslaagje  

 
4 lichtgeel, Zn, Pb 

bruin, zwart 
afwerking 

 3 lichtgeel  

I 2 grijs, Pb, Ca afwerking 

 1 grijs  

 0 dikke witte laag ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar:  

Onderdeel: eerste verdieping, galerij, gewelf Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: verdiept veld naast guirlande Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

 8 creme  

 7 wit  

 6 grijs  

 5 grijs  

 4 wit  

II 3 geel  

I 
2 dikke vergeelde 

laag 
afwerking? 

 1 vergeelde laag  marmerimitatie? 

 0 stuc ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar:  

Onderdeel: eerste verdieping, galerij, gewelfplafond Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: guirlande Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

  wit afwerking 

  wit  

  vergeelde laag  

  wit stuc 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar:  

Onderdeel:  Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kapiteel Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, galerij Verfmonster:  

Onderzoekslokatie:  gewelfplafond, band Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1915 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie:  afdeklijst lambrisering Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VI 12 blauw afwerking 

 11 wit grondering 

V 10 donkerbruin afwerking 

IV 9 donkergroen afwerking 

III 8 ‘oud roze’ afwerking 

 7 licht ‘oud roze’ voorlaklaag 

II 
6 donker ‘oud 

roze’ 
afwerking 

 5 ‘oud roze’ voorlaklaag 

 4 grijs grondering 

 3 bruin bindmiddellaagje 

I 2 lichtgroen afwerking 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1915 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: lambrisering, profiel en paneel Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 overige 

verflagen niet 
vrijgelegd 

 

I 
4 terra cotta met 

donkere bies 
oorspronkelijke 
afwerking 

 3 licht terra cotta voorbewerking 

 2 wit grondering 

 1 geel transparant bindmiddel 

 0 stuc drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1915 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: lambrisering, randhout Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

 
 overige 

verflagen niet 
vrijgelegd 

 

I 
4 terra cotta met 

donkere bies 
oorspronkelijke 
afwerking 

 3 licht terra cotta voorbewerking 

 2 wit grondering 

 1 geel transparant bindmiddel 

 0 stuc drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster: SG-M07 

Onderzoekslokatie: architraaf Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

IX 18 blauw afwerking 

VIII 
17 licht groenig 

blauw 
voorlaklaag 

 16 wit grondering 

VII 
15 donker ‘oud 

roze’ 
afwerking 

 14 ‘oud roze’ voorlaklaag 

VI 13 groene top verfhuid 

 12 groen afwerking 

 11 beige voorlaklaag 

 10 grijs grondering 

V 
9 lichtgroen (niet 

vrijgelegd) 
afwerking 

 8 lichtgeel voorlaklaag 

 7 wit grondering? 

IV 
6 transparant 

donkerbuin 
houtimitatie 

 5 lichtbruin voorbewerking 

III 4 donkergroen afwerking 

II 3 blauwgroen afwerking 

I 
2 bruingrijs 

toplaagje 
afwerking 

 1 grijs voorlaklaag? 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster: SG-M08 

Onderzoekslokatie: kozijnhout Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

 18 lichtblauw afwerking 

 17 lichtrood afwerking 

 16 wit grondering? 

 15 grijs restant afwerking 

 
14 bruine 

scheidingslaagje 
vernis? 

 
13 lichtgroen (niet 

vrijgelegd) 
afwerking 

 12 lichtgeel voorlaklaag 

 11 wit grondering? 

 10 lichtgroen  

 9 bruin, Zn restant afwerking 

 8 donkergroen afwerking 

 7 donkergroen  

 6 donkergroen afwerking 

 5 dun laagje  

 4 donkergroen afwerking 

 3 donkerbruin? afwerking 

 2 lichtgrijs afwerking 

 1 grijs grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1915 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: wand kachelnis, lijst Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VI 11 blauw afwerking 

V 10 groenig blauw afwerking 

IV 9 donkerbruin afwerking 

III 8 donkere top verfhuid 

 7 groen afwerking 

II 6 licht ‘oud roze’ afwerking 

 5 grijs grondering 

 
4 transparant 

bruin 
bindmiddellaagje/
aanslag/patina 

I 3 lichtgroen afwerking 

 2 wit grondering 

 1 geel bindmiddellaagje 

 0 stuc drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1915 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster: SG-M09 

Onderzoekslokatie: wand boven lambrisering, paneel  Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

V 8 blauw afwerking 

IV 
7 groenblauw 

(niet vrijgelegd) 
voorlaklaag 

III 6 lichtbruin afwerking 

II 
5 beige met 

donkerbeige 
bies 

afwerking 

I 
4 terra cotta met 

donkere bies 
oorspronkelijke 
afwerking 

 3 licht terra cotta voorbewerking 

 2 wit grondering 

 1 geel transparant bindmiddel 

 0 stuc drager 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

81 

Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1915 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: wand boven lambrisering, wandvlak Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 overige lagen 

niet vrijgelegd 
 

I 
3 licht mosgroen oorspronkelijke 

afwerking? 

 2 crème  grondering 

 1 gele laag bindmiddellaagje 

 
0 stuc met 

zandkorrels 
drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1915 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: wandvlak, lijst Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

III 5 blauw afwerking 

II 4 bruin afwerking 

 3 lichtbruin voorbewerking 

I 2 donkercreme  afwerking 

 1 lichtgeel bindmiddellaagje 

 0 stuc ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1935 

Onderdeel: eerste verdieping, oude raadzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: lambrisering publiekstribune Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

V 9 blauw afwerking 

IV 8 groenig blauw afwerking 

III 7 bruin afwerking 

 6 lichtbruin voorlaklaag 

 5 wit grondering 

II 4 licht leverbruin afwerking 

I 3 oud roze afwerking 

 2 licht oud roze voorlaklaag 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 

    

opmerking 

De bovenzijde van de lambrisering is oorspronkelijk 
blank afgewerkt. 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: eerste verdieping, secretariaat burgemeesterskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: afdeklijst kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 
 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

VII 13 crème  afwerking 

VI 12 grijs afwerking 

V 11 donkergroen verfhuid 

 10 groen afwerking 

IV 9 grijs afwerking 

 8 wit  

III 
7 bruin afwerking/ 

houtimitatie 

 
6 rozebruin voorbewerkings-

laag 

II 
5 bruin afwerking/ 

houtimitatie 

 
4 crème  voorbewerkings-

laag 

I 3 donkergroen afwerking 

 2 donkergrijs grondering 

 1 grijs grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: eerste verdieping, secretariaat burgemeesterskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: afdeklijst kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 
 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

  crème  afwerking 

 
 overige lagen 

niet vrijgelegd 
 

II 
5 bruin afwerking/ 

houtimitatie 

 
4 crème  voorbewerkings-

laag 

I 3 donkergroen afwerking 

 2 donkergrijs grondering 

 1 grijs grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: eerste verdieping, secretariaat burgemeesterskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: raamhout Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 
 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 overige lagen 

niet vrijgelegd 
 

I 
2 bruin afwerking/ 

houtimitatie 

 
1 crème  voorbewerkings-

laag 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: eerste verdieping, burgemeesterskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: raamhout en kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 
 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

III 5 crème afwerking 

 4 wit grondering 

II 3 lichtblauw afwerking 

I 2 grijs afwerking 

 1 crème grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: eerste verdieping, burgemeesterskamer Verfmonster: SG-M010 

Onderzoekslokatie: afdeklijst van het kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 
 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

VI 13 wit. titaanwit afwerking 

V 
12 wit. zinkwit en 

lithopoon 
afwerking 

 
11 beige zinkwit en 

lithopoon 
grondering 

 10 dunne witte laag  

IV 
9 beige o.a. 

zinkwit 
afwerking 

 
8 beige o.a. 

zinkwit 
grondering 

III 7 bruin o.a. zinkwit houtimitatie 

 6 bruin o.a. zinkwit  

II 
5 bruine 

houttekening 
houtimitatie 

 
4 lichtbruin, 

zinkwit, oker 
voorbewerking 

 3 crème grondering 

I 

2 donkergroen. 
Pruisisch blauw, 
organisch geel, 
bariumsulfaat 

oorspronkelijke 
afwerking uit 1869 

 1 grijs grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, B&W kamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: afdeklijst kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

IV 9 crème  afwerking 

 8 lichtgrijs afwerking 

III 7 lichtblauw afwerking 

 6 wit grondering 

II 5 lichtblauw afwerking 

 4 lichtblauw voorlaklaag 

 3 wit grondering 

I 2 beige afwerking 

 1 wit grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, B&W kamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: raamhout Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

II 6 crème  afwerking 

 5 vuillaagje  

I 4 lichtblauw afwerking 

 3 wit grondering 

 2 grijs grondering 

 1 wit grondering 

 0 hout  
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: eerste verdieping, B&W kamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: afdeklijst kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

I 2 crème  afwerking 

 1 wit grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1935 

Onderdeel: eerste verdieping, vierde departementskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: gangdeur, profiellijst Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

XIII 25 crème  afwerking 

XII 24 crème  afwerking 

 23 wit grondering 

XI 22 bruin afwerking 

X 21 donkergroen afwerking 

 20 licht warmgrijs afwerking 

IX 19 geel afwerking 

VIII 18 geel afwerking 

 17 crème voorlaklaag 

 16 licht warm grijs grondering 

VII 15 grijze verfhuid afwerking 

 14 grijs grondering 

VI 
13 donker 

mosgroen 
afwerking 

 12 mosgroen voorlaklaag 

 11 grijs grondering 

V 
10 transparant 

bruin 
afwerking / 
houtimitatie 

 9 gelig voorlaklaag 

 8 lichtgrijs grondering 

IV 7 donkergroen afwerking 

 6 donkergrijs grondering 

III 

5 donkergroen afwerking 

 

 4 donkergrijs grondering 

II 
3 donkergrijs/ 

zwart 
afwerking 

I 2 bindmiddellaag scheidingslaagje 

 1 lichtgrijs afwerking 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1935 

Onderdeel: eerste verdieping, vierde departementskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie:  architraaf deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

XII 25 crème  afwerking 

XI 24 crème  afwerking 

 23 wit grondering 

X 22 bruin afwerking 

IX 21 donkergroen afwerking 

 20 licht warmgrijs afwerking 

VIII 19 geel afwerking 

VII 18 geel afwerking 

 17 crème voorlaklaag 

 16 licht warm grijs grondering 

VI 15 grijze verfhuid afwerking 

 14 grijs grondering 

V 
13 donker 

mosgroen 
afwerking 

 12 mosgroen voorlaklaag 

 11 grijs grondering 

IV 
10 transparant 

bruin 
afwerking / 
houtimitatie 

 9 gelig voorlaklaag 

 8 lichtgrijs grondering 

III 7 donkergroen afwerking 

 6 donkergrijs grondering 

II 5 donkergroen afwerking 

 4 donkergrijs grondering 

I 
3 donkergrijs/ 

zwart 
afwerking 

 2 bindmiddellaag  

 1 lichtgrijs grondering 

 0 hout drager 

    

opmerking 

 

 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

94 

Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: +/- 1935 

Onderdeel: eerste verdieping, vierde departementskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie:  architraaf kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

XII 25 crème  afwerking 

XI 24 crème  afwerking 

 23 wit grondering 

X 22 bruin afwerking 

IX 21 donkergroen afwerking 

 20 licht warmgrijs afwerking 

VIII 19 geel afwerking 

VII 18 geel afwerking 

 17 crème voorlaklaag 

 16 licht warm grijs grondering 

VI 15 grijze verfhuid afwerking 

 14 grijs grondering 

V 
13 donker 

mosgroen 
afwerking 

 12 mosgroen voorlaklaag 

 11 grijs grondering 

IV 
10 transparant 

bruin 
afwerking / 
houtimitatie 

 9 gelig voorlaklaag 

 8 lichtgrijs grondering 

III 7 donkergroen afwerking 

 6 donkergrijs grondering 

II 5 donkergroen afwerking 

 4 donkergrijs grondering 

I 
3 donkergrijs/ 

zwart 
afwerking 

 2 bindmiddellaag  

 1 lichtgrijs grondering 

 0 hout drager 

    

opmerking 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, vierde departementskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: raamhout Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

XI 20 crème  afwerking 

X 19 crème  afwerking 

 18 wit grondering 

IX 17 bruin afwerking 

VIII 16 donkergroen afwerking 

VII 15 licht warmgrijs afwerking 

VI 14 geel afwerking 

V 13 geel afwerking 

 12 crème voorlaklaag 

 11 licht warm grijs grondering 

IV 10 grijze verfhuid afwerking 

 9 grijs grondering 

III 
8 donker 

mosgroen 
afwerking 

 7 mosgroen voorlaklaag 

 6 grijs grondering 

II 5 lichtgrijzig afwerking  

 4 wit voorlaklaag 

I 3 lichtgrijs grondering 

 2 donkergrijs afwerking 

 1 licht warm grijs grondering 

 0 hout drager 

    

    

    

    

    

opmerking 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, tweede departementskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijn deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 
 
 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

X 17 crème  afwerking 

 16 wit grondering 

IX 15 grijs afwerking 

VIII 14 witgeel afwerking 

VII 13 rood afwerking 

VI 12 geel afwerking 

 11 wit grondering 

 
10 grijs plamuur/ 

grondering 

V 9 geel afwerking 

 8 grijs grondering 

IV 
7 bruin houttekening/ 

afwerking 

 
6 lichtbruin voorbewerking-

laag 

III 
5 donkerbruin houttekening/ 

afwerking 

 
4 bruin voorbewerking-

laag 

 3 crème grondering 

II 2 donkergroen afwerking 

I 1 licht warm grijs afwerking 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, eerste departementskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijnhout raam Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

  crème  afwerking 

  lichtgrijs afwerking 

 
 circa 3 gelige 

afwerkingen 
 

III 
7 donkerbruin houtimitatie/afwer

king 

 
6 bruin voorbewerkings-

laag 

II 
5 licht mintgroen 

(niet vrijgelegd) 
afwerking 

 4 crème  grondering 

I 3 donkergroen scheidingslaagje 

 2 donkergroen afwerking 

 1 lichtgrijs grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: eerste verdieping, eerste departementskamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijnhout deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

  crème  afwerking 

  lichtgrijs afwerking 

 
 circa 3 gelige 

afwerkingen 
 

III 
7 donkerbruin houtimitatie/afwer

king 

 
6 bruin voorbewerkings-

laag 

II 
5 licht mintgroen 

(niet vrijgelegd) 
afwerking 

 4 crème  grondering 

I 3 donkergroen scheidingslaagje 

 2 donkergroen afwerking 

 1 lichtgrijs grondering 

 0 hout drager 

    

 

 

Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 
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Onderdeel: tweede verdieping, gang Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kroonlijst boven deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

IX 15 crème  afwerking 

 14 wit grondering 

VIII 13 crème  afwerking 

 12 wit grondering 

VII 11 donkerbruin afwerking 

V-VI 8-10 2-3 lichtgeel afwerking 

IV 7 lichtgroen afwerking 

 6 lichtgrijs grondering 

III 
5 glanzend 

toplaagje 
vernis 

 4 donkergroen afwerking 

II 3 donkergroen afwerking (1869) 

I 2 middengrijs afwerking (1810) 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, galerij Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: bovenzijde  kroonlijst deur  Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

  vuil  

I 2 scheidingslaagje  

 1 grijs afwerking (1810) 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, galerij, deur naar B&W kamer Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kroonlijst deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VI 12 crème  afwerking 

 11 crème afwerking 

V 10 donkerbruin afwerking 

IV 
9 lichtgeel 

(meerdere 
lagen) 

afwerking 

III 8 licht grijsgroen afwerking 

 7 lichtgrijs  grondering 

II 6 vernis afwerking 

 5 donkergroen verflaag 

I 4 donkergroen afwerking uit 1869 

 3 groen voorlaklaag 

 2 middengrijs grondering 

 1 wit grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, hoekkamer (ruimte 2,15) Verfmonster: SG-M02 

Onderzoekslokatie: balklaag Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

 
 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

IX 16 crème  afwerking 

 15 wit grondering 

VIII 14 donkergroen afwerking 

VII 13 bordeauxrood afwerking 

 12 l. bordeauxrood voorlaklaag 

VI 
11 fel groen afwerking, 

modern 
bindmiddel 

V 
10 koel grijs 

(kwaststreek) 
afwerking 

 9 wit grondering 

IV 
8 dikke laag licht 

warm grijs 
afwerking 

III 
7 transparant 

groenbruin 
verbruinde 
grondering 

 
6 koel grijs afwerkverflaag, na 

1854 

II 
5 transparant 

groenig bruin 
verbruind 
bindmiddellaagje 

 4 licht warm grijs afwerkverflaag 

I 
3 licht koelbruin verbruind 

bindmiddellaagje 

 2 grijs afwerkverflaag 

 
1 donkerbruin 

transparant 
bindmiddellaagje 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, hoekkamer noord-oosthoek (ruimte 

2.15) 

Verfmonster: 

Onderzoekslokatie: afdeklijst raamkozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VIII  crème  afwerking 

 
13 overige lagen 

niet vrijgelegd 
 

VII 12 lichtgeel afwerking 

 11 wit grondering 

VI 10 roze afwerking 

V 9 leverroze afwerking 

 8 wit grondering 

IV 
7 donkerbruin houtimitatie/ 

afwerking 

 
6 donkerbruin voorbewerkings 

laag 

III 
5 bruin houtimitatie/ 

afwerking 

 
4 lichtbruin voorbewerkings 

laag 

II 
3 donkergroen 

gecraqueleerd 
afwerking 

  grijs grondering 

I 
3 licht koelbruin verbruind 

bindmiddellaagje 

 2 grijs afwerkverflaag 

 
1 donkerbruin 

transparant 
bindmiddellaagje 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, hoekkamer noord-oosthoek (ruimte 

2.15) 

Verfmonster: SG-M02 

Onderzoekslokatie: architraaf deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

VIII 15 crème  afwerking 

 14 wit grondering 

VII 13 wit-groen afwerking 

VI 12 donkergroen afwerking 

 11 wit grondering 

V 10 leverroze afwerking 

 9 wit grondering 

IV 
8 donkerbruin houtimitatie/ 

afwerking 

 
7 donkerbruin voorbewerkings 

laag 

III 
6 bruin houtimitatie/ 

afwerking 

 
5 lichtbruin voorbewerkings 

laag 

 4 grijs grondering 

II 
3 donkergroen 

gecraqueleerd 
afwerking 

I 
3 licht koelbruin verbruind 

bindmiddellaagje 

 2 grijs afwerkverflaag 

 
1 donkerbruin 

transparant 
bindmiddellaagje 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, hoekkamer noord-oosthoek (ruimte 

2.15) 

Verfmonster: SG-M02 

Onderzoekslokatie: architraaf deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

VII 12 crème  afwerking 

VI 11 wit grondering 

 10 wit-groen afwerking 

V 9 donkergroen afwerking 

 8 wit grondering 

IV 7 geel afwerking 

 6 wit grondering 

III 
5 bruin houtimitatie/ 

afwerking 

 
4 lichtbruin voorbewerkings 

laag 

 3 grijs grondering 

II 
3 donkergroen 

gecraqueleerd 
afwerking 

I 
2 licht koelbruin verbruind 

bindmiddellaagje 

 1 grijs afwerkverflaag 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met kasten (ruimte 2.21) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

IX 21 crème  afwerking 

 20 wit grondering 

VIII 19 crème afwerking 

 18 wit grondering 

VII 17 donkerbruin afwerking 

 16 wit grondering 

VI 15 beige afwerking 

 14 crème  grondering 

 13 wit grondering 

V 12 felgroen afwerking 

 11 grijs grondering 

IV 10 donkergroen afwerking 

 9 grijs grondering 

III 
8 donkerbruin 

transparant 
vernis 

 7 bruin houttekening 

 6 lichtbruin ondergrond 

III 
5 bruine 

houttekening 
houttekening 

 4 lichtbruin ondergrond 

II 
3 transparante 

glanzende laag 
vernis 

 2 donkergroen afwerkingverflaag 

I 1 grijs afwerking 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869? 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met kasten (ruimte 2.21) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kast (links) Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VI 8 crème  afwerking 

V 7 lichtblauw afwerking 

IV 6 felgroen afwerking 

III 5 roze afwerking 

II 4 grijs afwerking 

I 
3 transparante 

glanzende laag 
vernis 

 2 donkergroen afwerkingverflaag 

 1 donkergrijs grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869? 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met kasten (ruimte 2.21) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kast (rechterzijde) Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

IX 20 crème  afwerking 

 19 wit grondering 

VIII 18 crème afwerking 

 17 wit grondering 

VII 16 bordeauxrood afwerking 

 15 wit grondering 

VI 14 bruin afwerking 

V 13 lichtgeel afwerking 

 12 wit grondering 

IV 11 mintgroen afwerking 

 10 wit grondering 

III 9 grijs afwerking 

II 
8 transparant 

bruin/ 
houttekening 

afwerking/ 
houtimitatie  

 7 bruin fondkleur 

 6 lichtbruin grondering 

 5 grijs grondering? 

 4 lichtbruin grondering 

I 
3 transparante 

glanzende laag 
vernis 

 2 donkergroen afwerkverflaag 

 1 donkergrijs grondering 

  crème   

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869? 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met kasten (ruimte 2.21) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: binnenzijde rechterkast  Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

III 6 lichtbruin afwerking 

 5 wit grondering 

II 
4 transparant 

bruin/ 
houttekening 

afwerking/ 
houtimitatie  

 3 bruin fondkleur 

 2 lichtbruin grondering 

I 1 donkergroen afwerkverflaag 

  donkergrijs grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer noordvleugel (ruimte 2.14) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: afdeklijst kozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

VIII 15 grijs afwerking 

 14 grijs grondering 

VII 13 grijzige top afwerking 

 
12 donkergroen 

(fel) 
afwerkverflaag 

VI 11 lichtgeel afwerking 

 10 dikke witte laag grondering 

V 9 gele top afwerking 

 8 geel afwerkverflaag 

IV 7 roze afwerking 

 6 crème grondering 

III 
5 transparante 

laag 
vernis 

 4 donkergroen afwerkverflaag 

 3 donkergrijs grondering 

I 2 middengrijs verfhuid 

 1 lichtgrijs verflaag 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer oostvleugel (ruimte 2.18) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: deurkozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

IX 17 crème  afwerking 

VIII 16 lichtgrijs afwerking 

 15 wit grondering 

VII 14 donkergroen afwerking 

VI 13 groengrijs afwerking 

 12 grijs grondering 

 11 wit grondering 

V 10 mosterdgeel afwerking 

 
 
 

 9 mosterdgeel grondering 

IV 8 mosterdgeel afwerkverflaag 

 
7 licht 

mosterdgeel 
grondering 

 6 wit grondering 

III 
5 transparante 

laag 
vernis 

 4 donkergroen afwerkverflaag 

 3 donkergrijs grondering 

I 2 grijs verfhuid 

 1 lichtgrijs verflaag 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer oostvleugel (ruimte 2.18) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: wand Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

 
15 huidige 

afwerking 
afwerking 

 14 wit  

 
13 enkele witte 

lagen 
 

VII 12 wit crème afwerking 

VI 11 lichtgrijs afwerking 

VI 
10 grijs 

(verfrollerhuid) 
afwerking 

V 
9 grijs afwerking 

 

 8 geelgrijs  

IV 7 oranje afwerking 

III 6 bruin bindmiddellaagje 

 5 geel afwerking 

II 4 bruine top bindmiddellaagje 

 3 grijsbruin afwerking 

I 
2 bruin 

transparant 
bindmiddellaagje 

 1 geel afwerking 

 0 stuc  
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: lijst vensterbank Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

XIV 21 crème  afwerking 

XIII 20 crème  afwerking 

XII 19 geel crème  afwerking 

XI 18 wit  

 17 donkergroen afwerking 

X 16 licht grijsgroen afwerking 

IX 15 crème  afwerking 

VIII 14 lichtgeel afwerking 

VII 13 fel (kanarie) geel afwerking 

VI 
12 donker 

mosgroen 
afwerking 

V 11 grijs grondering 

 10 bruingeel afwerking 

IV 9 donkere toplaag afwerking 

III 
8 grijs (fluoresceert fel 

groen) 

 
7 bruin 

transparant 
afwerking 
(houtimitatie) 

II 6 lichtbruin voorbewerking 

 5 beige grijs  afwerking 

I 4 donkerroze top bindmiddellaagje 

 3 roze afwerkverflaag 

 
2 geelbruin 

(transparant)  
afwerking? 

 1 lichtgrijs grondering 

 0 hout drager 

 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

114 

Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: lijst op raamomtimmering/wand Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

XIII 20 crème  afwerking 

XII 19 crème  afwerking 

XI 18 geel crème  afwerking 

 17 wit  

X 16 donkergroen afwerking 

IX 15 licht grijsgroen afwerking 

VIII 14 crème  afwerking 

VII 13 lichtgeel afwerking 

VI 12 fel (kanarie) geel afwerking 

V 
11 donker 

mosgroen 
afwerking 

 10 grijs grondering 

IV 9 bruingeel afwerking 

III 8 donkere toplaag afwerking 

 
7 grijs (fluoresceert fel 

groen) 

II 
6 bruin 

transparant 
afwerking 
(houtimitatie) 

 5 lichtbruin voorbewerking 

I 
4 bruin 

transparant 
afwerking (vernis) 

 3 groen afwerkverflaag 

 2 donker crème  grondering 

 1 grijs grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: lijst op het kozijn naar raamomtimmering Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

XIII 20 crème  afwerking 

XII 19 crème  afwerking 

XI 18 geel creme  afwerking 

 17 wit  

X 16 donkergroen afwerking 

IX 15 licht grijsgroen afwerking 

VIII 14 crème  afwerking 

VII 13 lichtgeel afwerking 

VI 12 fel (kanarie) geel afwerking 

V 
11 donker 

mosgroen 
afwerking 

 10 grijs grondering 

IV 9 bruingeel afwerking 

III 8 donkere toplaag afwerking 

 
7 grijs (fluoresceert fel 

groen) 

II 
6 bruin 

transparant 
afwerking 
(houtimitatie) 

 5 lichtbruin voorbewerking 

I 
4 bruin 

transparant 
afwerking (vernis) 

 3 groen afwerkverflaag 

 2 donker crème  grondering 

 1 grijs grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: deur, plat gedeelte architraaflijst Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

XI 15 crème  afwerking 

X 14 crème  afwerking 

IX 13 geel crème  afwerking 

 12 wit  

VIII 11 donkergroen afwerking 

VII 10 licht grijsgroen afwerking 

VI 9 crème  afwerking 

V 8 lichtgeel afwerking 

IV 7 fel (kanarie) geel afwerking 

III 
6 donker 

mosgroen 
afwerking 

 5 grijs grondering 

II 4 bruingeel afwerking 

I 3 donkere toplaag afwerking 

 
2 grijs (fluoresceert fel 

groen) 

 1 bruin bindmiddellaag ? 

 0 hout drager 

 

 

 

 

 

 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

117 

Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: deur, bossing Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

XI 15 crème  afwerking 

X 14 crème  afwerking 

IX 13 geel creme  afwerking 

 12 wit  

VIII 11 donkergroen afwerking 

VII 10 licht grijsgroen afwerking 

VI 9 crème  afwerking 

V 8 lichtgeel afwerking 

IV 7 fel (kanarie) geel afwerking 

III 
6 donker 

mosgroen 
afwerking 

 5 grijs grondering 

II 4 bruingeel afwerking 

I 3 donkere toplaag afwerking 

 
2 grijs (fluoresceert fel 

groen) 

 1 bruin bindmiddellaag ? 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: schouw , ranken in pilaster Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 
 

 

 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

 
 overige 

afwerkingen niet 
vrijgelegd 

 

 2 bruin afwerking 

 1 grijs grondering 

 0 stuc ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: schouw , rand pilaster Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

    

    

    

    

    

 
 overige 

afwerkingen niet 
vrijgelegd 

 

II 3 warmgrijs afwerking 

I 2 bruin afwerking 

 1 grijs grondering 

 0 stuc ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, kamer met stucplafond (ruimte 2.08) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: schouw , vlak naast pilaster Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

V 8 wit afwerking 

IV 7 crème afwerking 

 6 wit grondering 

III 5 crème afwerking 

 4 crème grondering 

II 3 licht warmgrijs afwerking 

I 2 roze afwerking 

 1 grijs grondering 

 0 stuc ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, B&W kamer in XIX vleugel (ruimte 

2.07) 

Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijn binnenplaats Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VI 11 crème  afwerking 

V 10 donkergroen afwerking 

IV 9 okergeel afwerking 

III 
8 bruin 

transparant 
afwerking 
(houtimitatie) 

 7 lichtbruin voorbewerking 

 6 grijs grondering 

II 5 transparant vernis 

 
4 donker 

mosgroen 
afwerking 

 3 grijs grondering 

I 2 donkergroen afwerking 

 1 grijs bindmiddellaag ? 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, B&W kamer in XIX vleugel (ruimte 

2.07) 

Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: gangdeur, deurkozijn Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 
  

fase 
 

lagen 
beschri jving/ 

kenmerk 
interpretatie 

    

    

    

II 4 crème  afwerking 

 3 wit grondering 

I 2 crème  afwerking 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, B&W kamer in XIX vleugel (ruimte 

2.07) 

Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: raamhout Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

V 7 crème  afwerking 

IV 6 donkergroen afwerking 

III 5 licht warm grijs afwerking 

II 4 okergeel afwerking 

 3 dikke witte laag technische laag 

I 2 grijs afwerking 

 
1 donkergrijs restant 

grondering? 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, B&W kamer in XIX vleugel (ruimte 

2.07) 

Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: deur naar kamer secretaresse Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

V 7 crème  afwerking 

IV 6 donkergroen afwerking 

III 5 licht warm grijs afwerking 

II 4 okergeel afwerking 

 3 dikke witte laag technische laag 

I 2 grijs afwerking 

 
1 donkergrijs restant 

grondering? 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, B&W kamer in XIX vleugel (ruimte 

2.07) 

Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: architraaf, deur naar secretaresse Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

IV 6 crème  afwerking 

III 5 donkergroen afwerking 

II 4 okergeel afwerking 

I 
3 bruin 

transparant 
afwerking 
(houtimitatie) 

 2 lichtbruin voorbewerking 

 1 grijs grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1869 

Onderdeel: tweede verdieping, B&W kamer in XIX vleugel (ruimte 

2.07) 

Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: opdeklijst architraaf, deur naar secretaresse Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

    

I 2 crème  afwerking 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, wachtkamer trouwzaal Verfmonster: SGE-M01 

Onderzoekslokatie: balklaag Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 
   

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

IX 21 crème  afwerking 

 20 wit  

VIII 19 donkergroen afwerking 

 18 wit  

VII 17 lichtgeel afwerking 

VI 16 wit afwerking 

 
15 grijs, 

verfrollerhuid 
afwerking 

V 
14 bruin 

scheidingslaagje 
afwerking 

 13 wit  

 12 lichtgrijs  

 11 crème afwerking 

 10 geel afwerking 

 9 grijs  

IV 8 bruin afwerking 

III 
7 bruin afwerking, 

houtimitatie 

 6 crème  

 5 scheidingslaagje  

II 4 grijs afwerking 

 3 lichtgrijs  

I 
2 donker warmgrijs  oorspronkelijke 

afwerking 

 1 lijm lijmlaagje 

 0 hout ondergrond 

 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

128 

Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel Verfmonster:  

Onderzoekslokatie:  Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

  crèmewit afwerking 

 
 overige 

lagen niet 
vrijgelegd 

 

V 7 geel crème afwerking 

IV 
6 donkergro

en 
afwerking 

III 5 bruin afwerking/ houtimitatie 

 4 lichtbruin voorbewerking 

II 
3 donkergro

en 
afwerking 

I 2 grijs afwerking 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, wachtkamer voor trouwzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: roeden bovenlicht Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

  crèmewit afwerking 

 
 overige 

lagen niet 
vrijgelegd 

 

II 4 geel crème afwerking 

I 
3 donkergro

en 
afwerking 

 
2 bruin 

transparant 
bindmiddellaagje 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, wachtkamer trouwzaal Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: : kozijn kastenwand Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

fase lagen kleur beschri jving 

XII 25 crème  afwerking 

 24 wit grondering 

XI 23 donkergroen afwerking 

 22 donkergroen voorbewerking 

X 21 lichtgeel afwerking 

 20 wit grondering 

IX 
19 beige (groot 

vlak) 
afwerking 

 18 wit grondering 

VIII 17 lichtgeel afwerking 

 16 wit grondering 

VII 
15 donkerbruin afwerking/ 

houttekening 

 14 beige voorbewerking 

VI 
13 bruin afwerking/ 

houttekening 

 12 lichtbruin voorbewerking 

 11 crème grondering 

V 
10 bruin afwerking/ 

houttekening 

 9 lichtbruin voorbewerking 

 8 rozebruin grondering 

IV 7 donkergroen afwerking 

III 
6 donkergroen 

toplaagje 
scheidingslaagje 

 5 donkergroen afwerking 

II 
4 zwart 

toplaagje 
scheidingslaagje 

 3 antraciet afwerking 

I 
2 warmgrijs  oorspronkelijke 

afwerking 

 1 crème  krijtlijmgrondering 

 0 hout ondergrond 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, wachtkamer trouwzaal Verfmonster: 

Onderzoekslokatie: binnenzijde kastenwand Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

 

 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

  crème  afwerking 

 
 overige 

lagen niet 
vrijgelegd 

 

II 
4 licht bruin 

transparant 
scheidingslaagje 

 
3 licht 

bruingrijs 
afwerking 

I 
2 warmgrijs  oorspronkelijke 

afwerking 

 1 crème  krijtlijmgrondering 

 0 hout ondergrond 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, wachtkamer trouwzaal Verfmonster: 

Onderzoekslokatie: linkerstijl, rechterraam Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

 
 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

XII 25 crème  afwerking 

 24 wit grondering 

XI 
23 donkergro

en 
afwerking 

 
22 donkergro

en 
voorbewerking 

X 21 lichtgeel afwerking 

 20 wit grondering 

IX 19 beige afwerking 

 18 wit grondering 

VIII 17 lichtgeel afwerking 

 16 wit grondering 

VII 
15 donkerbrui

n 
afwerking/ 
houttekening 

 14 beige voorbewerking 

VI 
13 bruin afwerking/ 

houttekening 

 12 lichtbruin voorbewerking 

 11 crème grondering 

V 
10 bruin afwerking/ 

houttekening 

 9 lichtbruin voorbewerking 

 8 roze-bruin grondering 

IV 7 grijs afwerking 

III 6 crème  

 
5 donkergro

en 
toplaagje 

scheidingslaagje 

II 
4 donkergro

en 
afwerking 

 3 grijs afwerking 

I 
2 warm grijs  oorspronkelijke 

afwerking 

 1 crème  krijtlijmgrondering 

 0 hout ondergrond 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, trouwzaal Verfmonster: 

Onderzoekslokatie: rechterstijl, linkerrraam Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

 

 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

IV 9 crème  afwerking 

 8 wit grondering 

III 7 lichtgrijs afwerking 

 6 wit grondering 

II 5 lichtgrijs afwerking 

 4 wit grondering 

I 
3 lichtgeel 

toplaagje 
scheidingslaagje 
(vergeeld) 

 2 wit afwerking 

 1 crème  grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, portaal naar voorgevel (ruimte 0.05) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijn deur naar ruimte onder bordestrap Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

  crème  afwerking 

  wit grondering 

  donkergroen afwerking 

  donkerbruin afwerking 

 
 overige lagen 

niet vrijgelegd 
 

V 8 grijs afwerking 

IV 7 donkergroen afwerking 

 6 groen voorlaklaag 

III 5 donkergroen afwerking 

II 4 donkergroen afwerking 

I 3 warmgrijze top bindmiddellaagje 

 2 grijs afwerking 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, gang Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijn deur naar ruimte onder bordestrap Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 

 

 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

III 8 donkergroen afwerking 

II 7 donkergroen afwerking 

 6 grijs voorlaklaag 

 5 crème  grondering 

I 4 donkergroen afwerking 

 3 helder groen voorlaklaag 

 2 grijs grondering 

 1 wit grondering 

 0 hout drager 

    

    

    

    

 

 
 
 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

136 

Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, leeskamer (ruimte 0.12) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: kozijn deur Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

VII 19 crème  afwerking 

 18 wit grondering 

 17 wit grondering 

VI 16 donkergroen afwerking 

V 15 donkergroen afwerking 

 14 grijs voorlaklaag 

 13 crème  grondering 

 12 wit grondering 

 11 grijs grondering 

IV 
10 donkerbruin afwerking/ 

houtimitatie 

 9 bruin voorbewerking 

 8 crème grondering 

 7 grijs grondering 

III 
6 donkerder 

groen toplaagje 
bindmiddellaagje 

 5 groen afwerking 

II 
4 donkergroen 

toplaagje 
bindmiddellaagje 

 3 donkergroen afwerking 

I 2 grijs afwerking 

 1 bruin lijmlaagje? 

 0 hout drager 
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Project: Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: begane grond, leeskamer (ruimte 0.12) Verfmonster:  

Onderzoekslokatie: raamhout Datum: 27 november 2017 

NR: SG-S01 Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

  

 
 
 
 

 
fase 

 
lagen 

beschri jving/ 
kenmerk 

interpretatie 

    

IV 7 crème  afwerking 

 6 wit grondering 

 5 wit grondering 

III 4 grijs afwerking 

II 3 bruin afwerking 

I 2 bruin afwerking 

 1 crème  grondering 

 0 hout ondergrond 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: dakkapel zuidgevel Verfmonster: SGE-M01 

Onderzoekslokatie: kozijn Datum: 14-5-2018 

NR:  Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 
  

 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

 
7-12 crème-wit circa 6 crème-witte 

afwerkingen 

VI 
6 grijs grijs met fijnverdeeld 

zwart, Ti 

verfmonster onderbroken 

V 
5 donkergrijs dunne laag met 

koolstofzwart, Zn, Pb 

IV 
4 grijs laag met koolstofzwart, 

Zn, Pb (olie) 

 
 grijs laag met koolstofzwart, 

Zn, Pb (olie) 

III 
3 bruingrijs laag met koolstofzwart, 

Pb, Zn, oker (olie) 

II 
2 donkergrijs laag met koolstofzwart, 

Pb, Zn, BaS (olie) 

 
 donkergrijs dikke laag met 

koolstofzwart, Pb, Zn, 
BaS, gele korrel (olie) 

I 
1 donkergrijs dunne laag met 

koolstofzwart, Pb, oker 
(olie) 

 0 hout drager 
Zn= zinkwit 
Pb=loodwit 
BaS= bariumsulfaat 
Ti= titaanwit 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: binnenplaats oostgevel, eerste verdieping Verfmonster: SGE-M02 

Onderzoekslokatie: kozijn Datum: 14-5-2018 

NR:  Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  

  

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

XIII 14 wit huidige afwerking, Ti 

  crème grondering, Ti 

 13 grijs grondering, Ti 

 12 wit grondering, Ti 

XII 11 wit laag, Ti 

XI 10 beige laag, Zn 

X 9 beige laag, Zn 

IX 8 beige laag, Zn 

VIII 7 beige laag, Zn 

VII 6 grijs laag, Zn, Pb (olie) 

VI 5 beige laag, Pb (olie) 

V  beige laag met o.a. Pb 

IV  beige laag met o.a. Pb 

III 
4 beige dikke laag, Pb, 

ijzeroxiderood (olie) 

II 
3 verbruind 

wit 
dikke laag Pb, CaCo3 
(olie) 

I 2 wit laag Pb, CaCo3 (olie) 

  wit laag Pb, CaCo3 (olie) 

 1 grijs grondering, Pb, CaCo3 

 0 hout ondergrond 
Zn= zinkwit 
Pb=loodwit 
BaS= bariumsulfaat 
Ti= titaanwit 
CaCo3= krijt 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: noordgevel, begane grond Verfmonster: SGE-M03 

Onderzoekslokatie: kozijn Datum: 14-5-2018 

NR:  Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  
 

 

 
  
 
  

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

XX 20 wit laag, met o.a. Ti 

  wit laag, met o.a. Ti 

  wit laag, met o.a. Ti 

XIX 18 lichtgrijs laag, met o.a. Ti 

  grijs laag, met o.a. Ti 

XVIII 18 wit laag, met o.a. Ti 

  grijzig laag, met o.a. Ti 

XVII 17 lichtgeel laag, met o.a. Ti 

  wit laag, met o.a. Ti 

  lichtgeel laag, met o.a. Ti 

XVI 16 beige laag, Zn 

  wit laag, Zn 

  grijs laag, Zn 

XV 15 wit laag, Zn 

XIV  beige laag, Zn 

XIII 14 crème laag, Zn, rode korrels 

  crème laag, Zn, rode korrels 

XII 13 wit laag, Zn 

  wit laag, Zn 

XI 12 wit laag, Zn 

  grijs laag, Zn 

X 11 wit laag, Zn 
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  wit laag, Zn 

IX 10 grijs laag, Pb, BaS 

VIII 
9 lichtbeige zeer dunne laag, Pb, 

BaS (olie) 

VII 8 beige laag, Pb, (olie) 

VI 
7 beige dunne laag, Pb, CaCo3, 

oker (olie) 

V 
6 beige laag, Pb, CaCo3, 

ijzeroxiderood (olie) 

IV 5 beige  laag, Pb, CaCo3, (olie) 

III 
4 bruin 

transparant 
laag, Pb, CaCo3, (olie) 

 
 bruin 

transparant 
laag, Pb, CaCo3, (olie) 

II 3 wit laag Pb, CaCo3 (olie) 

  wit laag Pb, CaCo3 (olie) 

I 
2 verbruind 

wit 
laag, Pb, CaCo3 

 
1 grijs 

transparant 
grondering, CaCo3, Pb 
(olie) 

 0 hout  
Zn= zinkwit 
Pb=loodwit 
BaS= bariumsulfaat 
Ti= titaanwit 
CaCo3= krijt 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: Oostgevel, begane grond Verfmonster: SGE-M04 

Onderzoekslokatie: tralie Datum: 14-5-2018 

NR:  Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  
 

 
 

 
 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

VII 16 grijs laag, o.a. Ti 

VI 15 grijsblauw laag, o.a. Ti 

 
14 licht 

grijsblauw 
laag, o.a. Ti 

 13 grijsblauw laag, o.a. Ti 

 12 wit laag, o.a. Ti 

 
11 rood loodmenie, ant-

corrosie 

 10 bruinrood  

V 9 wit laag, Zn 

IV 8 lichtbeige laag, Zn, okers 

III 7 beige laag, Pb, Zn en okers 

 6 vuil  

II 5 beige laag, Pb, Zn en okers 

 
4 grijs laag, koolstofzwart, Pb, 

Zn 

 3 vuil  

I 
2 grijs laag, koolstofzwart, Pb, 

Zn en oker 

 
1 rood loodmenie, 

voorbewerkingslaag 

 0 bruinrood roest? 

    
Zn= zinkwit 
Pb=loodwit 
BaS= bariumsulfaat 
Ti= titaanwit 
CaCo3= krijt 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: Oostgevel, bordes Verfmonster: SGE-M05 

Onderzoekslokatie: balustrade Datum: 14-5-2018 

NR:  Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  
   
 
 
  
 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

    

circa 6 witte afwerkingen (niet in verfmonster aanwezig 

III 5 wit laag, Ti? 

 4 wit laag, Ti? 

II 3 grijs laag, zwart, Ti 

I 2 beige laag, metaalschubben 

 1 metaal  

    
Zn= zinkwit 
Pb=loodwit 
BaS= bariumsulfaat 
Ti= titaanwit 
CaCo3= krijt 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: Oostgevel, timpaan Verfmonster: SGE-M06 

Onderzoekslokatie: omlijsting van de windwijzer Datum: 14-5-2018 

NR:  Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

  
  

 
  
 
 
  
  
 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

VII 16 bruingroen afwerking, Ti 

 15 mosgroen afwerking, Ti 

VI 14 crème  afwerking, Ti 

 13 wit grondering, Ti 

V 
12 mossig 

geel 
afwerking, Ti 

 11 wit grondering, Ti 

  grijs grondering, Ti 

 10 vuil  

IV 
9 mossig 

geel 
afwerking, Ti 

III 8 grijs afwerking Ti 

 7 beige-grijs grondering Ti 

II 6 grijs afwerking, Ti 

 5 beige-grijs voorlaklaagTi 

 2 lichtgrijs grondering 

 1 fel geel anti-corossielaag 

 0 metaal ondergrond 
Zn= zinkwit 
Pb=loodwit 
BaS= bariumsulfaat 
Ti= titaanwit 
CaCo3= krijt 
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Project:  Stadhuis Groningen Bouwjaar: 1810 

Onderdeel: Oostgevel, timpaan Verfmonster: SGE-M07 

Onderzoekslokatie: vlakke delen Datum: 14-5-2018 

NR:  Uitvoering: ir Josefien Tegelaar 

 

 

 
 

 
fase 

 
lagen kleur 

beschri jving/ 
kenmerk 

    

    

    

    

    

II 5 beige huidige afwerking 

 4 beige voorlaklaag 

I 
3 blauw afwerking (niet 

aanwezig in 
verfmonster) 

 2 wit grondering 

 1 geel bindmiddel 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

146 

BIJLAGE I I I  VERFMONSTERANALYSE  
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NL 1432 LB Aalsmeer 9 February 2018 
 
 
 
 
 
Groningen Stadhuis - Interior 
Scientific examination of painting materials   
 
 
 
Ten paint samples from the interior of the city hall of Groningen were analysed in order to 
determine the stratigraphy (amounts of layers) and to identify the painting materials (pigments 
and media) of the oldest layers:  
  
 
SG-M01 balklaag wachtkamer trouwzaal, begane grond (dd 1806) 
SG-M02 balklaag hoekkamer,  2e verdieping (dd 1806) 
SG-M03 entreehal,  pilaster (dd 1806) 
SG-M04 entreehal, basement (dd 1806) 
SG-M05 entreehal, afdeklijsst vensterbank (dd 1806) 
SG-M06 entreehal, wandvlak (dd 1806) 
SG-M07 raadzaal,  architrav (dd 1806?) 
SG-M08 raadzaal, kozijn hout (dd 1806) 
SG-M09 raadzaal, bies lambrisering  (dd XXA?) 
SG-M010 burgermeesterskamer, afdeklijst  kozijn (dd XIXB) 
 
 
Analytical methods: 
 
The identification of the painting materials was carried out by the help of microscopic, micro-
chemical and physico-chemical methods (micro x-ray fluorescence analysis (Horiba XGT 
7000), Infrared-spectroscopy (Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR).  
 
To study the stratigraphy of the paint layers cross-sections were prepared with  
Technovit 2000 LC = Light-curing resin for metallographic testing (plastic grinding mounts). 
Microscopy: Leitz Orthoplan,  Digital microscopy, imaging and documentation: DISKUS, 
Technisches Büro Carl Hilgers, Königwinter.    
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 2, Bericht vom 09.02.18 

SG-M01 balklaag wachtkamer trouwzaal, begane grond (dd 1806) 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint with up to 13 layers on top of a 
wooden support.   
 
The cross section shows as lowest layer a white paint (2) on top of a greyish transparent layer 
(binding medium, 1). The next layer is a greyish paint with a darkened surface (3), followed 
by a whitish paint (4) and a thin brownish paint or glaze (5).Layer 6 is a two layered greyish 
paint. Layer 7 is a yellowish or brown paint. The following white or grey layers (8-12) show a 
bright green UV-fluorescence, which is typical for zinc white containing layers. The upper 
layers (13) have a dark appearance in UV-light (modern paint with titanium white)   
  
Cf., microphotographs of the cross-section of the sample in the normal light, 100x and in UV-
fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 3, Bericht vom 09.02.18 

 
 
Composition of the sample (lower layers) 
 
Layer 0: Wood 
Layer 1: Thin greyish layer, binding medium with some grey or colourless filler, there is no 

significant UV-fluorescence: Calcium carbonate. Binding medium: Protein (glue) 
Layer 2: White paint with a darkened surface:  Lead white as main component and calcium 

carbonate. Binding medium: Oil.  
Layer 3: Greyish semi transparent layer with a dark grey layer on top:  Lead white as main 

component, calcium carbonate and some black. Binding medium: Oil, partly 
saponified  

Layer 4: Whitish paint with a brown thin paint on top: Lead white, some calcium carbonate 
and ochre. Binding medium: Oil 

Layer 5: Thin light brown paint or glaze: Lead white and ochre. Binding medium: Oil.     
Layer 6: Two layered grey and yellowish paint. Green fluorescence in the lower layer: Zinc 

white (lower layer), lead white and ochre (upper layer). Binding medium: Oil 
Layer 7: Light brown paint with darker surface: Lead white, calcium carbonate and ochre. 

Binding medium: Oil 
 
Layer 8 – 12: Whitish paints with a bright UV-fluorescence: Zinc white as main component. 
Layer 13: Modern paints with titanium white as main component  
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 4, Bericht vom 09.02.18 

SG-M02 balklaag hoekkamer,  2e verdieping (dd 1806) 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint with up to 9 (?) layers on top of a 
wooden support.   
 
The cross section 02a shows as lowest layer a greyish white or beige paint (2) on top of a thin  
greyish or beige layer (1). The next layer is a light greyish paint with a darkened surface (3), 
followed by a bluish white paint (4) with thin alteration zone. Layer 5 is a yellowish paint 
(altered surface). Layer 6 is a two layered whitish paint. The following white and grey layers 
(7) seem to be a preparation for the bluish green paint (8).     
Cross section 02b shows the upper layers (9-11) with a dark appearance in UV-light (modern 
paints with titanium white).   
  
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample02a and 02b in the normal light, 100x 
resp. 200x and in UV-fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 5, Bericht vom 09.02.18 

 
Composition of the sample (lower layers) = Sample M02a 
 
Layer 1: Grey or beige layer: Calcium carbonate and lead white. Binding medium: Oil 
Layer 2: Greyish white paint: Calcium carbonate and lead white. Binding medium: Oil partly 

saponified and altered (darkened surface) 
Layer 3: Light grey paint: Lead white and some calcium carbonate, very few fine black 

pigments. Binding medium: Oil 
Layer 4: Bluish white paint: Lead white and zinc white. Binding medium: Oil     
Layer 5: Yellowish white paint: Calcium carbonate and zinc white. Binding medium: Oil     
Layer 6: Two layered grey and white layer: Zinc white containing paint    
Layer 7: Two layered white and grey layer: Zinc white containing paint       
Layer 8: Bluish green paint: Prussian blue and zinc white.  Binding medium: Oil with zinc 

soaps   
 
    
Sample M02b: 
 
Layer 8: Bluish green paint:  Zinc white containing paint    
Layer 9-11: Modern paints with titanium white as main component  
  



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

151 

 

 

Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 6, Bericht vom 09.02.18 

SG-M03 entreehal,  pilaster (dd 1806) 
 
  
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint which is broken into two parts: 
 
The lower part consists of a yellowish white layer (ground), a white paint and a very thin dark 
red paint.  See cross section M03a 
 
The upper part consists of least four white paints with different UV fluorescences. See cross 
section M03a 
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 200x and in UV-
fluorescence, 200 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 7, Bericht vom 09.02.18 

 
Composition of the sample resp. the lower layers = Sample M03a 
 
Layer 0: Thin light yellow transparent layer, binding medium, isolation (?): Protein (glue)  
Layer 1: Yellowish white layer, ground (?): Calcium carbonate and a silicate filler. Binding 

medium: Protein and oil.       
Layer 2: White layer: Lead white. Binding medium: Oil 
Layer 3:  Thin red paint: Iron oxide red.  Binding medium: Oil 
  
 
Sample M03b: 
 
Layer 1: Light yellowish white layer: Lead white as main component    
Layer 2: White layer with a grey UV-fluorescence: Lead white as main component    
Layer 3: White layer with a bright green UV-fluorescence: Zinc white as main component 
Layer 4: White with a dark appearance in UV light: Modern paint with titanium white as main 

component  
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 8, Bericht vom 09.02.18 

SG-M04 entreehal, basement (dd 1806) 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered white paint.   
 
The lowest layer is a thick  yellowish white layer (ground?) with a yellow transparent binding 
medium at the underside (1).  Layer 2 is a thick pure white grainy layer, covered with a thin 
light grey paint (3) and a white paint (4). The upper layers show a dark grey appearance in 
UV light. 
  
 
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100x and in UV-
fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition of the sample 
 
 
Layer 0: Thin light yellow transparent layer, binding medium, isolation (?): Protein (glue)  
Layer 1: Yellowish white layer, ground (?): Calcium carbonate and a silicate filler. Binding 

medium: Protein and oil.      
Layer 2: Thick white layer with greyish UV-fluorescence: Calcium carbonate and some 

titanium white. Binding medium: synthetic resin  
Layer 3 and 4: Thin grey and white paints: Titanium white as main components. Binding 

medium: Synthetic resin, poly(vinyl acetate)  
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 9, Bericht vom 09.02.18 

SG-M05 entreehal, afdeklijsst vensterbank (dd 1806) 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of wood with some remains of a greyish glossy paint and of 
fragments of a multilayered paint with dark green transparent paint as lowest layer.    
 
The cross section shows a thick transparent green paint (1 and 2) and a yellow varnish (3) 
followed by three thin white paints each with a dark alteration zone (4-6). Layer 7 is a thick 
multilayered yellowish and white paint with a green and bluish UV-fluorescence. Layer 8 and 
9 are white paints with a dark appearance in UV light, modern paints with titanium white as 
main component.    
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100 und 200x and 
in UV-fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 10, Bericht vom 09.02.18 

Composition of the sample (lower layers) 
 
 
Layer 0: Grey paint on top of the wooden support: Lead white as main component, some 

calcium carbonate. Binding medium: Oil partly saponified (lead soaps) 
 
Layer 1-3: Transparent green paint in a brownish binding medium, covered with a yellow to 

brown varnish:Mixture of Prussian blue, an organic yellow pigment and barium 
sulphate. Binding medium: oil. Varnish: Oil with some resin.  

Layer 4-6: Thin white paints with altered darkened surfaces. Lead white as main component. 
Binding medium: Oil 

Layer 7:      Thick multi layered paint: Zinc white and some titanium white. Binding medium: 
Oil 

Layer 8 and 9: White and grey paints: modern paints with titanium white as main component. 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 11, Bericht vom 09.02.18 

SG-M06 entreehal, wandvlak (dd 1806) 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a thick yellowish white layer and of fragments of a 
multilayered paint with up to five yellowish or white layers.   
 
The cross section M06a shows the thick yellowish white layer covered with a thin greyish 
white layer. This layer corresponds to layer 1 in cross section M06b. Layer 2 is a two layered 
light yellow paint with a darkened surface.  The following layer 3 is a two layered yellow 
paint with a dark appearance in UV light.  The thin light yellow layer 4 shows a bright green 
UV-fluorescence. The upper layer (5) is a white paint with a dark appearance in UV light, 
modern paint.   
 
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100 and in UV-
fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 12, Bericht vom 09.02.18 

Composition of the sample  
 
 
Layer 0: Thick yellowish white layer: Calcium carbonate as main component. Binding 

medium: Oil (?, Binding medium of the next layer?)   
 
Layer 1: Thin greyish white paint with a transparent grey layer at the surface (alteration 

zone?): Lead white and calcium carbonate. Binding medium: Oil  
Layer 2: Two layered white paint, the upper layer shows a yellow UV- fluorescence and a thin 

brown line at the surface, alteration zone:  Lead white and zinc white and some 
very fine brown and black pigments. Binding medium: Oil 

Layer 3: Thick two layered yellowish paint: Zinc white, some ochre and titanium white.  
Binding medium: Oil 

Layer 4: Thin light yellow layer with a bright green UV-fluorescence: Zinc white as main 
component. Binding medium: Oil 

Layer 5: Thick white paint: modern paint with titanium white as main component. 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 13, Bericht vom 09.02.18 

SG-M07 raadzaal, architrav (dd 1806?) 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint. The sample is broken apart: there 
are fragments of wood with a grey paint and some remains of a dark green glaze and 
fragments of paint layers with the dark green glaze as lowest layer. The upper layer is a pale 
blue modern paint.      
 
The cross section shows the dark green layer (1) and a brownish red layer (2) with a brown 
coating (? 3). Layer 4 is a white paint with a thin yellowish line on top (alteration zone?). 
Layer 5 is a yellowish white paint (or ground). Layer 6 is a white paint with a bright UV-
fluorescence covered with a yellow varnish. The following layer 7 is a two layered white and 
pale green paint. The upper layers (red – white and pale blue) are modern paints with a dark 
appearance in UV light.  
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100x and in UV-
fluorescence, (filter 350-380 nm) 100 x und 200x 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 14, Bericht vom 09.02.18 

 
Composition of the sample   
 
 
Layer 0: Grey paint on top of the wooden support: Lead white as main component, some 

calcium carbonate. Binding medium: Oil partly saponified (lead soaps) 
 
Layer 1: Transparent dark green paint, green glaze: Mixture of Prussian blue, an organic 

yellow pigment and barium sulphate. Binding medium: oil.    
Layer 2 and 3: Two layered brown paint: Lead white and ochre. Binding medium: Oil 
Layer 4:  White paint: Lead white as main component   
Layer 5: White paint (or ground?): Lead white, calcium carbonate and a silicate filler 
Layer 6: Greyish white paint covered with a varnish: Zinc white and some fine black 

pigments. Binding medium: oil 
Layer 7: Two layered white and pale green paint: Zinc white and Prussian blue. Binding 

medium: oil with zinc soaps 
Layer 8-10: Red, white and pale blue modern paints with titanium white as main component. 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 15, Bericht vom 09.02.18 

SG-M08 raadzaal, kozijn hout (dd 1806) 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint. The sample is broken apart: there 
are fragments of wood with some remains of a grey paint and fragments of  paint layers with a 
grey paint and dark green glaze as lowest layers. The upper layer is a pale blue modern paint.      
 
The cross section shows a two layered  grey and white paint (1 and 2) and a very thick three 
layered (?) dark green or brown transparent paint (3-5). Layer 6 is a very thin white paint with 
a bright UV-fluorescence.  Layer 7 is a yellowish white paint (or ground?).  Layer 8 and 9 are 
a two layered white and grey paint with a bright UV-fluorescence covered with a yellow 
varnish.  The following layers (10-12) are modern paints with a dark appearance in UV light. 
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100 und 200x and 
in UV-fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

161 

 

 

 

Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 16, Bericht vom 09.02.18 

 
Composition of the sample   
 
 
Layer 1 and 2: Two layered grey paint: Lead white as main component, some calcium 

carbonate. Binding medium: Oil partly saponified (lead soaps) 
 
Layer 3-5: Thick transparent dark green paint, green glaze: Mixture of Prussian blue,  an 

organic yellow pigment and barium sulphate. Binding medium: oil.    
Layer 6: White paint: Zinc white as main component. Binding medium: Oil 
Layer 7: White paint (or ground?): Lead white, calcium carbonate and a silicate filler. Binding 

medium: Oil 
Layer 8 and 9: White and grey paint covered with a varnish: Zinc white and some fine black 

pigments. Binding medium: oil 
  
Layer 10 -15: White – two layered pink – thick white ground – pale blue paint: Modern paints 

with titanium white as main component. 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 17, Bericht vom 09.02.18 

SG-M09 raadzaal, bies lambrisering  (dd XXA?) 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of very few very small fragments of a multilayered paint. Cross section 
9a shows the lower part, cross section 9b shows the complete stratigraphy.    
 
The cross sections show a thick white layer with a bluish UV-fluorescence (1) followed by a 
yellowish white layer (2)  and a two layered white and pale pink layer (3). Layer 4 is a yellow 
paint with a greenish UV-fluorescence. The upper layers are modern paints with a dark 
appearance in UV light. 
 
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 200x and in UV-
fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 18, Bericht vom 09.02.18 

Composition of the sample   
 
 
Layer 1: White: Calcium carbonate. Binding medium: Protein  
Layer 2: White: Lead white and calcium carbonate. Binding medium: Oil 
Layer 3: Two layered white and pale pink paint: Zinc white and iron oxide red.  
               Binding medium: Oil 
Layer 4: Yellow paint: Zinc white ochre and chrome yellow. Binding medium: Oil 
Layer 5 and 6: White –pink – red – two layered blue paint: Modern paints with titanium white  
               as main component. 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 19, Bericht vom 09.02.18 

SG-M010 burgermeesterskamer, afdeklijst  kozijn (dd XIXB) 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint. The sample is broken apart: there 
are fragments wood with a grey and a very dark green or black paint and fragments of paint 
layers with the black paint as lowest layer and a sequence of white paints. The upper layer is a 
white glossy modern paint.      
 
The cross section shows the black or dark green layer (1) and a two layered white layer (2) 
with a brown surface. Layer 3 is a greyish paint with a bright UV-fluorescence.  Layer 4 and 5 
are a two layered white paint with a thin white layer (6) on top.   Layer 7 and 8 are a two 
layered beige and white paint. The upper layer (9) is a modern paint with a dark appearance in 
UV light.  
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100 und 200x and 
in UV-fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 20, Bericht vom 09.02.18 

Composition of the sample   
 
 
Layer 0: Grey paint on top of the wooden support: Lead white as main component, some 

calcium carbonate. Binding medium: Oil partly saponified (lead soaps) 
 
Layer 1: Thin transparent dark green glossy paint, green: Mixture of Prussian blue, an organic 

yellow pigment and barium sulphate. Binding medium: oil.    
Layer 2: Two layered white paint: Lead white as main component, some zinc white and ochre. 

Binding medium: Oil 
Layer 3: White paint with a bright UV-fluorescence: Zinc white as main component   
Layer 4 and 5: Two layered beige paint:  Zinc white and a silicate filler. Binding medium: Oil 

with zinc soaps 
Layer 6: Thin white paint   
Layer 7 and 8: Two layered beige and white paint: Lead white and lithopone. Binding 

medium: oil with zinc soaps 
Layer 9: White modern paint with titanium white as main component  
 
 
There is no alteration zone between the layers 4-6 and the layers 7 and 8, they might belong to   
multilayered finishes. 



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

166 

 

 

 

 

Prof.Dr.Elisabeth Jägers, Dipl.Chem.  Naturwissenschaftliche Beratung  
Dr.Erhard Jägers, Dipl.Chem.  bei der Erhaltung von Kunst und   
  Kulturgut 
  Mikroanalytisches Labor 
 
 
 
Dr.E.Jägers, Hemberger Str.75, D-53332 Bornheim 

  
 

Hemberger Str.75 – D-53332 Bornheim -Tel. 02227/1652 - Mobil 0171/4603789 - Fax.02227/7228 
email: e-e.jaegers@t-online.de 

Bankverbindung: Commerzbank Brühl Konto Nr. 2 849 776 BLZ 370 400 44 
BIC: COBADEFF369 IBAN: DE82370400440284977600 
St.-Nr. 222 5195 0948 USt.-Ident.-Nr. DE 123 2872 30 

  
Josefien & Co 
Kleuronderzoek & Restauratie 
Josefien Tegelaar 
Boomgaard  54 
NL 1432 LB Aalsmeer 3 May 2018 
 
 
 
 
 
Groningen Stadhuis - Exterior 
Scientific examination of painting materials   
 
 
 
Seven paint samples from exterior of the city hall of Groningen were analysed in order to 
determine the stratigraphy (amounts of layers) and to identify the painting materials (pigments 
and media) of the oldest layers:  
  
Part 1: Determination of the stratigraphy and analyses 
 
SGE-M01 Kozijn dakkapel  
SGE-M02 1e verdieping, kozijn, binnenplaats  
SGE-M03 Kozijn, begane grond  
SGE-M06 lijst windwijzer timpaan 
 
Part 2: Determination of the stratigraphy (with out  analyses) 
 
SG-M04 Tralie, begane grond 
SG-M05 Balustrade 
SG-M07 Vlakke delen timpaan 
  
 
Analytical methods: 
 
The identification of the painting materials was carried out by the help of microscopic, micro-
chemical and physico-chemical methods (micro x-ray fluorescence analysis (Horiba XGT 
7000), Infrared-spectroscopy (Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR).  
 
To study the stratigraphy of the paint layers cross-sections were prepared with  
Technovit 2000 LC = Light-curing resin for metallographic testing (plastic grinding mounts). 
Microscopy: Leitz Orthoplan,  Digital microscopy, imaging and documentation: DISKUS, 
Technisches Büro Carl Hilgers, Königwinter.    
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 2, Bericht vom 03.05.18 

Part 1: Determination of the stratigraphy and analyses 
 
SGE-M01 Kozijn dakkapel  
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint with a great number of black and 
white layers on top of a wooden support.  The sample is embedded in 2 parts: cross section 
M01u:  Sample 1 lower part and cross section M01o: sample 1 upper part  
 
The cross section 1u shows some dark grey or black paint layers which can be distinguished 
in UV light:  layer 1-5. The dark paint layers seem to be darkened or blackened due to 
alteration or heat (?).  Cross section 1o shows up to seven white paints on top of a dark grey 
paint, which is not identical with those in cross section 1u. The upper layer is a two layered 
white glossy paint. 
  
Cf., microphotographs of the cross-section of the sample MO1 u in the normal light, 200x and 
in UV-fluorescence, 200 x (filter 350-380 nm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf., microphotographs of the cross-section of the sample MO1o in the normal light, 100 and 
200x   
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 3, Bericht vom 03.05.18 

 
Composition of the sample M01u (lower layers) 
 
Layer 0: Wood 
Layer 1: Thin dark grey layer with a darkened surface: Carbon black, lead white and some 

ochre.  Binding medium: Oil with soaps 
Layer 2: Dark grey paint, mixture with coarse black and white pigments: Carbon black, lead 

white, some zinc white and barium sulphate, Binding medium: Oil.  
Layer 3: Brownish grey paint: Carbon black, lead white, some zinc white and ochre. Binding 

medium: Oil partly saponified  
Layer 4: Thick grey paint with a bluish UV-fluorescence and a darkened surface: Zinc white 

as main component some lead white, and carbon black. Binding medium: Oil 
Layer 5: Thin grey paint: Zinc white and carbon black: 
 
Layer 6; Fine grained grey paint: Modern paint with titanium white 
 
Layer 7-12: White paints. Modern paints with titanium white as main component 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 4, Bericht vom 03.05.18 

SGE-M02 1e verdieping, kozijn, binnenplaats  
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint with some white paints on top of a 
sequence of greyish or beige white layers on a wooden support. The upper layer is a two 
layered white glossy paint. 
 
The cross section M02 shows as lowest layer a dark greyish transparent layer (1) followed by 
two layered white paint (2). Layer 3 is a thick brownish white paint with an only weak 
alteration line (2).The next layers are a whitish paint with some red pigments (4) and a thin 
beige transparent  paint with some greyish inclusions (5). Most of the following grey or 
whitish paints (6 -10) show a bluish UV- fluorescence. The upper layers (11-14) with a dark 
appearance in UV-light are modern paints with titanium white as main component.   
  
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample M02 in the normal light, 100x  and in 
UV-fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 5, Bericht vom 03.05.18 

 
Composition of the sample M02 (lower layers)    
 
 
Layer 0: Wood 
Layer 1: Grey transparent layer: Calcium carbonate and lead white. Binding medium: Oil 
Layer 2: Two layered white paint: Lead white and some calcium carbonate. Binding medium: 

Oil partly saponified. 
Layer 3: Thick brownish transparent paint: Lead white as main component and some calcium 

carbonate. Binding medium: Oil 
Layer 4: Whitish paint with very few red pigments: Lead white and iron oxide red. Binding 

medium: Oil     
Layer 5: Beige transparent paint: Lead white as main component. Binding medium: Oil     
Layer 6: Grey paint with a bluish UV-fluorescence: Zinc white and lead white. Binding 

medium: Oil with zinc soaps   
 
Layer 7-10: Grey or whitish paints with a bluish UV-fluorescence: Zinc white as main  
                   component  
 
Layer 7-12: White paints. Modern paints with titanium white as main component 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 6, Bericht vom 03.05.18 

SGE-M03 Kozijn, begane grond  
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint with some white paints on top of a 
sequence of greyish or beige white layers on a wooden support. The upper layer is a two 
layered white glossy paint. 
 
The sample is embedded in 2 parts: cross section M03a:  Sample 3 lower part (layer 1-15) and 
cross section M03b: sample 3 upper part (layer 5-17). 
 
 
The cross section M03 shows as lowest layer a dark greyish transparent layer (1) followed by 
brownish white layer (2) and a two layered white paint (3). Layer 4 is a thick two layered 
brownish white and greyish paint with an alteration line. The next layers are a thin whitish 
paint (5) and a thick greyish paint with some dark red  inclusions (6). Layer 7 is a thin grey 
paint with some light red pigments (and an alteration line). Layer 8 is a grey paint with white 
inclusions. Most of the following grey, whitish or pale pink paints (10 -17) show a greyish or 
bluish UV- fluorescence. The upper layers (18-20) with a dark appearance in UV-light are 
modern paints with titanium white as main component.   
  
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample M03a in the normal light, 100x and in 
UV-fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 7, Bericht vom 03.05.18 

 
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample M03b in the normal light, 100x and in 
UV-fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 8, Bericht vom 03.05.18 

 
 
Composition of the sample M03 (lower layers)    
 
 
 
Layer 0: Wood (some wooden fibres at the bottom of the sample) 
Layer 1: Grey transparent layer: Calcium carbonate and lead white. Binding medium: Oil 
Layer 2: Brownish white layer: Lead white and some calcium carbonate. Binding medium: 

Oil partly saponified. 
Layer 3: Two layered white paint: Lead white and some calcium carbonate. Binding medium: 

Oil partly saponified. 
Layer 4: Thick two layered brownish transparent paint: Lead white as main component and 

some calcium carbonate. Binding medium: Oil 
Layer 5: Thin whitish paint: Lead white and some calcium carbonate. Binding medium: Oil 

partly saponified. 
Layer 6: Thick greyish paint with some dark red inclusions: Lead white, some calcium 

carbonate and a dark red iron oxide red. Binding medium: Oil partly saponified. 
Layer 7: Thin grey paint with some light red pigments: Lead white as main component and 

some ochre. Binding medium: Oil 
Layer 8: Grey paint with white inclusions: Lead white as main component. Binding medium: 

Oil 
Layer 9 and 10: Grey or whitish paints with a greyish UV-fluorescence: Lead white and 

barium sulphate  
 
Layer 11-17: White or pale pink paint with a bright UV-fluorescence: Zinc white as main 

component  
 
Layer 18-20: White paints. Modern paints with titanium white as main component 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 9, Bericht vom 03.05.18 

SGE-M06 lijst windwijzer timpaan 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint. The lower layers are a dark grey 
paint and a bright yellow paint followed by 4 grey paints. The upper part consists of white 
paints covered with a brown paint.    
 
In the cross section the lowest layers (grey bright yellow) cannot be seen, because there are 
only small remains of these layers. 
The lowest layer is a thin white layer (1) followed by greyish paints (2-6), thick white paints 
(7 and 8) and the two layered brown paint (9 and 10).  All layers show a dark grey appearance 
in UV light. 
  
 
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100x and 200 x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition of the sample 
 
 
All layers in the sample M06 consist of titanium white as main component. There are only 
modern paints.  
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 10, Bericht vom 03.05.18 

Part 2: Determination of the stratigraphy (with out  analyses) 
 
 
SG-M04 Tralie, begane grond 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint with red, white and grey paints. The 
upper layer is a glossy grey paint.  
 
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100x and in UV-
fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 11, Bericht vom 03.05.18 

 SG-M05 Balustrade 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of a multilayered paint with several white glossy paints on 
top or grey paints with metal flaked or glossy crystalline inclusions.   
 
  
 
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 100 and in UV-
fluorescence, 100 x (filter 350-380 nm) 
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Mikroanalytisches Labor Dr.Jägers Bornheim  Seite 12, Bericht vom 03.05.18 

SG-M07 Vlakke delen timpaan 
 
 
Description of the sample: 
 
The sample consists of fragments of wood with a thick beige glossy paint on top of a white 
layer and some remains of a yellowish layer (binding medium).    
 
  
Cf., microphotographs of cross-sections of the sample in the normal light, 200 and in UV-
fluorescence, 200 x (filter 350-380 nm) 
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BIJLAGE IV  OVERZICHT  ONDERZOEKSLOCATIES  

 

 

tweede verdieping, 
hoekkamer noord-
oosthoek

tweede verdieping, 
hoekkamer noord-
oosthoek

tweede verdieping, 
hoekkamer noord-
oosthoek

tweede verdieping, 

hoekkamer noord-

oosthoek

tweede verdieping, 

gang

tweede 
verdieping, 
B&W kamer in 
XIX vleugel

eerste verdieping, 

entreehal

balklaag deurkozijn architraaf architraaf raamkozijn kroonlijst boven deur 

naar B&W kamer

kozijn 
binnenplaats pilaster

X afwerking crème crème crème crème crème crème 
grondering wit wit wit wit wit

IX afwerking crème crème crème crème crème crème crème 
grondering wit wit wit wit wit

VIII afwerking donkergroen licht groenig wit licht groenig licht groenig wit donkerbruin donkergroen lichtgrijs
wit

VII afwerking bordeauxrood lichtgrijs
voorlaklaag licht bordeauxrood wit

VI modern 
bindmiddel

fel groen donker felgroen donker felgroen donker felgroen 2-3 lichtgeel okergeel
zeer licht grijs

felgroen felgroen felgroen
wit wit wit

V afwerking koel grijs 
(kwaststreek 
duidelijk zichtbaar)

leverroze donker fel geel donker fel geel
(plaatselijk) bruine 
marmerimitatie

grondering wit licht grijs fel geel fel geel (plaatselijk)  wit
grijs licht grijs licht grijs (plaatselijk) oranje 

grijs grijs

XIXD-Xxa IV afwerking dikke laag licht 
warm grijs

bruine 
houttekening

bruine 
houttekening

bruine 
houttekening

lichtgroen bruin 
transparant

paarsbruine 
marmerimitatie

licht  bruin licht  bruin licht  bruin lichtgrijs lichtbruin geelwit
grijs wit

glanzend toplaagje transparant
III verbruind 

bindmiddellaag
je?

transparant 
groenbruin

groen-grijs? donkergroen donker 
mosgroen

afwerkverflaag koel grijs grijs

transparant transparant 
(craquelé)

transparant 
(craquelé)

1869 II verbruind 
bindmiddellaag
je?

transparant groenig 
bruin

donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen
dikke vergeelde 
laag, afwerking?

afwerkverflaag licht warm grijs donkergrijs donkergrijs donkergrijs middengrijs grijs
wit hout
hout

1810 I verbruind 
bindmiddellaag
je?

licht koelbruin licht warm grijs 
transparant

licht warm grijs 
transparant

licht warm grijs 
transparant

vergeelde laag 
marmerimitatie?

afwerkverflaag grijs grijs grijs grijs stuc
bindmiddellaag
je

donkerbruin 
transparant

donkerbruin 
transparant

donkerbruin 
transparant

donkerbruin 
transparant

drager hout hout hout hout
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SG-M03 SG-M04 SGM05 SG-M06
eerste verdieping, 
entreehal

eerste verdieping, 
entreehal

eerste verdieping, 
galerij

eerste verdieping, 
entreehal

eerste verdieping, 
entreehal

eerste verdieping, 
entreehal

pilaster pilaster basement
afdeklijst 
vensterbank wandvlak

IX afwerking crème crème, Ti
grondering grijs, Ti

VIII afwerking crème wit, Ti crème grijs, Ti, 
synthetische hars 
(PVA)

wit, Ti wit, Ti

grondering grijs, Ti, 
synthetische hars 
(PVA)
wit, krijt, Ti, 
synthetische hars 
(PVA)

na 1945 VII afwerking lichtgrijs wit, Zn lichtgeel geel, Ti, Zn, olie geel, Zn, olie
wit wit, Zn wit grijs, Ti, Zn, olie

wit

VI afwerking
lichtgrijs

dun bruin 
bindmiddelaagje

voorlaklaag wit wit, Pb, olie

V
zeer licht grijs lichtgeel, Pb

dun bruin 
bindmiddelaagje

geel Zn, oker, Ti, 
olie

lichtgeel, Pb
wit, Zn, Pb, olie

geel Zn, oker, Ti, 
olie

IV afwerking (plaatselijk) bruine 
marmerimitatie

grondering (plaatselijk)  wit
(plaatselijk) oranje 

dun bruin 
bindmiddelaagje

dun bruin 
bindmiddelaagje

XIXD-Xxa III afwerking
paarsbruine 
marmerimitatie

rood, 
ijzeroxiderood,olie

wit, Pb, olie
wit, Pb, Zn, bruin 
en zwart

geelwit
wit, Pb, Zn, bruin 
en zwart

wit

vernis
vernis
vernis

1869 II verbruind 
bindmiddellaagje?

dikke vergeelde 
laag, afwerking?

donkergroen, 
Pruisisch blauw, 
org geel, BaS, olie

afwerkverflaag

verbruind 
bindmiddellaagje?

dun bruin 
bindmiddelaagje

transparant grijs, 
Pb, Ca, olie

afwerkverflaag grijze ader grijs, Pb, olie grijs, Pb, Ca, olie
1810 I

ondergrond/ 
achtergrond 

vergeelde laag 
marmerimitatie?

gele stuclaag, 
kalk, 
silicaatvulmiddel,  
lijm en olie vergeelde laag 

gele stuclaag, 
kalk, 
silicaatvulmiddel,  
lijm en olie

gele stuclaag, 
kalk, 
silicaatvulmiddel,  
olie

drager stuc stuc hout



Stadhuis Groningen                        mei 2018 

J O S E F I E N  &  C O   
 

180 

 

eerste 

departements-

kamer

tweede 

departements-

kamer

vierde 
departements-
kamer

vierde 
departement-
skamer

vierde 
departement-
skamer

vierde 
departements-
kamer

kozijnhout raam kozijn deur

gangdeur, 
profiellijst architraaf deur architraaf deur raamhout

XV afwerking crème crème crème crème crème crème 

grondering wit

XIV afwerking crème crème crème crème 

grondering wit wit wit wit

XIII afwerking lichtgrijs grijs bruin bruin bruin bruin

na 1945 XII afwerking witgeel donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen

XI afwerking rood licht warmgrijs licht warmgrijs licht warmgrijs licht warmgrijs

X afwerking geel geel geel geel geel geel

voorlaklaag wit

grijs

IX afwerking geel geel geel geel geel geel

voorlaklaag grijs crème crème crème crème

grondering licht warm grijs licht warm grijs licht warm grijs licht warm grijs

VIII afwerking grijze verfhuid grijze verfhuid grijze verfhuid grijze verfhuid

voorlaklaag grijs grijs grijs grijs

VII
afwerking

donker 
mosgroen

donker 
mosgroen

donker 
mosgroen

donker 
mosgroen

voorlaklaag mosgroen mosgroen mosgroen mosgroen

grondering grijs grijs grijs grijs

VI afwerking/ 
houtimitatie

bruin

voorbewerking
slaag 

lichtbruin

XIXD-Xxa V afwerking/ 
houtimitatie

donkerbruin donkerbruin
transparant 
bruin

transparant 
bruin

transparant 
bruin

transparant 
bruin

voorbewerking
slaag 

bruin bruin gelig gelig gelig gelig

grondering crème lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs

IV afwerking
licht mintgroen 
(niet vrijgelegd)

donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen

grondering crème donkergrijs donkergrijs donkergrijs donkergrijs

1869 II bindmiddel 
laagje

donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen

afwerkverflaag donkergroen donkergrijs donkergrijs donkergrijs donkergrijs

grondering lichtgrijs

II afwerkverflaag donkergrijs/ 
zwart

donkergrijs/ 
zwart

donkergrijs/ 
zwart

donkergrijs/ 
zwart

bindmiddellaag bindmiddellaag bindmiddellaag bindmiddellaag

1810 I afwerkverflaag licht warm grijs lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs lichtgrijs

drager hout hout hout hout hout hout
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hoekkamer 
(vertrek 2.21)

kozijn kast (links)
kast 
(rechterzijde)

binnenzijde 
rechterkast 

afwerking crème crème 
grondering wit wit

X afwerking crème crème crème
grondering wit wit

na 1945 IX afwerking donkerbruin lichtblauw bordeauxrood
wit wit

VIII afwerking beige felgroen bruin lichtbruin
voorlaklaag wit

VII afwerking crème roze lichtgeel
grondering wit wit

VI afwerking felgroen mintgroen
grondering grijs wit

V afwerking donkergroen grijs grijs
grondering grijs

IV afwerking/ 
houtimitatie

donkerbruin 
transparant

voorbewerkings 
laag 

bruin

grondering lichtbruin

XIXD-Xxa III afwerking/ 
houtimitatie

bruine 
houttekening

transparant 
bruin/ 
houttekening

transparant 
bruin/ 
houttekening

voorbewerkings 
laag 

lichtbruin bruin bruin

grondering lichtbruin lichtbruin
grijs
lichtbruin

1869 II bindmiddel 
laagje

transparante 
glanzende laag

transparante 
glanzende laag

transparante 
glanzende laag

afwerkverflaag donkergroen donkergroen donkergroen donkergroen
grondering donkergrijs donkergrijs donkergrijs

hout crème hout
hout

1810 I afwerkverflaag grijs
drager hout
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© Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de auteurs. 
 
 


