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Bestaande trottoirkolk verplaatsen t.b.v. nieuwe inrit

Keerwand 600x400 mm

Bestaand hek inkorten en aansluiten op nieuw hek
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Bestaande trottoirkolk verplaatsen t.b.v. nieuwe inrit

Persing onder de rijbaan door

Watermeetput

Aansluiten op bestaande waterleiding

Waterleiding aanleggen door derden

Indicatieve locatie loods
10x30m

VP = 1,80

Indicatieve locatie loods
20x15m

VP = 1,70

D. van Oort
woonwagen

B. van Oort
woonwagen

Schuur

Indicatieve locatie loods
15x20m

VP = 1,80

L. Prins
woonwagen

Locatie
reiswagen

7.
50

7.
50

Tijdelijke
woonunit

Tijdelijke
woonunit

Tijdelijke
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Tijdelijke
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6.00
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19.72
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Gastank 500 liter

Gastank 500 liter

15.00

Nieuw hekwerk, fabr. HERAS, type Atlas Grence, kleur RAL 6009, ca. 1,50 meter hoog

Weergave loods is indicatief, locatie woonwagen ook indicatief,
maatvoering woonwagen komt overeen met woonwagen van de beoogde huurder
van de kavel

Bestaande kadastrale grens

Bestaande situatie

Kavelnummer met oppervlakte incl. eventuele bebouwing

Nieuwe kadastrale grens

Plasbrand zone

Betonstraatstenen, elleboogverband 80 mm dik, kleur grijs

Kast met nutsvoorzieningen voor woonwagens en eventuele
loodsen, fabr. STAKA, type RH1200EN-IP43

Mantelbuis nutsvoorzieningen, 4 stuks per loods of woonwagen,
∅63 mm, rode mantelbuis met trekkoord

Straatkolk

Hoofdriool HWA, materiaal, diameter, b.o.b hoogtes en stroomrichting

Hoofdriool DWA, materiaal, diameter, b.o.b hoogtes en stroomrichting

Rioolinlaat HWA/DWA, met
huis- of kolkaansluiting

PVC 250
1.00 1.00

PVC 250
0.00 0.00

Put, HWA/DWA, met deksel-
hoogte en putnummer

Huis- en/of kolkaansluiting HWA PVC ∅125 mm

Huisaansluiting DWA PVC ∅125 mm

1.95 1.95

Legenda situatie

Bestaand hekwerk

Verzamelleiding HWA PVC ∅160 mm

Onder verharding afgedopte standpijp t.b.v. toekomstige aansluiting
van loods of woonwagen

Opsluitband 120x400 mm, kleur grijs

Opsluitband 60x200 mm, kleur grijs, opnieuw stellen

Molgoot, 5 strekse lagen BSS, KF kleur grijs

Mogelijke locatie woonwagen, nog geen beoogde huurder voor deze kavels

Dichtblokken met BSS KF, kleur grijs

Betontegels, herstraten, stroomlagen halfsteensverband
300x300 60 mm dik, kleur grijs

Groenstrook, uitvoeren groot onderhoud

PVC 160

Inritblokken, 500x500x160 mm, met gewassen deklaag

Zaaglijn, asfalt

Bestaand hoofdriool

Kavel 1
979 m2

H01 D01

Keerwand 600x400x4000x80 mm

Schuifpoort, vrije doorgang 6 meter,
ca. 1,50 meter hoog kleur RAL 6009

Betontegels, stroomlagen halfsteensverband 300x300 80 mm dik, kleur grijs

Greenwall, 1,80 m hoog, 0,40 m breed,
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