Akoestisch onderzoek Brandweerkazerne Haren Bijlage 19
locatie Stationsgebied Geluidsbelasting bij uitrukken Prio1 met gedempte sirene

periode: Etmaalwaarde

groep: Brandweer uitrukken Prio1
Inclusief groepsreducties
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Industrielawaai - IL, [Stationsgebied - Stationsweg] , Geomilieu V2.51
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Bijlage 15

Geluidsbelasting dagelijks
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Bijlage 17

Geluidsbelasting bij uitrukken

Haren

ek Brandweerkazerne

locatie Rijksstraatweg Tubantia

Akoestisch onderzo

WMA



Akoestisch onderzoek Brandweerkazerne Haren
locatie Rijksstraatweg Tubantia

Bijlage 18
Geluidsbelasting bij uitrukken Prio1 met sirene
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Industrielawaai - IL, [Rijksstraatweg - Tubantia] , Geomilieu V2.51

adviesbureau WMA



Akoestisch onderzoek Brandweerkazerne Haren Bijlage 19
locatie Rijksstraatweg Tubantia Geluidsbelasting bij uitrukken Prio1 met gedempte sirene

adviesbureau WMA



Akoestisch onderzoek Brandweerkazerne Haren
Rekenmodelgegevens

Bijlage 20
Benodigde geluidschermen Westerse Drift
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Industrielawaai - IL, [Westerse Drift - Westerse Drift] , Geomilieu V2 51

Adviesbureau WMA



Akoestisch onderzoek Brandweerkazerne Haren
Modelgegevens

Bijlage 20
Benodigde geluidsschermen Hendrik de Vriesplantsoen

Hendrik de Vriesplantsoen

ondella

Van.Veldakelaan

schaal = 1: 1000
N
GBI
SEEANN
T N
g
> \
A N
o AN
\
5 L
N g AN
3 SN
/e N \
* \\
Sl
NN
\ NIt
o, // o
&.\ e i
D Ny
AN R
N NG P
*
N -
RN
!
&
N
%
Y,
&
&
Y
&
23
5
5

— — — —  Mobiele bron
+ Puntbron
[ ] Bodemgebied
[ ] Gebouw
—SchErM
Hulppunt

%

DE 40 m

Industrielawaai - IL, [Hendrik de Vries plantsoen - Hendrik de Vriesplantsoen] , Geomilieu V2 51
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Akoestisch onderzoek Brandweerkazererne Bijlage 20
Modelgegevens Benodigde schermen locatie Stationsgebied
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Akoestisch onderzoek Brandweerkazerne Haren
Modelgegevens

Bijlage 20
Benodigde schermen locatie Rijksstraatweg
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Bijlage 21
Overzicht woningen langs de uitrukroutes Brandweer

In deze hijlage wordt een totaaloverzicht gegeven van de woningen langs de uitrukroutes Priol van de
Brandweer per locatie. Het gaat daarbij om de woningen gelegen langs de routes waar => 50% van de ritten
langs gaan en de routes waar => 25% en < 50% van de ritten langs gaan. Daarbij wordt opgemerkt dat
vanuit hinderbeleving het aandeel => 50% zwaarder weegt dan het aandeel => 25 en <50 %.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. De woningen staan teven op kaarten aangegeven
op de volgende bladzijden.

Aantal bestaande woningen > 50 dB(A)
Westerse

Hendrik
Drift de Vries
plantsoen

Stations-  Rijks-
gebied straatweg
Tubantia

Woonbebouwing

_ . binnen de geluidszone zie
route =>50%ritten | | 2o bijlage 18 142 186 92 238

Situatie Straten
Uitrukken Priol met

huidige sirene

binnen de geluidszone zie
kaart bijlage 19 49 90 23 74

Uitrukken Priol met

gedempte sirene route => 50% ritten

Uitrukken Priol met

route => 50% ritten

alleen 1e lijns bebouwing

sirene 38 64 23 69
Uitrukken Priol met route => 25% en < - g
sirene 50% ritten e e 93 108 167 180
Uitrukken Priol met route => 25% en < alleen 1e lins bebouwin
sirene 100% ritten I 9 131 172 190 249
De aantallen uit de bovenstaande tabel zijn onderstaand in een grafieken gepresenteerd.
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Figuur: Aantal geluidsbelaste woningen gebied route = > 50 % van de ritten
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Akoestisch onderzoek locatie brandweerkazerne Bijlage 21
Locatie Westerse Dirift Overzicht woningen langs uitrukroutes brandweer
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Industrielawaai - IL, [invloedsgebied - Westerse Drift] , Geomilieu V2 51

Adviesbureau WMA



Akoestisch onderzoek locatie brandweerkazerne Bijlage 21
Locatie Hendrik de Vriesplantsoen Overzicht woningen langs uitrukroutes brandweer
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schaal = 1 : 10000

Industrielawaai - IL, [invioedsgebied - Hendrik de Vriesplantsoen] , Geomilieu V2 51

Adviesbureau WMA



Akoestisch onderzoek locatie brandweerkazerne Bijlage 21
Locatie Stationsweg Overzicht woningen langs uitrukroutes brandweer

Oﬂ 403m

schaal = 1 : 10000

Industrielawaai - IL, [invloedsgebied - Stationsweq] , Geomilieu V2 51

Adviesbureau WMA



Akoestisch onderzoek locatie brandweerkazerne Bijlage 21
Locatie Rijksstraatweg Overzicht woningen langs uitrukroutes brandweer

Oﬂ 403m

schaal = 1 : 10000

Industrielawaai - IL, [invloedsgebied - Tubantia route Falck] , Geomilieu V2 51

Adviesbureau WMA
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