
stadium

bladnummer

tekenaar

projectnummer

project:

datum

gewijzigd

schaal

formaat

opdrachtgever:

DO

Villa B

18018

Klaver

05-02A
Gevelaanzichten nieuw
1

14-11-2019

sontweg 15b

9723 at groningen

info@studio-codex.nl

t. (050) 314 00 23

www.studio-codex.nl

1:100, 1:5,27

A3

Gemeente Groningen

d
o

c
u

m
e

n
t:

1
8

0
1

8
-0

3
-o

v
e

rz
ic

h
t.

p
ln

de informatie op deze pagina mag niet handmatig worden aangepast en is eigendom van CODEX

1899

Linkergevel ( Noord- westgevel)Voorgevel (zuid- westgevel)

Algemeen  restauratie gevel

Dak:

- volledig dakbeschot  alle panlatten + tengels vervangen (vermolmd) + toevoegen isolatieplaten

- alle windveren + boeidelen + lood vervangen

- 20% dakpannen vervangen ( rest reinigen)

- bitumen dakbedekking verwijderen en vervangen voor zink en toevoegen van een verholen goot.

- driehoekige dakkapellen vervangen voor grotere

- aluminium daktrimmen  vervangen voor een zinken kraal

- dakramen verwijderen

- HWA's vervangen

- alle dakgoten kaal maken en opnieuw schilderen + 20% herstel

- houtwerk van de onderbouw van de goten ter plaatse van lekkages vervangen.

Kozijnen:

- draaiende delen, kalven, onderdorpels en glas vervangen.

- kozijnen schilderen + 10% aanhechting herstellen

- alle kitvoegen vervangen

- screens verwijderen

Gevel:

- al het voegwerk vervangen

- alle steenachtige ornamenten kaal maken en schilderen, indien zwaar beschadigd herstellen/ vervangen.

- al het beschadigde metselwerk herstellen met reparatiemortel en opnieuw voegen.
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Villa B als onderdeel van het gasfabriek terrein

Kleurhistorische verkenning exterieur – interieur Villa B Bloemsingel 8 9712 KX Groningen   
Lut Gielen Restauratieschilder-Kleuronderzoeker 
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Beschermingsomschrijving: Gemeentelijk monument MON Nummer: 103602 
 
 
Objectnaam: Objectnaam: Bloemsingel 2-8, dienstwoningen 9712 KX Groningen 
 
 
Bouwjaar: circa 1905   
Gebouwd in opdracht van Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf   
Architect : J.A. Mulock Houwer (?)   
Oorspronkelijke functie: Dienstwoningen gasfabriekterrein 
 
 
Opdrachtgever: codex architectuurstudio namens de heer ing. T.J. Stam, projectmanager 
Vastgoedbedrijf Groningen 
 
 
Uitvoering onderzoek: 4 - 8 november 2019 
 
 
De bevindingen worden gefotografeerd en beschreven in een rapport volgens de nieuwe 
uitvoeringsrichtlijnen Kleurhistorisch Onderzoek URL 2004/17-06-2016. 
 
 
Kleuronderzoeker: Lut Gielen Restauratieschilder – Kleuronderzoeker   
Oude Rijksweg 20, 9798 PB Garmerwolde 
 

 
 

 
voormalig gasfabriek terrein | datum onbekend | foto via Tekie  
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Redengevende omschrijving  
 
Inleiding 
Dienstwoningen, gesitueerd aan de westzijde van de Bloemsingel en deel uitmakend van het terrein 
van de voormalige gasfabriek en het elektriciteitsbedrijf, gebouwd circa 1905 vermoedelijk naar 
ontwerp van directeur Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer in Overgangsstijl.  De woningen zijn 
gebouwd als dienstwoningen voor het personeel van het naastgelegen Electrisch Centraal Station 
(1901-1902), dat eveneens door Mulock Houwer werd ontworpen en maakten deel uit van het 
voormalige gasfabriekterrein.  In de jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw is tegen de zijgevel 
van de hoekwoning op nr. 10 een uitbreiding geplaatst van twee bouwlagen met een plat dak. Ook 
de achtergevels hebben in de loop der tijd geringe wijzigingen ondergaan. De hoekwoning van nr. 2 is 
nog voorzien van een aansluitend stuk muurwerk met gele speklagen waarin een gangdeur is 
geplaatst, dat deel uitmaakt van de oorspronkelijke muur uit 1913 die het gehele terrein van 
gasfabriek en centrale aan de oostzijde afsloot van de Bloemsingel. (Bron: Cultuurhistorische 
Waardenkaart). 
 
Omschrijving uit Bouwhistorische Verkenning Overbeek/Tel november 2012 
Villa B staat haaks op en deels vóór villa A en heeft zijn voorgevel met ingang aan de westzijde. De 
noordelijke zijgevel staat nagenoeg in de rooilijn van de voorgevel van villa A. Tussen beide villa's 
bevindt zich het later aangebrachte tussenlid (deels overbouwde gang).  
 
Exterieur  
De villa heeft een rechthoekig grondplan en telt twee bouwlagen onder een zeer flauw hellend 
Mansardedak met vrij steile zijschilden, belegd met grijze kruispannen. Het toegangsrisaliet links 
springt iets vooruit ten opzichte van de rest van de voorgevel en bevat in het voordakschild een 
gemetselde kajuit met driehoekig fronton. Het gevelmuurwerk is opgemetseld uit rode baksteen in 
kruisverband en verlevendigd met gepleisterde decoraties en baksteenfriezen van rode en 
oranjerode baksteen en geprofileerde lijsten ter accentuering van de verdieping. Dubbele 
toegangsdeur in de voorgevel met rondboogbovenlicht. De H- en T-vensters zijn ritmische verdeeld 
over het geveloppervlak en voorzien van helderrode strekken en stuc sluitstenen.  
 
Interieur  
De villa heeft een ongebruikelijke plattegrond met een breed, maar ondiep voorportaal en links in de 
hoek het trappenhuis. Dit kan erop duiden dat het gebouw op de begane grond van meet af aan een 
publieksfunctie heeft gehad. De villa bezit voor een klein deel nog de oorspronkelijke indeling en 
restanten van de oorspronkelijke afwerking zoals een ondiepe en brede hal achter de hoofdtoegang 
met aan de linkerzijde het rijk gedecoreerde trappenhuis. Ook zijn boven deze onderdelen de 
oorspronkelijke stucplafonds met perklijsten nog aanwezig (deels in slechte staat). De trap zelf 
verkeert in constructief slechte staat en is verzakt (komt los van de muur). De rechterwand van het 
trappenhuis is gebogen. Voor het overige is de oorspronkelijke indeling amper bewaard gebleven 
door allerlei latere verbouwingen zoals het plaatsen van een loket met archiefruimte hierboven en 
scheidingswanden. De ruimte op de verdieping van het tussenlid bezit nog de oorspronkelijke 
terrazzovloer (circa 1910).  
 
Nog aanwezige monumentale onderdelen:   

- het trappenhuis met rijk gedecoreerde trappaal en bewerkte leuningen met eindknoppen en 
gietijzeren spijlen 

- de nog aanwezige stuc plafonds met perklijsten boven het ingangsportaal en in het 
trappenhuis en voor een deel nog doorlopend op de eerste verdieping  

- de dubbele houten paneeldeur (3-paneelsdeuren) met rondboogvormig bovenlicht 
- de vensters met origineel glas en gedecoreerde vensterbanken  

Kleurhistorische verkenning exterieur – interieur Villa B Bloemsingel 8 9712 KX Groningen   
Lut Gielen Restauratieschilder-Kleuronderzoeker 
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- de terrazzovloer op de eerste verdieping (circa 1910)  
- de stucwerkdecoraties aan het exterieur  
- de kajuit  
- de grijze kruispannen  
- de voordeur van het tussenlid   

 
Het exterieur van villa B is uit architectuurhistorisch oogpunt interessanter en origineler dan A, met 
name door de hoofdopzet, de rijk geornamenteerde gevels met decoratieve friezen onder de goot in 
divers gekleurd baksteenmateriaal en dergelijke, maar verkeert in slechte staat. Het Mansardedak 
bezit nog de originele grijze kruispannen, gemetselde kajuit en een aantal driehoekige daklichten, 
maar een en ander verkeert in eveneens in slechte staat. (Bron: Bouwhistorische verkenning – 
Overbeek /Tel november 2012). 
 

 

 
november 2019 | Villa B met naastgelegen NNT 

 
 
 

Omschrijving Opdracht 
 

Op vraag van de heer Koen Looman van codex architectuurstudio, namens opdrachtgever de heer 
ing. T.J. (Thijs) Stam, projectmanager Vastgoedbedrijf Groningen, is een kleurhistorisch onderzoek 
uitgevoerd aan de geschilderde delen van het exterieur en aan de delen met monumentwaarde in 
het interieur van de inkomhal van het pand. 
 
 
 
 

1933
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overzicht gevelkleuren – kleurvoorstel 
 

stucwerk 
stuclijsten: Keimwaaier Edition Historisch 50018 

waterlijsten, onderdorpels, hoekpilasters en andere details: Keim Naturstein S 103 
 

houtwerk 
gootlijsten: loodwit Boonstoppel SD-4295 p. 32 

raamhout + voordeur: Boonstoppel Garantie Standgroen HS 10 p. 81 
raamkozijnen: Boonstoppel Bentheimer zandsteenimitatie middel  4035 p. 56 

 
 
 
Garmerwolde, 29 november 2019 
 
 

 
samenvatting plafond 

 
het middendeel van het plafond is getamponneerd in een lichtbeige S 1510-Y20R 

tamponneren wordt gedaan in een dofverf van papaverolie met pigment, de verf wordt met een tamponneerkwast 
al stippelend verdeeld; papaverolieverf verdonkerd niet op termijn 

 
het middendeel is door de eerste profiellijst afgebiesd met lichtgroen S 3020-G90Y p. 4 

 
het volgende tussendeel is licht okergeel S 2020-Y20R p. 26 

de volgende holle is wederom lichtgroen tussen S 3020/3030-G90Y p. 4/5 
de bolle daaropvolgend middenoker S 2030-Y20R p. 27 

 
daarna volgt een grote holle lijst in licht oker S 2020-Y10R p. 26 

een bolle lijst in middenoker S 2030-Y20R p. 27 
afgebiesd met een lichtgroene lijst S 3020/3030-G90Y p. 4/5  

en afgesloten met middenoker S 2030-Y20R p. 27 
 

de wand is in een iets sterkere beige dan het middendeel 2010-Y20R p. 25 
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los stuk van het lijstwerk 
lichtgroen + middenoker 

middendeel getamponeerd 
S 1510-Y20R 

 
 
 
 
 
 
 
 

lijst lichtgroen S 3020-G90Y p. 4 

tussenlijsten  
licht oker S 2020-Y20R p. 26 

 
 

lichtgroen S 3020/3030-G90Y p. 4/5  
 
 
 
 

midden oker S 2030-Y20R p. 27 

                                 
                          holle lijst           

                      licht oker S 2020-Y10R p. 26 
 

                 middenoker S 2030-Y20R p. 27 
 
 
        lichtgroen S 3020/3030-G90Y p. 4/5 
                 middenoker S 2030-Y20R p. 27 
 
                            wand: S 2010-Y20R p. 25 
 

stucwerk: plafond 

Kleurhistorische verkenning exterieur – interieur Villa B Bloemsingel 8 9712 KX Groningen   
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- 14 - 
 

 
 

 

 
specie + zandkleur oker S 2020-Y10R p. 18 

 

 

   bol + ruit : specie + zandkleur oker S 2020-Y10R p. 18     zandkleur oker S 2020-Y10R p. 18 komt overeen met          
   ruit + huidige wit RAL 9010 | bol + huidige donkergroen                                   9330 Keim Exclusiv  
 

 
speklijst (huidige wit) + waterlijst (huidige grijs): zelfde laagopbouw: oudste zandkleur oker 

 
 

 

foto digimicroscoop 
 
 
 
 
 
 

zandkleur omber 
4010/6010-Y10R p. 16 



middenoker 
S 2030-Y20R

groen 
S 3030-G90Y

licht okergeel 
S 2020-Y20R

lichtgroen 
S 3020-G90Y

Reactie kleurenonderzoek en historisch onderzoek 

Plafond begane grond
Oorspronkelijke kleuren terug brengen

De weergegeven kleuren op deze pagina dienen slechts ter indicatie. De werkelijke kleuren kunnen afwijken 
door de instellingen van computer of printer. Het is raadzaam om een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. 

Vloer hal begane grond
Vloer tegels verwijderen en terug plaat-
sen op de nieuwe vloer

Trappen en balustrades
herstellen 

Interieur Exterieur
Stucwerk exterieur
Oorspronkelijke kleuren terug brengen

Houtwerk
Oorspronkelijke kleuren terug brengen

- het middendeel van het plafond : lichtbeige S 1510-Y20R
- het middendeel is door de eerste profiellijst afgebiesd met lichtgroen S 3020-G90Y p. 4
- het volgende tussendeel is licht okergeel S 2020-Y20R p. 26
- de volgende holle is wederom lichtgroen tussen S 3020/3030-G90Y p. 4/5
- de bolle daaropvolgend middenoker S 2030-Y20R p. 27
- daarna volgt een grote holle lijst in licht oker S 2020-Y10R p. 26
- een bolle lijst in middenoker S 2030-Y20R p. 27
- afgebiesd met een lichtgroene lijst S 3020/3030-G90Y p. 4/5
- afgesloten met middenoker S 2030-Y20R p. 27

- stuclijsten: Keimwaaier Edition Historisch 50018
- waterlijsten, onderdorpels, hoekpilasters en andere details: Keim Naturstein S 103

- gootlijsten: loodwit Boonstoppel SD-4295 p. 32
- raamhout + voordeur: Boonstoppel Garantie Standgroen HS 10 p. 81
- raamkozijnen: Boonstoppel Bentheimer zandsteenimitatie middel 4035 p. 56
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Vr i e s 
A r c h i t e c t e n

Stud io Donna van Mi l l igen B ie lke & Ard de Vr ies Arch i tecten

Kunstwerf 
Groningen
3 december 2019
positie van Villa B 

De belangrijkste zichten op Villa B

Het zicht vanuit villa B op de binnentuin is een belangrijk moment in ons plan. Daarom is 
het voor ons belangrijk dat de verbinding met het interieur van Villa B hier bij aansluit. Het 
zict op een pantry direct door dat raam zou hier enorme afbreuk aan doen. Daarom ver-
zoeken we die pantry op een andere plek te positioneren, om de hal meer ruimte te geven 
en het plan meer waardigheid.



GSPublisherVersion 0.0.100.62
GSEducationalVersion

Klaprozenweg 75B  2 | 1033 NN Amsterdam
+31(0)6 42 74  06 54 | donna@dvmb.nl | www.dvmb.nl
+31(0)6 10 79  24 30 | info@arddevries.nl | www.arddevries.nl

Kunstwerf Groningen | Datum: 2 december 2019 | Fase: TO | Formaat: A1

Studio

Donna van

Milligen

Bielke

&
Ard de

Vries
Architecten

NB: Alle maten in het werk te controleren / nameten!

3980 + p

 p = -100 (cf kunstwerf)

2.930 2.930

820

Tegel tableau
nader uit te werken
door Ard & Donna

Tegel tableau
nader uit te werken
door Ard & Donna

s
p

ie
g

e
l-
a

s
b

in
n

e
n

tu
in

s
p

ie
g

e
l-
a

s
v
ill

a
 B

m
id

d
e

n
 r

u
it

m
id

d
e

n
 r

u
it

positie raam n.t.b.
i.o.m. Ard & Donna
t.a.v. de trap,
die moet er onder blijven

3
.4

8
0

5
0

0

3
.5

0
0

3
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

4
.0

0
0

500 1.800 500 1.800 500

B-01

B-02

B-03

B-04

A-01

A-02

A-03

A-04

2
.9

0
0

1.000

8
0
0

800

200 200 200 200 200 200 200 200 200

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

A-04

A-03

A-02

A-01

B-04

B-03

B-02

B-01

2.930 2.930

500
1.800

500
1.800

500

2
8
0

7
8
5

1.000 800800

s
p
ie

g
e
l-
a
s

b
in

n
e
n
tu

in

s
p

ie
g

e
l-
a

s
v
ill

a
 B

m
id

d
e

n
 r

u
it

m
id

d
e

n
 r

u
it

aanzicht
Westgevel
Villa B
schaal 1:40

tegel tableau - aanzicht - schaal 1:20

tegel tableau - doorsnedes - schaal 1:20

plattegrond
Westgevel
Villa B
schaal 1:40

GSPublisherVersion 0.0.100.62
GSEducationalVersion

Klaprozenweg 75B  2 | 1033 NN Amsterdam
+31(0)6 42 74  06 54 | donna@dvmb.nl | www.dvmb.nl
+31(0)6 10 79  24 30 | info@arddevries.nl | www.arddevries.nl

Kunstwerf Groningen | Datum: 2 december 2019 | Fase: TO | Formaat: A1

Studio

Donna van

Milligen

Bielke

&
Ard de

Vries
Architecten

NB: Alle maten in het werk te controleren / nameten!

3980 + p

 p = -100 (cf kunstwerf)

2.930 2.930

820

Tegel tableau
nader uit te werken
door Ard & Donna

Tegel tableau
nader uit te werken
door Ard & Donna

s
p

ie
g

e
l-
a

s
b

in
n

e
n

tu
in

s
p

ie
g

e
l-
a

s
v
ill

a
 B

m
id

d
e

n
 r

u
it

m
id

d
e

n
 r

u
it

positie raam n.t.b.
i.o.m. Ard & Donna
t.a.v. de trap,
die moet er onder blijven

3
.4

8
0

5
0

0

3
.5

0
0

3
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

4
.0

0
0

500 1.800 500 1.800 500

B-01

B-02

B-03

B-04

A-01

A-02

A-03

A-04

2
.9

0
0

1.000

8
0
0

800

200 200 200 200 200 200 200 200 200

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

A-04

A-03

A-02

A-01

B-04

B-03

B-02

B-01

2.930 2.930

500
1.800

500
1.800

500

2
8
0

7
8
5

1.000 800800

s
p
ie

g
e
l-
a
s

b
in

n
e
n
tu

in

s
p

ie
g

e
l-
a

s
v
ill

a
 B

m
id

d
e

n
 r

u
it

m
id

d
e

n
 r

u
it

aanzicht
Westgevel
Villa B
schaal 1:40

tegel tableau - aanzicht - schaal 1:20

tegel tableau - doorsnedes - schaal 1:20

plattegrond
Westgevel
Villa B
schaal 1:40

Noord- west gevel



GSPublisherVersion 0.0.100.62
GSEducationalVersion

Lauriergracht 116  B4 | 1016 RR Amsterdam
+31(0)6 42 74  06 54 | donna@dvmb.nl | www.dvmb.nl
+31(0)6 10 79  24 30 | info@arddevries.nl | www.arddevries.nl

Kunstwerf Groningen | Datum: 7 Januari 2020 | Fase: TO | Formaat: A1

Studio

Donna van

Milligen

Bielke

&
Ard de

Vries
Architecten

NB: Alle maten in het werk te controleren / nameten!

1.800

500

1.800

8001.000

3
1

0

500

500

2
7
0

7
7
5

800

3
1

0

houten kozijnhouten kozijnhouten kozijn

plattegrond
Westgevel
Villa B
schaal 1:15

GSPublisherVersion 0.0.100.62
GSEducationalVersion

Lauriergracht 116  B4 | 1016 RR Amsterdam
+31(0)6 42 74  06 54 | donna@dvmb.nl | www.dvmb.nl
+31(0)6 10 79  24 30 | info@arddevries.nl | www.arddevries.nl

Kunstwerf Groningen | Datum: 7 Januari 2020 | Fase: TO | Formaat: A1

Studio

Donna van

Milligen

Bielke

&
Ard de

Vries
Architecten

NB: Alle maten in het werk te controleren / nameten!

1.800

500

1.800

8001.000

3
1

0

500

500

2
7
0

7
7
5

800

3
1

0

houten kozijnhouten kozijnhouten kozijn

plattegrond
Westgevel
Villa B
schaal 1:15

Principe detailering en materialisering



Vi
lla

 B

14

stadium

bladnummer

tekenaar

projectnummer

project:

datum

gewijzigd

schaal

formaat

opdrachtgever:

DO

Villa B

18018

Klaver

05-02A
Gevelaanzichten nieuw
1

09-01-2020

sontweg 15b

9723 at groningen

info@studio-codex.nl

t. (050) 314 00 23

www.studio-codex.nl

1:100, 1:5,27

A3

Gemeente Groningen

d
o

c
u

m
e

n
t:

1
8

0
1

8
-0

3
-o

v
e

rz
ic

h
t.

p
ln

de informatie op deze pagina mag niet handmatig worden aangepast en is eigendom van CODEX

1899

Linkergevel ( Noord- westgevel)Voorgevel (zuid- westgevel)

Algemeen  restauratie gevel

Dak:

- volledig dakbeschot  alle panlatten + tengels vervangen (vermolmd) + toevoegen isolatieplaten

- alle windveren + boeidelen + lood vervangen

- 20% dakpannen vervangen ( rest reinigen)

- bitumen dakbedekking verwijderen en vervangen voor zink en toevoegen van een verholen goot.

- driehoekige dakkapellen vervangen voor grotere

- aluminium daktrimmen  vervangen voor een zinken kraal

- dakramen verwijderen

- HWA's vervangen

- alle dakgoten kaal maken en opnieuw schilderen + 20% herstel

- houtwerk van de onderbouw van de goten ter plaatse van lekkages vervangen.

Kozijnen:

- draaiende delen, kalven, onderdorpels en glas vervangen.

- kozijnen schilderen + 10% aanhechting herstellen

- alle kitvoegen vervangen

- screens verwijderen

Gevel:

- al het voegwerk vervangen

- alle steenachtige ornamenten kaal maken en schilderen, indien zwaar beschadigd herstellen/ vervangen.

- al het beschadigde metselwerk herstellen met reparatiemortel en opnieuw voegen.
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Nieuwe gevelaanzichten



Cultuur cluster



1x 18 pers.

1x min 
8 pers.

10 pers.  + 1 flex

10- 15 pers.

5 pers.

10 m1 + 2 kasten

5 m1 + 4m2

Externe ruimten NaslagOverleg ruimten 
Eigen Deelbaar

Werkplekken

6-7 pers. 
	

2x 6-7 pers. 

Ruimte(n) voor Co-producties

Ruimte(n) voor Co-producties

Keuken/ 
pantry’s

Opslag

Opslag

Opslag

Printer

Noorderzon

Jonge Harten

Noordwoord

	

Programma



Overleg 1x18 pers wekelijks

Overleg 1x18 pers wekelijks sochtends

15 pers maandelijks workshop

1x 18 pers.

1x min 
8  pers.

Jan. Juni

Deelbare overleg ruimten 

10 pers. wekelijks

Jonge Harten

Noorderzon

Noordwoord

Jonge Harten

Noordwoord
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Opslag boven Miva toilet

 GO TOTAAL

Opp.: 111,00 m2

 0.0 Entree hal

24,21 m2

 0.1 gezamenlijke vergaderruimte

22,05 m2

 Jonge Harten

49,21 m2
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 0.3 Toiletten

9,88 m2

 0.5 lift

2,24 m2

Begane grond

Voorstel voor indeling Villa B op basis van gesprekken en PvE’s culturele partners
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OPTIES

pantry

 1.0 hal

16,69 m2

Printer

ka
st

 Noorderzon

Opp.: 92,11 m2

 1.5 lift

2,24 m2

Eerste verdieping 

Voorstel voor indeling Villa B op basis van gesprekken en PvE’s culturele partners
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OPTIES

pantry

 2.0 hal

8,03 m2

 kantoor

Opp.: 14,23 m2

 2.1 gezamenlijke vergaderruimte

23,34 m2

 Noordwoord

42,75 m2

1800 X 800

2100+ bk vloer

kast

kast

1600 X 800

1600 X 800

1600 X 800

1600 X 800

 2.5 lift

2,24 m2

Tweede verdieping 

Voorstel voor indeling Villa B op basis van gesprekken en PvE’s culturele partners
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+7.930

+8.435

±0

+3.690

-100

WTW installatie
1550x1640x400

Voorzetwanden
-PIR 70mm
-Agepan install thd 40mm
-Gips beplating 12,5mm stootvast

- 100 mm steenwol
- 50x30 houten regelwerk
- 2x 10 mm fermacell
- akoestisch plafond
DnT,A,k 51 dB
LnT,A  63 dB

- 100 mm steenwol
- 50x30 houten regelwerk
- 2x 10 mm fermacell
- akoestisch plafond
DnT,A,k 51 dB
LnT,A  63 dB

Bestaand stucplafond
restaureren in 1 kleur
12,1m2 (zie kleur en
materialenstaat)

OPBOUW BEGANEGRONDVLOER
Bestaande stampbeton vloer en houten vloer verwijderen

- schuimbeton volgens advies constructeur
- EPS 150 35mm
- afwerkvloer met vloerverwarming 70mm
RC ≥ 2,5 m2.K/W

OPBOUW DAK
- EPDM dakbedekking
- Slimfix renovatieplaten
- alufolie (tape)
- Nieuw dakbeschot
RC=3,0 m2

⋅K/W

OPBOUW VERDIEPINGSVLOER
Bestaande houten vloer
- Nieuwe zwevende dekvloer 29mm
  2x 10mm Fermacell + 9mm vilt

OPBOUW VERDIEPINGSVLOER
Bestaande houten vloer
- Nieuwe zwevende dekvloer 29mm
  2x 10mm Fermacell + 9mm vilt

Nieuwe houten tussenvloer

OPBOUW DAK
- bestaande dakpannen
- Morgofol folie 125
- Slimfix renovatieplaten
- PE-folie (tape)
- Nieuw dakbeschot
RC=3,0 m2

⋅K/W

Nieuwe glazen pui
met glazen deur

Nieuwe glazen pui
met glazen deur

OPBOUW BEGANEGRONDVLOER
Bestaande stampbeton vloer en houten vloer verwijderen

- PS Vloer volgens constructeur
- Drukvloer
- afwerkvloer met vloerverwarming 70mm
RC ≥ 2,5 m2.K/W

Bestaande trap bgg opkrikken en
vervolgens afsteunen op de nieuwe
vloer. Volgens advies van
constructeur

nieuwe fundering op palen ( volgens
advies constructeur)

+7.630

+12.200

±0

+3.430

+4.400

2
.4

7
4

- 100 mm steenwol
- 50x30 houten regelwerk
- 2x 10 mm fermacell
- akoestisch plafond
DnT,A,k 51 dB
LnT,A  63 dB

WTW installatie
1550x1640x400

R’w: 38dB

OPBOUW VERDIEPINGSVLOER
Bestaande houten vloer
- Nieuwe zwevende dekvloer 29mm
  2x 10mm Fermacell + 9mm vilt

spuit pleister Sonaspray 40mm

OPBOUW BEGANEGRONDVLOER
Bestaande stampbeton vloer en houten vloer verwijderen

- schuimbeton
- EPS 150 35mm
- afwerkvloer met vloerverwarming 70mm
RC ≥ 2,5 m2.K/W

Nieuwe dakkapellen
- HSB opbouw
- stalen gevelafwerking
- aluminium kozijnen

Nieuw kozijn tpv bestaand
kozijn. Stalen frame aan de
buitenzijde

kastenwand

glaspanelen in u-profielen tussen de
spanten

Doorsnede A1-A1

Doorsneden



3D beelden



3D beelden



3D beelden




