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1. VRIJDAG



1.1 TEKENINGEN
- PLATTEGRONDEN

- GEVELS
- DOORSNEDEN



FRZREF

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E E

F F

G

J

I

9A

H

K

West B1West B1

mode / textiel
129 m²
0.03A

25 Pers

toiletten
15 m²
0.11

miva
5 m²
0.10

back office
9 m²
0.12

laagspanningsruimte
11 m²
0.13

berging keuken
8 m²
0.14

schoonmaakkast
4 m²
0.15

laden & lossen + containerruimte
36 m²
0.19

Edelsmeden
58 m²
M0.01
16 Pers

Edelsmeden Annex
16 m²
M0.03
2 Pers

werkcafe + 4 concentratie werkplekken
55 m²
M7.04
14 Pers

Oost D1Oost D1

kinderwerkplaats
204 m²
0.04A

50 Pers

Cafe
82 m²
0.01

150 Pers

Circulatie
32 m²
0.06

Oost D2

Oost D2

6835 6710 5700 7440 7405 7395 6270 7250 4400

60
73

55
85

18
96

52
54

22
49

63
15

74
09

toilet
4 m²
0.07

keuken + receptie
66 m²
0.02

berging S
3 m²
0.08

doorsnede Adoorsnede A

A-V01

A-V01

FR_B_doorsnede

FR_B_doorsnede

C-V01

C-V01

D-V01

D-V01

8.
31

%
7.

82
%

commercieel b
108 m²
C0.02

Circulatie/ expositite ruimte
198 m²

0.05

Entree
25 m²
0.22

Cafe/Podium
32 m²
0.01

trafo + inkoopruimte
14 m²
0.16

Entree
19 m²
0.21

Circulatie
26 m²
0.20

voorportaal toiletten
4 m²
0.09

Circulatie
17 m²
M0.05

Circulatie
33 m²
0.23

3 werkplekken
27 m²
M0.02
3 Pers

commercieel a
197 m²
C0.01

5.
00

%

7.
06

%

Doorsnede CDoorsnede C

West B2

West B2

laag 0_Trap as-3/E

laag 0_Trap as-9/E

10
.0

0%

P +0

P +0
P +0
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 pi

n
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n

koelingen onder de bar

7.50%

KM

KM

KM

P +225

tribune multifunctionele ruimte
38 m²
0.24

G-V01

G-V01

F-V01F-V01

700

1200

800

trafo
17 m²
0.17

KoffieKassa + pin

1500

460 +PEIL

456
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KM

KM

X/
 S

he
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XX

P +825

E-kast

P -295
P +0

10.00%

20
00

24
80

850

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

begane grond

gemeente Groningen

A1Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:100

2026_650_200_00

DO - 650

VRIJDAG

PLATTEGRONDEN
BEGANE GROND



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E E

F F

G

J

I

9A

H

K

West B1West B1

atelier boetseren
93 m²

Verblijfsruimte = 62
1.13A

20 Pers

berging boetseren en keramiek
31 m²
1.19

ovens
31 m²
1.18

berging beeldhouwen / hout + machinewerkplaats hout
88 m²
1.11A

10 Pers

beeldhouwen / hout
198 m²
1.10A

10 Pers

toiletten
19 m²
1.22

miva
5 m²
1.21

7 werkplekken
30 m²
M1.01
7 Pers

5 werkplekken
19 m²
M1.06
5 Pers Directie en overleg

18 m²
M1.03
2 Pers

kantoor partners
21 m²
M1.02
4 Pers

8 werkplekken
52 m²
M1.04
8 Pers

slagwerklokaal
54 m²
1.01S

15 Pers

popruimte M d
33 m²
1.02S
8 Pers

popruimte M c
35 m²
1.03S
8 Pers

drumcabine
12 m²
1.05S
2 Pers

schoonmaakkast
4 m²
1.16

bergruimte S
7 m²
1.15

be
rg

ru
im

te
 L 

in
st

ru
m

en
te

n
18

 m
²

1.
17

popruimte M b
21 m²
1.06S
8 Pers

studio koor / orkest L
84 m²
1.08S

40 Pers

theaterstudio XL
119 m²
1.09S

85 Pers

Oost D1Oost D1

Oost D2

Oost D2

6835 6710 5700 7440 7405 7395 6270 7250 4400

60
73

55
85

18
96

52
54

22
49

63
15

74
09

berging S
3 m²
1.26

doorsnede Adoorsnede A

A-V01

A-V01

FR_B_doorsnede

FR_B_doorsnede

C-V01

C-V01

D-V01

D-V01

Circulatie
23 m²
1.28

60
0

15
85

Circulatie
10 m²
1.25

voorportaal toiletten
4 m²
1.20

Circulatie
32 m²
1.23

Circulatie
15 m²
M1.10

Circulatie
13 m²
1.27

popruimte M a
26 m²
1.07S
8 Pers

Circulatie
68 m²
1.25

Circulatie
115 m²

1.25

Doorsnede CDoorsnede C

West B2

West B2

laag 1_trap as-3/E

laag 1_trap as-9/E

20
34

P +3800P +3800

P +3225

P +3900

P +3900atelier keramiek
98 m²

Verblijfsruimte = 95
1.12A

20 Pers

C-H2

KM KM KMKM

KM

G-V01

G-V01

20
00

500

40
00

508

F-V01F-V01

375

X/
 S

he
et 

XX
X/

 S
he

et 
XX

Spuitcabine
12 m²
1.12B

1 2

C

D

E

F

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

eerste verdieping

gemeente Groningen

A1Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:100

2026_650_200_01

DO - 650

schaal  1 : 100

01a mezzanine
2

1

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

G

H

K

West B1West B1

doorsnede Adoorsnede A

D-V01

D-V01

Kleedkamer Concertzaal
23 m²
3.15

12 Pers

Kleedkamer Theaterzaal
23 m²
3.14

10 Pers

Groepruimte S d
33 m²
3.13S

12 Pers

Circulatie
15 m²
3.18

toiletten
6 m²
3.17

toiletten
6 m²
3.16

Doorsnede CDoorsnede C

West B2

West B2

Berging S
5 m²
3.22

concertzaal balkon
34 m²
3.23

P +11430

P +10015

P +12400

6 7 8 9 10

C

D

E E

F F

G

J

I

K

groepsruimte M a
49 m²
3.02S

20 Pers

groepsruimte M b
59 m²
3.03S

20 Pers

groepsruimte M c
40 m²
3.04S

20 Pers

groepsruimte M d
43 m²
3.05S

20 Pers

groepsruimte S c
31 m²
3.06S

12 Pers

groepsruimte S b
28 m²
3.07S

12 Pers

toiletten a
17 m²
3.11

groepsruimte S a
25 m²
3.08S

12 Pers

Oost D1Oost D1

Circulatie
25 m²
3.20

sc
ho

on
m

aa
kk

as
t

2 
m

²
3.

12

Oost D2

Oost D2

7395 6270 7250 4400

doorsnede Adoorsnede A

FR_B_doorsnede

FR_B_doorsnede

C-V01

C-V01

Circulatie
30 m²
3.20

Circulatie
10 m²
3.20

miva
4 m²
3.09

voorportaal toiletten
7 m²
3.10

Doorsnede CDoorsnede C

laag 3_trap as-9/E

Zolder Monument B
82 m²
M2.02

P +12400

P +10410

Groepruimte L
58 m²
3.30

25 Pers

KM KM

KM

G-V01

G-V01

F-V01F-V01

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

derde verdieping

gemeente Groningen

A1Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:100

2026_650_200_03

DO - 650

schaal  1 : 100

03 3e verdieping west
1

schaal  1 : 100

03 3e verdieping oost
2

D
ry

er
W

as
he

r

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

J

I

9A

H

K

West B1West B1
Oost D1Oost D1

Oost D2

Oost D2

doorsnede Adoorsnede A

A-V01

A-V01

FR_B_doorsnede

FR_B_doorsnede

C-V01

C-V01

Doorsnede C Doorsnede C

West B2

West B2

theaterstudio M a
104 m²
2.04S

20 Pers

theaterstudio M b
106 m²
2.03S

20 Pers

kostuums + rekwisieten + theatertechniek
25 m²
2.22

MER
13 m²
2.23

toiletten b
38 m²
2.21

theaterzaal (incl. podium en regiepklek
215 m²
2.05Z

180 Pers

concertzaal
167 m²
2.06Z

180 Pers

werkplaats klusjesman
23 m²
2.08

4 Pers

bergruimte M
24 m²
2.09

atelier grafiek
93 m²
2.01A

20 Pers

berging grafiek
25 m²
2.10

atelier tekenen M
85 m²
2.02A

20 Pers

groepsruimte S
26 m²
2.07

12 Pers

Circulatie
110 m²

2.15

Circulatie
10 m²
2.15

Circulatie
45 m²
2.15

Circulatie
32 m²
2.17

backstage a
22 m²
2.12

backstage b
31 m²
2.13

Circulatie
14 m²
2.16

bergruimte M
27 m²
2.24

C-H1

KM KMKM C-H1 fragment

2510

14901235 40 1235
1633 590 1633

G-V01

G-V01

30
49

20
00

F-V01F-V01

800

300 700

10
00

95
3

85
0

70
20

85
0

wasruimte
10 m²
2.11

1490

Zolder Monument B
82 m²
M2.02

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

tweede verdieping

gemeente Groningen

A1Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:100

2026_650_200_02

DO - 650

1 2 3 4

A

B

C

D

E E

F F

G

H

K

West B1West B1

6835 6710 0 5700

60
73

55
85

18
96

52
54

22
49

63
15

74
09

doorsnede Adoorsnede A

A-V01

A-V01

D-V01

D-V01

Technische ruimte west
146 m²

128

Doorsnede CDoorsnede C

West B2

West B2

7 8 9 10

E

F

J

I

9A

K

atelier tekenen L
143 m²
4.01A

30 Pers

theaterstudio M c
95 m²
4.03S

20 Pers

atelier AV / foto
88 m²
4.02A

20 Pers

Oost D1Oost D1

groepsruimte S
24 m²
4.04S

12 Pers

Oost D2

Oost D2

schoonmaakkast
4 m²
4.06

doorsnede Adoorsnede A

FR_B_doorsnede

FR_B_doorsnede

6270 7250 4400

22
49

52
09

Circulatie
31 m²
4.05

Circulatie
20 m²
4.05

Doorsnede C Doorsnede C

laag 4_trap as-9/E

10
50

0

P +16200

P +14210

berging tekenen
20 m²
4.07

KMKM

2600

1490

G-V01

G-V01

F-V01F-V01

7893

800

19
40

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

Vierde verdieping

gemeente Groningen

A1Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:100

2026_650_200_04

DO - 650

schaal  1 : 100

04 4e verdieping west
1

schaal  1 : 100

04 4e verdieping oost
2

VRIJDAG

VERDIEPING 1

VERDIEPING 3

VERDIEPING 2

VERDIEPING 4

PLATTEGRONDEN
VERDIEPING 1 / 2 / 3 / 4



VRIJDAG

NOORDGEVEL

ZUIDGEVEL

00 begane grond
0 +P

01 1e verdieping
3800 +P

02 2e verdieping
8600 +P

03 3e verdieping oost
12400 +P

04 4e verdieping oost
16200 +P

05 dak west volume
17465 +P

-1 kelder techniek
-1400 +P

05 dak oost volume
20000 +P

123456789

00 begane grond commercieel
-1080 +P

01a mezzanine
6400 +P

9A

04 4e verdieping west
14460 +P

Lift Put Oost
-1800 +P

03 3e verdieping west
11430 +P

06 dak installaties west
19660 +P

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

Wijz. Wijz. datum Omschijving

noordgevel

gemeente Groningen

A3Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:200

2026_650_300_01

DO - 650

00 begane grond
0 +P

01 1e verdieping
3800 +P

02 2e verdieping
8600 +P

03 3e verdieping oost
12400 +P

04 4e verdieping oost
16200 +P

05 dak west volume
17465 +P

-1 kelder techniek
-1400 +P

05 dak oost volume
20000 +P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

00 begane grond commercieel
-1080 +P

9A

06 dak installaties west
19660 +P

02 2e verdieping
8600 +P

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

Wijz. Wijz. datum Omschijving

zuidgevel

gemeente Groningen

A3Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:200

2026_650_300_04

DO - 650

GEVELS
NOORD / ZUIDGEVEL



VRIJDAG

WESTGEVEL OOSTGEVEL

00 begane grond
0 +P

01 1e verdieping
3800 +P

02 2e verdieping
8600 +P

03 3e verdieping oost
12400 +P

04 4e verdieping oost
16200 +P

05 dak west volume
17465 +P

-1 kelder techniek
-1400 +P

05 dak oost volume
20000 +P

B C D E F GJ

00 begane grond commercieel
-1080 +P

01a mezzanine
6400 +P

04 4e verdieping west
14460 +P

Lift Put Oost
-1800 +P

03 3e verdieping west
11430 +P

06 dak installaties west
19660 +P

Wandopbouw (Rc min. 4,7 m2K/W) :

Aluminium kozijn
- HR +++, triple glass

- Kleur: zwart ral n.t.b.
- glas: niet-doorzichtig

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

Wijz. Wijz. datum Omschijving

westgevel

gemeente Groningen

A3Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:200

2026_650_300_02

DO - 650

00 begane grond
0 +P

01 1e verdieping
3800 +P

02 2e verdieping
8600 +P

03 3e verdieping oost
12400 +P

04 4e verdieping oost
16200 +P

05 dak oost volume
20000 +P

BCDEFG

00 begane grond commercieel
-1080 +P

02 2e verdieping
8600 +P

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

Wijz. Wijz. datum Omschijving

oostgevel

gemeente Groningen

A3Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:200

2026_650_300_03

650

GEVELS
WEST / OOSTGEVEL



VRIJDAG

DOORSNEDE A

DOORSNEDE B1 DOORSNEDE B2

00 begane grond
0 +P

00 begane grond
0 +P

01 1e verdieping
3800 +P

01 1e verdieping
3800 +P

02 2e verdieping
8600 +P

02 2e verdieping
8600 +P

03 3e verdieping oost
12400 +P

04 4e verdieping oost
16200 +P

05 dak west volume
17465 +P

05 dak oost volume
20000 +P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

00 begane grond commercieel
-1080 +P

01a mezzanine
6400 +P

9A

Dakrand Oost
22000 +P

Dakrand West
18000 +P

06 dak installaties west
19660 +P

20
00

38
00

38
00

38
00

48
00

48
80

25
35

88
65

22
00

26
00

38
00

02 2e verdieping
8600 +P

doorsnede Adoorsnede A

onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status

engineer

datum

tekeningnr.

formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

Wijz. Wijz. datum Omschijving

Doorsnede A

gemeente Groningen

A3Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:100

2026_650_400_01

DO - 650

schaal  1 : 100

doorsnede A
1

00 begane grond
0 +P

01 1e verdieping
3800 +P

02 2e verdieping
8600 +P

05 dak west volume
17465 +P

1 2 3 4

01a mezzanine
6400 +P

03 3e verdieping west
11430 +P

Dakrand West
18000 +P

06 dak installaties west
19660 +P

21
95

30
05

30
30

28
30

22
00

26
00

38
00

02 2e verdieping
8600 +P

M5.0
-295 +P

M5.1
3225 +P

M5.2
6425 +P

00 begane grond
0 +P

01 1e verdieping
3800 +P

02 2e verdieping
8600 +P

05 dak west volume
17465 +P

BCDEFG

04 4e verdieping west
14460 +P

03 3e verdieping west
11430 +P

Dakrand West
18000 +P

06 dak installaties west
19660 +P

21
95

30
05

30
30

28
30

48
00

38
00

02 2e verdieping
8600 +P

West B1West B1

West B2

West B2
onderwerp

locatie

project

opdrachtgever

status
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datum
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formaat

schaal

projectnr.

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
T → +31(0)20 4630463
E → info@nextarchitects.com

Wijz. Wijz. datum Omschijving

Doorsneden west B

gemeente Groningen

A3Author

Groningen

Vrijdag

11-04-2023

2026

1:100

2026_650_400_02

DO - 650

schaal  1 : 100

Doorsnede West B1
1

schaal  1 : 100

Doorsnede West B2
2

GEVELS
DOORNEDEN A / B1 / B2



1.2 VISUALISATIES



VRIJDAG

VISUALISATIES



VRIJDAG

VISUALISATIES



VRIJDAG

VISUALISATIES



2. HOEKBLOK



2.1 TEKENINGEN
- PLATTEGRONDEN

- GEVELS
- DOORSNEDEN



HOEKBLOK

PLATTEGRONDEN
BEGANE GROND (1.100)

Begane grond

Werknr

22001

optrachtgever

onderdeel

1:100, 1:1

project

Gemeente Groningen

schaal

Hoek Nieuwe Markt Groningen RD

getekend

DO

phase

01/04/23

datum

volgnummer

gewijzigd

01.00

N

21

E

F

G

H

K

E n t r e e  F o r u m

P
opkenstraat

Popkens t raa t

+4.500

ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.
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(770x350x2400 bxdxh)

Ruimte reservering 500x450 (inwendig) t.b.v

afzuigkanaal afzuigkap (max 1500m3/h) via

BG MK11 naar dak

WTW unit

BOOSTERWARMTEPOMP
t.b.v. WARMTAPWATER

diameter 600
hoogte 1800

GKW + CV
650x500

WM
600x600

AFLEVERSET

01 Appartment

Opp.: 73.74 m2

BALKON

4.00 m2

HC HC

6,362 600 100 2,431 100 1,714 100 500 175

5.14 m2

SCHACHT VENTILATIE
(toevoer & retour)

HWA + VWA

mk

AFBLAAS WTW
(commercieel)

WATERMETER

WC

BK

+4.500

ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.

 

NV nood verlichting

vluchtwegaanduiding

rookmelder

DB droge blusleiding

PLATTEGRONDEN
TYPISCHE WONINGPLATTEGROND (1.100)



HOEKBLOK

NOORDGEVEL WESTGEVEL

ZUIDGEVEL

GEVELS
NOORD / WEST / ZUIDGEVEL

Noordgevel

Werknr

22001

optrachtgever

onderdeel

1:100

project

Gemeente Groningen

schaal

Hoek Nieuwe Markt Groningen RD

getekend

DO

phase

01/04/23

datum

volgnummer

gewijzigd

02.01

N

+4.500

ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.
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ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.
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+4.500

ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.
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ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.
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ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.
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gewijzigd

03.03

N

+4.500

ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

meterkastMK

MV balansventilatie met WTW (n.t.b.)

WM Aansluiting wasmachine

peilhoogte afwerking

hoofd entree

prefab beton

lichte scheidingswand

100 mm

E-board gevel

(eco-baksteenstrips + EPS

isolatieplaat)

Renvooi

BRAND VOORZIENINGEN

zelfsluitende deur

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

30 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

60 min. branddoor- en brandoverslag

Weerstand rookdoorgang R200

droge blusleiding

kalkzandsteen 175mm

DBL

Brandvoorzieningen conform rapportage xxx

Entree woning

Weerstand rookdoorgang RaWRD Ra

BWL Brandweerlift

glaswol

- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.
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- Vloerafscheiding:

Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m.

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.

Openingen: de horizontale afstand niet groter dan 0,1m.

- Vrije doorgang: hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm.

- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijksheidssector heeft max.

hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein, hellingbaan of lift van 20mm

Bouwbesluit art. 4.27.

- Optrede/aantrede trappen voldoet aan de eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33

- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimten ter voorkoming van lichamelijk

letsel bij ongevallen conform NEN 3569.

- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen en/of   doorvalbeveiliging

conform NEN2608 bij niveauverschillen groter dan 1m.

- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur.

- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken  volgens

opgave adviseur brandveiligheid.

- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd

te worden. De brandwerendheid dient gelijk te zijn aan de brandweendheid van de

vloer/wand eaar de doorvoeringen doorheen gaan. vlgs rapport adviseur

- Brandveiligheid: volgens rapportage adviseur.

- Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding & voldoen aan het

gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit is min. 1,3m met een minimale statische

druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden

geopend. Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen,

automatisch bediende deuren & draaideuren voldoen aan hfdst. 10 van het boek

'brandbeveiligingsinstallaties' van het NVBR.

- De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding voldoen aan de volgende

regelgeving: NEN 1010, NEN-EN 1838, NEN 2443, NEN 6088,  NEN 50172, Arbowet

en Bouwbesluit.

- Afvoer van binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht voldoet aan het gestelde

in de NEN 1087, conform Bouwbesluit.

- Sanitair ruimten worden op mechanische wijze geventileerd.

- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur.

- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor

het veilig functioneren van de liften.

- De liftschacht is waterdicht e.e.a. conform NEN 2778.

- Vochtwering van sanitaire ruimten: voldoet aan NEN 2778.

- Drinkwater voorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1006.

- Voorzieningen m.b.t. afvalwater, faecalien en hemelwater voldoen aan NEN 3215.

- Electriciteitsvoorziening voldoet aan de eisen bepaald volgens NEN 1010 en/of

NEN 1041.

- Beperking nagalm volgens NEN 5077 en NEN 5078.

- Trafo- en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen

van het nutsbedrijf.

- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage

adviseur.

- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur.

- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage adviseur.

- Dakvlakken voorizen van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in comb. met

persoonlijk beschermingsmiddelen).

- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen vlgs

opgave constructeur.

 

NV nood verlichting

vluchtwegaanduiding

rookmelder

DB droge blusleiding

H2 H3 H4

-800

Peil

+4,000

+7,000

+10,000

+13,000

4,192 2,875

70
0

3
,2

8
0

1,
3

4
1

1,
8

3
9

5
4

0
6

2
1

1,
8

3
9

2
10

9
5

1
1,

8
3

9
2

,0
6

0

3
,2

2
0

72
0

5
2

5
1,

9
3

5
5

4
0

5
2

5
1,

9
3

5
5

4
0

5
2

5
1,

9
3

5
5

4
0

8
4

0
6

8
0

14
,4

6
0

+60

+14,520

2
,6

70

1,
2

3
8

2
5

0

3
,6

70

3
,5

8
6

6
0

±0

18
0

18
0

18
0

1,
3

75

6
4

2
1,

8
16

2
12

1,
0

0
0

WBDBO 60 minuten
WRD R200

WBDBO 60 minuten
WRD R200

WBDBO 60 minuten
WRD R200

plafondconstructie mogelijk

geluidabsorberend paneel mogelijk

straatniveau 5880+NAP

m
v 

c
o

n
s
tr

u
c
ti

e

m
v 

g
e
ve

l

m
v 

to
ta

a
l

afschot 1.6%
afschot 1.6%



2.2 VISUALISATIES



HOEKBLOK

VISUALISATIES



HOEKBLOK

VISUALISATIES



HOEKBLOK

VISUALISATIES



HOEKBLOK

VISUALISATIES



Grasweg 52B
1031HX, Amsterdam
The Netherlands 
+31 020 30 80 498
www.koschuch.com

P. v. Vlissingenstraat 2a
1096 BK, Amsterdam

The Netherlands 
 +31 020 46 30 463 

www.nextarchitects.com


